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MANUAL *

SEMI AUTOMAT *

INNENMONTAGE

ELEKTROANTRIEB

für das System 

R85 AUTOMAT

Kette und 

Verbindungsstück 

aus Kunststoff

Sicherungshalter für 

Kette
NEMO SMALL IO

bis 1,5m Breite 2 St., über 1,5m 3 St. 

Für System mit 

Kettenzugantrieb
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ANTHRAZIT

7024

HELLGRAU

7035
RAL

DUNKELGRAU BRAUN

SELT Sp.z o.o.
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**Gesamtbreite angeben BEMERKUNGEN
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R85 FP33

System mit Motor

System mit Kettenzugantrieb
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Kunststoffendkappen, Farbe

Kassettenhalter
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1%

240 cm

360 cm

R85 AUTOMAT

Kette

(Gesamt-

länge der 

Schlaufe)
Pos.

GESAMTBREITE**

mm

GESAMTHÖHE

mm

ANZAHL

St.

ANTRIEBS-SEITE

FRONT

Der Käufer erklärt hiermit, dass er fließend deutsch spricht und die abgegebenen und erhaltenen Erklärungen in deutscher 

Sprache sowie den Inhalt der abgegebenen Bestellung versteht. Er erklärt ebenso, dass er sich mit dem Inhalt der 

allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen, dem Inhalt der technischen Dokumentation, dem Inhalt der 

Leistungserklärung bei Systemen zur Außenanwendung, dem Inhalt der Konformitätserklärung bei Systemen mit Motorantrieb 

und dem Inhalt der Information zur Montage der Sicherungselemente bei Systemen mit Kettenzug oder Zugschnur zur 

Innenanwendung, welche auf der Seite www.selt.com/dokumenty-de verfügbar sind, vertraut gemacht hat und diese 

akzeptiert. 

EMPFEHLUNG ZUR WAHL DER KETTENLÄNGE FÜR DAS SYSTEM R85 MA SA

Der Kettenzug wird in Länge 240 cm, 360 cm oder 460 cm geliefert.

Für die Länge 240 cm beträgt der Abstand des Kettenzugs zum Boden: MONTAGEHÖHE DER HALTER - 120 cm.

Für die Länge 360 cm beträgt der Abstand des Kettenzugs zum Boden: MONTAGEHÖHE DER HALTER - 180 cm.

Der Kettenzug muss mind. 150cm überm Boden montiert werden. Im Set beinhaltet: Sicherungshalter für die Kette und 

Verbindungsstücke zur Kettenkürzung, die gleichzeitig als Endlagenbegrenzer dienen.

X

X

RAL

*DER KÄUFER WURDE DARÜBER INFORMIERT,

DASS DIE SICHERUNGSELEMENTE ZUM SCHUTZ

VOR STRANGULIERUNG MONTIERT WERDEN 

MÜSSEN

betrifft die Systeme MANUAL und SEMI AUTOMAT 

X

X

ANBEI DAS BESTELLFORMULAR ZUR ELEKTROSTEUERUNG

betrifft R85 AUTOMAT

8014
RAL

9005

SCHWARZ

NEMO WT SMALL X

RAL
7016



Sicherungshalter für Kette
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Die Enden der 

Steuerungsschnüre, 

wurden mit 

Kunststoffelementen 

versehen (Schnurenden), 

um zu verhindern, dass 

sich die Schnüre 

ineinander verwickeln 

oder eine Schlinge 

bilden.  

INFORMATION ZUR MONTAGE DER SICHERUNGSELEMENTE 

Es besteht die Gefahr, dass Kinder sich mit der Schnur strangulieren, wenn die 

Schnurhalterung nicht richtig angebracht ist. Lesen Sie gründlich die 

Montageanleitung und bringen die Halterung entsprechend an.

Elemente zum Schutz vor Strangulierung in SELT Sp. z o.o. Produkten

Schnurhalter SLIM Schnurendkappe

VORSICHT

- Kleinkinder können sich mit Schnüren, Ketten, Bändern und 

Steuerungsschnüren durch Bilden einer Schlinge strangulieren. 

- Um das Strangulieren mit Schnüren/Ketten oder Ineinanderverwickeln 

dieser zu verhindern, sollten diese nicht in Reichweite von Kindern 

hängen. Die Schnüre können sich Kindern auch um den Hals wickeln. 

- Betten, Kinderbetten und Möbel sollten nicht in der Umgebung der 

Schnüre der Sonnenschutzsysteme stehen. 

Die Schnüre nicht verknoten. Stellen Sie sicher, dass die Schnüre sich 

nicht überkreuzen. 


