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* Il est nécessaire de donner des dimensions extérieures totales.

LONGUEUR DE 

MANIVELLE 

XXL

(standard

180 cm)

LONGUEUR DE 

LA CHAINETTE 

en boucle 

( pour

XL MANUAL)

N°
LARGEUR*

mm

HAUTEUR 

mm
QUANTITE

150 cm

180 cm

220 cm

240 cm

360 cm

460 cm

LONGUEUR 

A  15-36

B  29-50

C  55-76
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MANIVELLE XXL 

Couleur similaire à 

XS
GRIS FONCEGRIS CLAIR

L'acheteur déclare par le présente que, en parlant couramment le français, il 

ait compris la déclaration déposée et reçue en français, qu'il ait compris le 

contenu de commande remplie et faite, qu'il ait pris connaissance et qu'il ait 

accepté les Conditions Générales de Vente, les Conditions Générales de 

Garantie, la Documentation Technique et d'Exploitation et le contenu de la 

Déclaration de Performance, de la Déclaration de Conformité pour les 

systèmes motorisés, de l'Information pour Montage des Eléments de 

Securité pour les systèmes intérieurs à la chaînette ou avec cordon,  

disponibles sur le site www.selt.com/doc-fr  
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*) Client a été informé qu'il faut monter les éléments de 

protection contre le nouage.                           Pour 

système XL avec chaînette  

MARRON

VSR
780

BON DE COMMANDE POUR LES ACCESOIRES  DE 

COMMANDE ELECTRIQUE EN PIECE JOINT

SUPPORT DE 

GUIDE DE 
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STORE SCREEN XXL, XL, 

XS
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RECOMMANDATIONS concernants le choix de la longueur de la chaîne pour R XL Manual:

La chaîne est prévue dans une boucle de 240 cm ou 360 cm, ou 460 cm. longueur, ce qui signifie que la distance de la chaîne du sol est le 

suivant:

Pour chaîne de 240 la distance entre chaîne et sol est L'HAUTEUR DE MONTAGE DE CAISSON -  120 cm. 

Pour chaîne de 360 la distance entre chaîne et sol est  L'HAUTEUR DE MONTAGE DE CAISSON - 180 cm.                                                          

Pour chaîne de 460 la distance entre chaîne et sol est L'HAUTEUR DE MONTAGE DE CAISSON  - 230 cm.

La chaîne doit être aussi courte que possible, le plus bas- 150 cm au-dessous du sol. Dans le même temps, prenant en compte la condition ci-

dessus, la chaîne doit être suffisamment longue pour permettre la manipulation confortable par un adulte. L'ensemble est accompagné par : un 

support protectant la chaîne et deux liens afin de raccourcir la chaîne, qui peuvent être utilisés simultanément en tant que fins limiteurs.
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