C€

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr: 89A/RZ/2018
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
REFLEKSOL ZiiiP120Large.500x300
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zastona zwijana (Refleksol),
uruchamiana za pomocg silnika elektrycznego,
do zastosowania na zewnatrz budynku do obiektéw budowlanych,
Producent:
SELT Sp.z 0. 0.
45-449 Opole, ul. Wschodnia 23A
System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 4
Norma zharmonizowana:

EN 13561:2015
Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwodci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odpornos¢ na obcigzenie 4 klasa (204 Pa)*
wiatrem Cisnienie niszczgce 260 Pa

EN 13561:2015

Catkowity wspétczynnik

e . .. . 0,01-0,90**
przenikania energii stonecznej

*Charakterystyki ustalone zgodnie z metodg badawcza wg EN1932:2013 - nr $wiadectwa z badar 17-E-005 w Laboratorium
Pomiarowo-Badawczym Bielsko-Biala ul. Warszawska 153 w komorze cisnieniowej KS Schulten wzorcowanej przez IFT
Rosenheim

**przeslona od zewnatrz wraz z oszkleniem referencyjnym typu C wg EN14501:2005; szczegdiowe dane zalezne od modelu
tkaniny-podano tabelarycznie na stronie internetowej Producenta

Wrhasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwoéci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na
wylaczna odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej:

W imieniu producenta podpisat (-a):
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