DEKLARACJIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr: 73/2F/2023

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ZALUZIA FASADOWA C80 BOX

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zaluzja listewkowa zewnetrzna (fasadowa) C80 BOX, uruchamiana za pomoca silnika elektrycznego,
do zastosowania na zewnatrz budynku do obiektéw budowlanych, z prowadnicami

3. Producent:
SELT Sp.z 0. 0.
45-449 Opole, ul. Wschodnia 23A

4. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtadciwosci uzytkowych:

System 4
5. Norma zharmonizowana:

EN 13659:2015
6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki W*.aSC[WOSCI
uzytkowe
= e Zharmonizowana
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem o :
o = Klasa specyfikacja techniczna
Typ* Saetokost: | Wysolase Prowadnica (cisnienie)
¥ [cm] [cm]
do 450 do 350
C80BOX 40340 Sonad 350 Linka Klasa 1 (75 Pa)
do 500
do 450 do 350
C80BOX Listwa Klasa 3 (150 Pa) EN 13659:2015
do 340 ponad 350
do 500
Dodatkowy opér ciepiny AR 0,0
Catkowity ws‘;.)éfczynnik Przenikania 0,01-0,90% *
energii stonecznej got

*Charakterystyki ustalone w badaniach ITB LOW w komorze cisnieniowej KS Schulten zgodnie z metoda badawcza wg EN1932:2013 -
nr sprawozdania LZEQ1-02248/17/Z00NZE

**przestona od zewnatrz wraz z oszkleniem referencyjnym typu C wg EN14501:2021; szczegotowe dane zalezne od koloru lameli-
podano tabelarycznie na stronie internetowe]j Producenta

Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwodci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na
wytgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej:
W imieniu producenta podpisat (-a):

sctE™ SELT Sp. 2 0n0.
Piotr Malorny, konstruktor budowlany, projektant o ul. Wschodnia 232, 45-449 Opole

S WrerssI2100 ) fan 775532200
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