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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr: 158/5/2025

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Dach pergoli SB400 i SB400PRO
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Ostona przeciwstoneczna dachowa do pergol SB400 i SB400PRO
- do zastosowania na zewnatrz budynku

3. Producent:

SELT Sp. z 0. 0.
45-449 Opole, ul. Wschodnia 23A

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:

System 4
5. Norma zharmonizowana:

EN 13659:2004+A1:2008
6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze . MaiSymaing ro?pletosé Wiasciwosci | Zharmonizowana specyfikacja
. Typ pidra (wraz z belkami dachu) . - -
charakterystyki [mm] uzytkowe techniczna
Odpornosé na 2156 EN 13659:2004+A1:2008
obci ipenie wiatrem = 000 Kiasa s (PN-EN 13659+A1:2010)
2 221 (rowek LED) '

*- Charakterystyki ustalone zgodnie z metodg badawcza wg EN1932:2013 - nr dokumentu z badan: 17-E-005 (pidro 215,6 mm) oraz
nr 25/04/17/1 (piéro 221 oraz 221 z rowkiem LED)

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na
wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej:
W imieniu producenta podpisat {-a):

+ SELT Sp. z ov0.
Piotr Malorny, konstruktor budowlany, proiektant :Lf_,lt. hedaia 232, 45-449 Opole
rotection
gygtgsns fax 77 5532200

w Opolu, dnia 03.06.2025 r.




