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MONTAŻ

ZEWNĘTRZNY

BEZ OTWORU

wyłącznie dla wersji 103
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NAPĘD  ELEKTRYCZNY
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NEMO WT

DO ZABUDOWY

KOLORY Z 

KOLEKCJI SELT
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3,5

x
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JASNOSZARE

MARKIZOLETA 120

KWADRAT W PRAWYM GÓRNYM ROGU POLA DO ZAZNACZANIA TYPU SYSTEMU OZNACZA, ŻE SYSTEM 

WYSTĘPUJE STANDARDOWO W WERSJI SAMONOŚNEJ TZN. BEZ UCHWYTÓW KASETY, KASETA MOCOWANA 

JEST POPRZEZ BOCZKI DO PROWADNIC NOŚNYCH. JEŻELI SYSTEM MA BYĆ WYKONANY W WERSJI Z 

UCHWYTAMI KASETY, TO PROSZĘ ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNIE POLE W UWAGACH KRZYZYKIEM.

3004

ANTRACYT

8016

CIEMNOSZARE

RALRAL
7024 8014

RAL RAL

BOK

N
IE

R
O

Z
Ł

Ą
C

Z
N

A
 +

 P
R

Z
E

P
U

S
T

NEMO IO

X

SYSTEM

MARKIZOLETA 103

MARKIZOLETA 120

O
D

B
IO

R
N

IK
 R

A
D

IO
W

Y

S
T

A
N

D
A

R
D

X

X

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA

WYPROWADZENIE 

PRZEWODU SILNIKA

X

NAPĘD KORBOWY

fi42

TYŁ

PRZÓD ROLETY

S
C

R
E

E
N

 3
50 INNY KOLOR RAL

T
Y

Ł

S
E

R
G

E
 6

00

S
C

R
E

E
N

 5
50

S
C

R
E

E
N

 

L
U

M
IN

O
U

S

P
O

L
Y

S
C

R
E

E
N

31
4 

B
L

A
C

K
 O

U
T

METALIZACJA

P
R

Z
Ó

D

A
K

R
Y

L
O

W
E

 

T
K

A
N

IN
Y

 

M
A

R
K

IZ
O

W
E

S
E

R
G

E
 1
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SUFITOWY
ŚCIENNY 

DYSTANSUJĄCY

P
w liczbie szt. dla zalecanego odstępu ≤100cm

Lp.

ZAŚLEPKA OTWORÓW 

MONTAŻOWYCH

DLA PROWADNICY GC30R

TYP MONTAŻU A LUB C

KONSTRUKCJA
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UCHWYT PROW. GC30F i FD 

DŁUGOŚĆ

39-45 lub 52-58 22mm

STAŁA 

DŁUGOŚĆ

TYP MONTAŻU

PROFILU PROWADNICY

DOOŚCIEŻNICOWEJ

GC30R

* należy podać całkowite zewnętrzne wymiary

OPCJONALNY 

UCHWYT KASETY

min. 57mm

max. 180mm

SZEROKOŚĆ 

CAŁKOWITA*

mm

WYSOKOŚĆ

mm

LICZBA

szt.

STRONA 

NAPĘDU

DŁUGOŚĆ 

KORBY

standard

180 cm

MONTAŻ GRUPOWY - SPOSÓB POMIARU

BRĄZY CZER.

ARKUSZ ZAMÓWIEŃ REFLEKSOLI

MARKIZOLETA

SELT Sp.z o.o.

UWAGI

DOŁĄCZONO ARKUSZ ZAMÓWIEŃ STEROWANIA ELEKTRYCZNEGO

JEŻELI SYSTEM MA BYĆ WYKONANY W WERSJI Z UCHWYTAMI KASETY,

A NIE JAKO SYSTEM SAMONOŚNY, TO PROSZĘ ZAZNACZYĆ POLE OBOK.

Kupujący oświadcza, że posługuje się biegle językiem polskim, rozumie 

oświadczenia składane i odbierane w języku polskim, rozumie treść złożonego 

Zamówienia i zapoznał się oraz akceptuje treść Ogólnych Warunków Sprzedaży, 

Ogólnych Warunków Gwarancji i Dokumentacji Techniczno–Eksploatacyjnej oraz 

treść Deklaracji Właściwości Użytkowych w przypadku systemów zewnętrznych, 

Deklaracji Zgodności w przypadku Systemów napędzanych silnikiem i Informacji 

dla Montażu Elementów Zabezpieczających w przypadku Systemów 

wewnętrznych na łańcuszek i sznurek, dostępnych na stronie 

www.selt.com/dokumenty-pl.

ZAMAWIAJĄCY, DATA, PODPIS


