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ZAMAWIAJĄCY, DATA, PODPIS

DOŁĄCZONO ARKUSZ ZAMÓWIEŃ STEROWANIA ELEKTRYCZNEGO

DLA SYSTEMOW SAMONOŚNYCH,

FS / SELT / 081 - 4 - PL    06/2020
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KORBY

standard

180 cm
min. 57 mm

max. 180 mm

MODUŁ

KWADRAT W PRAWYM GÓRNYM ROGU POLA DO ZAZNACZANIA TYPU SYSTEMU OZNACZA, ŻE 

SYSTEM WYSTĘPUJE STANDARDOWO W WERSJI SAMONOŚNEJ (TZN. BEZ UCHWYTÓW 

KASETY, KASETA MOCOWANA JEST POPRZEZ BOCZKI DO PROWADNIC NOŚNYCH). JEŻELI 

SYSTEM MA BYĆ WYKONANY W WERSJI Z UCHWYTAMI KASETY, TO PROSZĘ ZAZNACZYĆ POLE 

OBOK KRZYZYKIEM. 
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SELT Sp.z o.o.

Kupujący oświadcza, że posługuje się biegle językiem polskim, rozumie oświadczenia 

składane i odbierane w języku polskim, rozumie treść złożonego Zamówienia i zapoznał się 

oraz akceptuje treść Ogólnych Warunków Sprzedaży, Ogólnych Warunków Gwarancji i 

Dokumentacji Techniczno–Eksploatacyjnej oraz treść Deklaracji Właściwości Użytkowych w 

przypadku systemów zewnętrznych, Deklaracji Zgodności w przypadku Systemów 

napędzanych silnikiem i Informacji dla Montażu Elementów Zabezpieczających w przypadku 

Systemów wewnętrznych na łańcuszek i sznurek, dostępnych na stronie 

www.selt.com/dokumenty-pl.
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F
G

4
2

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA*
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Kolor boków 

systemu 76

KOLORY Z KOLEKCJI 

SELT
5014

RAL

NIEB.

AXIS SMALL

NEMO WT 
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NEMO 

SMALL

MAX SZER.

4,0

2,6 2,4

GC30F i FDG31

w liczbie szt. dla zalecanego odstępu

100 cm70 cm

DŁUGOŚĆ

A  50- 70 mm

B  75-120 mm

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA

mm

G80 i G31


