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PERGOLA

Barevné reseni RAL

Elektricky pohon Ano
Maximalni vysuv 7.0 m

Maximalni Sitka 5.0m

Odvodnovaci systém Ano | max.3.2m | | |

max.7.0m max. 5.0 m max. 7.0 m

Standardni profilové barvy:

@ rsvi739 @ RAL7016 mat

() RAL9016 mat

Prarez lamely
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E Prirez sloupu
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150 mm
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150 mm ‘




Viastnosti:

Konstrukce z extrudovanych hlinikovych profil(i a ocelovych prvki
Konstrukce vybavend systémem odvodu vody

Systém ochrany proti slunci a desti

MozZnost pouZiti automatizace s kompenzaci pocasi

Konstrukce a stricha lakované v libovolné barvé RAL (volitelné)
Stficha z lamel s moznosti zmény thlu sklonu.

Maximdlni rozméry jednoho modulu: Sitka 5.0 m, vysuv 7.0 m
Minimdlni rozméry jednoho modulu: $itka 2.0 m, vysuv 2.0 m
Moznost ndsténné i volné stojici konstrukce

Konstrukce v souladu s normami EN 1090 a EN 13659

Moznost pouziti systému posuvnych dvefi SLIDE az do vysky 2.8 m
Volitelné LED osvétleni kolem pergoly nebo svételné body v lameldch



PERGOLA

Barveni RAL
Elektricky pohon Ano
Maximalni vysuv 7.0 m
Maximalni sitka 5.0m

Vyska nosniku 290 mm + 150 mm otvor pro lamel

Ano

Odvodnovaci systém (bez odtok)

Standardni profilové barvy:

(") RAL9016 mat

max.7.0 m

@ rsvi739 @ RAL7016 mat

Prarez lamely

60

max. 5.0 m

MV IORY

41,5

266,5

Prurez
nosniku

290 mm




Vlastnosti:
« Konstrukce z extrudovanych hlinikovych profilt a ocelovych prvkd

« Konstrukce vybavend systémem pro odvod vody (Zlaby bez odtoku)

« Systém ochrany proti slunci a desti
Maximdlni rozméry: sitka 5.0 m, vysuv 7.0 m.
Individudlni vybér odvodriovacich bodd
Volitelné LED osvétleni kolem pergoly nebo svételné body v lameldch
MozZnost pouZiti automatizace s kompenzaci pocasi
Trida odolnosti proti vétru 6
Kotveni skrz nosnik




PERGOLA

=1 1L

Barveni RAL
Elektricky pohon Ano max.7.0m max. 4.0 m max.7.0m
Maximalni vysuv 7.0m
Maximalni Sitka 4.0 m Standardni profilové barvy:
Odvodnovaci systém Ano () rRAL9016mat @) FsM71319 @) RAL7016 mat
Prarez lamely
L OATT 5
=
¥ (23
216 mm
Prirez nosniku Prirez sloupu
o — %
£
E
£ 2
£ ]
W — :‘ n—
85 mm
1




Vlastnosti:

.

Konstrukce z extrudovanych hlinikovych profilt a prvki z nerezové oceli
Konstrukce s integrovanym odvodriovacim systémem

Systém ochrany proti slunci a desti

Moznost pouziti automatizace pocasi

Lakovdni konstrukce i stfisky v libovolné barvé RAL (volitelné)

Striska z lamel s moZnosti zmény thlu sklonu.

Maximdlni rozméry jednoho modulu: Sitka 4.0 m, dosah 7.0 m
Minimdlni rozméry jednoho modulu: Sitka 1.2 m, vysuv 1.4 m
Moznost ndsténné i volné stojici konstrukce

Konstrukce v souladu s normami EN 1090 a EN 13659

Pfidavnd komora v nosniky umoZnuje pouZiti neviditelného pfepadového systému mezi Zlaby
(moZnost se 4 Zlaby)

Volitelné LED osvétleni kolem pergoly nebo svételné body v lameldch




PERGOLA

| max. 2.8 m | | |
Barveni RAL

Elektricky pohon Ano max.7.0m max. 4.0 m max.7.0m
Maximalni vysuv 7.0m

Maximalni Sitka 4.0 m Standardni profilové barvy:

Odvodnovaci systém Ano () rRAL9016mat @) FsM71319 @) RAL7016 mat

Prarez lamely
£
£
[
216 mm
1
Prirez nosniku Prirez sloupu
%
o £
2
g n—
wn
& 85 mm
A — 55

85 mm




Vlastnosti:

Skryty pohon lamel v nosniku

Konstrukce z extrudovanych hlinikovych profilti a prvki z nerezové oceli
Konstrukce s integrovanym odvodriovacim systémem

Systém ochrany proti slunci a desti

Moznost pouziti automatizace pocasi

Lakovdni konstrukce i stfisky v libovolné barvé RAL (volitelné)

Stfiska z lamel s moZnosti zmény thlu sklonu.

Maximdlni rozméry jednoho modulu: Sitka 4.0 m, dosah 7.0 m
Minimdlni rozméry jednoho modulu: Sitka 2.0 m, vysuv 2.4 m

Moznost ndsténné i volné stojici konstrukce

Konstrukce v souladu s normami EN 1090 a EN 13659

Pridavnd komora v nosniky umoZniuje pouZiti neviditelného prepadového systému mezi Zlaby
(moznost se 4 Zlaby)

Volitelné LED osvétleni kolem pergoly nebo svételné body v lameldch
Horni komora s kontrolnim otvorem pro pohodiné rozdéleni instalace
Upevnéni na sténu skryté v nosniku



PERGOLA

Barveni RAL
Elektricky pohon Ano
Maximalni vysuv 7.0 m .
Maximalni sitka 4.0m =
Vyska nosniku 212 mm + 130 mm otvor pro lamel é
Odvodriovaci systém (bez odt:&‘;

max.7.0 m

Standardni profilové barvy:

() RAL9016mat @ FsmM71319 @) RAL 7016 mat

Prarez lamely
=
£ (
[}
216 mm
Priirez nosniku
-
£
£
o~
N — N

‘ 85 mm ‘




Vlastnosti:

Konstrukce z extrudovanych hlinikovych profilt a ocelovych dild
Stavba vybavend odvodriovacim systémem (Zlaby bez svodui)
Systém ochrany proti slunci a desti

Maximdlni rozmeéry: Sitka 4.0 m, vysuv 7.0 m

Individudlni vybér odvodriovacich bodu

Volitelné LED osvétleni kolem pergoly nebo svételné body v lameldch
Moznost pouziti automatizace pocasi

Trida odolnosti proti vétru 6

Ndsténné drzdky jsou soucdsti doddvky




SYSTEM

Barevné feseni RAL
Maximalni $itka modulu 1.38 m
Maximalni vyska modulu 2.8m
Externi pouziti Ano
pevné lamely

Plnéni Latka Serge 1%
Latka Serge 600

Standardni profilové barvy:

(") RAL9016 mat

@ rsvi739 @ RAL7016 mat

40 mm

)

Prarez horni ramu

73 mm

40 mm

-

Prarez ramu
boc¢ni a spodni

49 mm

max. 2.8 m

max. 6.7 m (az 6 modult)

149 mm

L L L

Pruirez horni vodici

34 mm

Prarez spodniho vedeni

AU LA

149 mm

20 mm

52 mm

10 mm

Prarez lamely



Vlastnosti:

Konstrukce z extrudovaného hliniku

Moznost lakovdni konstrukce v libovolné barveé RAL (volitelné)
Posuvny systém na vozicich

Systém vybaveny trikolejnicovou vodici listou

6. vétrnd trida

Pevny thel sklonu lamel

MozZnost riznych barev (pefi + rdm)

Systém SLIDE testovany v renomované laboratori IFT Rosenheim
Systém SLIDE je urcen pro systém Pergola SB500 (max. vyska 2.8 m)




PERGOLA

Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ano S
Maximalni vysuv 7.03m é
Maximalni 3itka 40m
Odvodnovaci systém Ano max.7.03m
Standardni profilové barvy:
() RAL9016mat @ FsmM71319 @) RAL 7016 mat
Prarez lamely
=
216 mm
: Prirez
2 Vodici listy

40 mm




Vlastnosti:
Konstrukce z extrudovaného hliniku

Ndtér konstrukce i stfisky v libovolné barvé RAL (volitelné)

Pozadovand podpurnd konstrukce

Maximdlni vysuv 7.03 m

Motor musi byt namontovdn na nosnou konstrukci (¢dstecné mimo obrys vyrobku).
Zlaby a tésnici profily volitelné

Svodové trubky nejsou soucdsti doddvky




PERGOLA

Barevné reseni RAL Modularni systém
Elektricky pohon Ano
Maximalni vysuv 7.0m verze 1 N
T 50100 £
Maximalni $itka 4.0m Flﬁ h i}:l
Uhel sklonu 5°-10° A | )
Pokryti latka PVC pro max. 7.0m max. 4.0m
systém Solid
verze 2
5100 E
Standardni profilové barvy: j[
_ E1 & d
() RAL9016mat @ FsmM71319 @) RAL 7016 mat o —

o —
=
5
Prirez
Vodici listy
|1 w

85 mm 85 mm

150 mm

Priirez
sloupu




Vlastnosti:
Konstrukce z extrudovanych hlinikovych profilt a prvki z nerezové oceli
Konstrukce vybavend systémem pro odvod vody

.

Systém ochrany proti slunci a desti

Elektricky pohyblivd stfiska

Moznost vyuZiti automatizace pocasi

MozZnost LED osvétleni v pricnych nosnicich pohyblivé strechy
Ndsténnd a volné stojici verze

Konstrukce muze byt natrena v libovolné barvé RAL (volitelné).
Minimdlni rozméry jednoho modulu: sitka 1.5 m, vysuv 2.0 m
Maximdlni rozméry jednoho modulu: sitka 4.0 m, vysuv 7.0 m
Moznost moduldrniho rozsiteni

Konstrukce v souladu s normami EN 1090 a EN 13561






" PERGOLA YV




24m

max 5.0 m
Barevné fedeni RAL Standardni profilové barvy:
Elektricky pohon tak (j RAL 9010 mat RAL 9006 mat
Maximalni sitka 5.0m
— @ RAL9005 mat @) RAL 7016 mat
Maximalni vysuv 6.0m
Uhel sklonu 100 - 450 ‘ FSM 71319
Pokryti Serge 100/ Serge 600
136 mm
£
£
Prarez predniho profilu
@603‘“‘5\/
o wl | t
£ £
S | Bl
‘ 68 mm ‘ ‘ 83 mm ‘
Prarez sloupu Prarez vodici listy Nosniky pro stabilizaci

konstrukce




Vlastnosti:

« Konstrukce z extrudovanych hlinikovych profilt a ocelovych prvkd
« « MaximdlIni rozméry jednoho modulu: Sitka 5.0 m, vysuv 6.0 m

« Spojeni vice systému pomoci moduldrniho sloupu

« Konstrukce pro upevnéni na sténu

« Konstrukce v souladu s DIN 13561

« Pneumaticky systém napindni ldtky

- Ldtky Serge 100/ Serge 600

 Nosniky pro stabilizaci konstrukce
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SYSTEM

VERANDAYV 2P

50m

Barevné feéeni RAL Standardni profilové barvy:

Elektricky pohon tak () RAL9010 mat @ RAL 9006 mat
Maximalni Sitka 50m

— @ RrAL9005 mat @ RAL 7016 mat
Maximalni vysuv 6,0m
Uhel sklonu 0° - 450 . FSM 71319
Pokryti Serge 100/ Serge 600

136 mm

[ ¢

E
=
R
& Prarez predniho profilu
N
&

=

£

R

Prirez kazety

83 mm ‘

Prarez vodici listy




ey b1

heplng s g

RAGRAS

L S 3
1, ol e e e

N

oA

BERe

| B
I

=
I

USSR CTTCTTTTTUTTTTT,

=

e
e

[N
—
e
J-ﬁ-

Vlastnosti:

« Konstrukce z extrudovanych hlinikovych profilt a ocelovych prvkd
« Maximdlni rozméry jednoho modulu: sitka 5.0 m, vysuv 6.0 m

« Spojeni vice systému pomoci moduldrniho drZdku vodicich list

+ Konstrukce v souladu s PN-EN 13561

« Pneumaticky systém napindni ldtky

. Ldtky Serge 100/ Serge 600
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FASADNI ZALUZIE

Tvar lamely Y4
Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ne
Maximalni Sitka 4.5m
Maximalni vyska 3.5m
Venkovni pouziti Ano
Pouziti v interiéru Ne
LJ0. 0
CE— S n S
O b ™ S
O L) 53 S
C—— S © S
aE—— < € <
C—— L) S
O b S
EE— LY L)
max. 4.5 m Externi

Standardni profilové barvy:
Prirez lamel

\ Q| Barvy ze stranky palety SELT =

(] stranka: 152-153 v
(o] 93 mm
BOX 1,3 BOX 2,4 BOX 5
A B A B c B
L C L
Ry T T
oo L oo L oo 9
[ ] ® ®
[ 1 ® [
BOX 1 [mm] BOX 2 [mm] BOX 3 /5 [mm] BOX 4 [mm]
A B H A| B | C|H A B H A| B | C|H
15 146 | 220 15 | 146 | 30 | 220 15 150 | 223 15 | 150 | 30 | 223
15 146 | 270 15 | 146 | 30 | 270 15 150 | 273 15 | 150 | 30 | 273
15 146 | 310 15 | 146 | 30 | 310 15 150 | 313 15 | 150 | 30 | 313
15 146 | 350 15 | 146 | 30 | 350 15 150 | 353 15 | 150 | 30 | 353
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Viastnosti:
+ Kazety BOX 1 a BOX 2 pro montdz pod omitku jsou vyrobeny z extrudovaného hliniku a jsou
opatreny listou z hlinikového plechu, kterd umoznuje poloZeni vrstvy omitky.
Kontrolni kryt umoZnujici snadny pristup a montdz kazet BOX 1 a BOX 2
Varianta BOX 2 a BOX 4 s izolaci nadprazi
Kazety BOX 3 a BOX 4 se vyznacuji snadnou montdzi a zvysSenou tuhosti (vSechny jsou
vyrobeny z extrudovaného hliniku)

Kazeta BOX 5 je celd lakovand, na predni strané kazety neni Zddny sddrovy nosic.
Lamely ve tvaru Z pro vétsi zastinéni

Teplem fixované textilni prvky z polyesteru, odolné proti roztaZeni, odéru a UV zdreni
Zebtik odolny proti UV zdFeni, vyztuzeny kevlarem®

Samonosny systém, kde BOX spocivd na vodicich listdch

Elektricky pohon

Moznost lakovdni konstrukce v libovolné barvé RAL (volitelné)




FASADNI ZALUZIE

TNEW o

Tvar lamel z
Barvy RAL
Elektricky pohon ano
Rucni pohon nejde
Maximalni Sitka *4.5m
Maximalni vyska 5.0m
Venkovni pouziti ano
Interni pouziti nejde
— 0
O b S S
O S : S
O b = S
CE—— [ = S
C—— S S
S S S
C— L) L)
*max.4,5m Externi

* Nevztahuje se na boxy s vyskou 400, 460 e :
(maximalni sirka 3,4 m) <

Standardni konstrukéni barvy:

Prurez lamely
Q . £
\ 0| Barvyzestranky palety SELT = |
O|  stranka: 152-153 ‘ ‘ \
(o] 93 mm |
Vlastnosti:

« Kdispozici je 5 vysek boxu: 220 mm, 280 mm, 350 mm,
*400 mm, *460 mm (*Sitka max. 3.4 m)

« Kontrolni kryt umoZiuje snadnou instalaci

+ PIné extrudovand hlinikovd kazetas tloustkou stény 2.2mm

A B
s I

b BOX 1 NEW [mm]
Po ® o8 - A B H
15 146 | 220

8 g os 15 146 | 280

P e °_¢ 15 146 | 350
15 146 | 400

15 146 | 460




FASADNI ZALUZIE

Tvar lamel Y4
Barvy RAL
Elektricky pohon ano
Ru¢ni pohon nejde
Maximalni sitka *4.5m
Maximalni vyska 5.0m
Venkovni pouziti ano
Interni pouziti nejde
—l 0
S S S S
O S : S
S S = S
cEE— L e S
CEE— S S
O S S
CEE—— L] L
*max. 4,5 m Externi

* Nevztahuje se na boxy s vyskou 400, 460
(maximalni sitka 3,4 m)

Standardni konstrukéni barvy:

Prurez lamely

3mm

a
\V 0| Barvyzestranky palety SELT |
stranka: 152-153 ‘

93 mm

Vlastnosti:
« Kdispozici je 5 vysek boxt: 220 mm, 280 mm, 350 mm,
*400 mm, *460 mm (*Sitka max. 3.4 m)
« Kontrolni kryt umoZriuje snadnou instalaci
« PIné extrudovand hlinikovd kazetas tloustkou stény 2.2mm
- Varianta s izolaci nadprazi

A B c
BOX 2 NEW [mm]
b A|B|C|H
Pe© © ©of T 15 | 146 | 30 | 220
15 | 146 | 30 | 280
po o 9 15 | 146 | 30 | 350
P e © 9 15 | 146 | 30 | 400
15 | 146 | 30 | 460
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FASADNI ZALUZIE

Tvar lamel Y4
Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ano
Maximalni sitka 4.5m
Maximalni vyska 5.0m
Venkovni pouziti Ano
Interni pouziti Ne
— U
CEE— S [=] S
O S n S
O L) 93 S
S S © S
— < S <
CE— S S
O S S
CE— S S
max.4.5m

max. 3.2 m ve vysce 5.0 m Externi

Modularni systém

Standardni profilové barvy:

\ Barvy ze stranky palety SELT
5 stranka: 152-153

000

Prarez lamely

Systém Z90 Hagofix®

‘ 93 mm ‘




Vlastnosti:

« Hhlinikovy kryci plech o tloustce 1.2 mm, 1.5 mm nebo 2.0 mm dostupnd ve 4 variantdch
« Extrudované hlinikové vodici listy
« Lamely ve tvaru Z pro vétsi zastinéni
+ Plynuld regulace Ghlu lamel pro snadné nastaveni intenzity svétla
« Profil tlumice hluku pri zavirdni lamel
« Koliky ze slitiny zinku a hliniku
. Zebfikovy systém HAGOFIX® se sklddd ze specidlniho klipu,
ktery se vklddd do lamelového profilu
- Tepelné lepené textilni prvky z polyesteru odolné proti tahu, odéru a UV zdreni
- Zebfik odolny proti UV zdFeni, vyztuZeny kevliarem®
« Moznost kombinovat libovolny pocet moduli
« MozZnost lakovdni konstrukce v libovolné barvé RAL (volitelné)
» Ruéni nebo elektricky pohon
« Samonosnd varianta dostupnd pro motorové a jednokolejnicové systémy
(max. $itka 2500 mm, max. vyska 3000 mm)

D
~



FASADNI ZALUZIE

Tvar lamel z
Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ne
Maximalni sitka 4.5m
Maximalni vyska 40m
Venkovni pouziti Ano
Interni pouziti Ne
S— 1 0
CE— S (=3 S
CEEEE—— L < N
C— b % L)
O S © S
c— < £ [
S S S
O S S
S L) S
max.4.5m

Externi

max. 3.2 m ve vysce 5.0 m Modularni systém

Standardni profilové barvy:

Barvy ze stranky palety SELT
stranka: 152-153
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790 CUBE

Prurez lamel

13 mm

‘ 93 mm ‘




Viastnosti:

Extrudovand hlinikovd kazeta a vodici listy

Lamely ve tvaru Z pro vétsi zastinéni

Plynuld regulace uhlu lamel pro volnou regulaci intenzity svétla
Profil tlumice hluku pti zavirdni lamel

Koliky ze slitiny zinku a hliniku

Tepelné lepené textilni prvky z polyesteru odolné proti tahu, odéru a UV zdreni. Zebtik odolny
proti UV zdreni, vyztuzeny kevlarem®

Moznost kombinovat libovolny pocet moduld

MozZnost lakovdni konstrukce v libovolné barvé RAL (volitelné)
Elektricky pohon

Sitka aZ 3.0 m - samonosny systém
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FASADNI ZALUZIE

Tvar lamel Y4
Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ano
Maximalni sitka 3.5m
Maximalni vyska 40m
Venkovni pouziti Ano
Interni pouziti Ne
— J
O S = S
CE—— S < S
CE— S X S
CE— S © S
O S € S
CEE—— S S
CE— S S
CEE— L S
max.3.5m

Externi
Modularni systém

Standardni profilové barvy:

(I
\VD Barvy ze stranky palety SELT
stranka: 152-153

13 mm

Prurez lamel

93 mm




Viastnosti:
« Hlinikovy kryci plech o tloustce 1.2 mm, 1.5 mm nebo 2.0 mm dostupnd ve 4 variantdch
 Pozinkované ocelové kabelové vedeni s 3 mm polyamidovym opletem

« Lamely ve tvaru Z pro vétsi zastinéni

« Plynuld regulace thlu lamel pro regulaci intenzity svétla

« Profil tlumici hluk pfi zavirdni lamel

« Tepelné lepené textilni prvky z polyesteru odolné proti tahu, odéru a UV zdfeni. Zebfik odolny
proti UV zdreni, vyztuZeny kevlarem®

« Moznost kombinovat libovolny pocet modulti

« Kdispozici jsou moduldrni drzaky

« MoZnost natieni konstrukce v libovolné barvé RAL

+ Rucni nebo elektricky pohon



FASADNI ZALUZIE

Tvar lamel C
Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ne
Maximalni sitka 4.5m
Maximalni vyska 3.0m
Venkovni pouziti Ano
Interni pouziti Ne
L0, -
aEEE——— S < S
CE— S ] S
caE— S X S
O S © S
— S € S
S S S
CE— S S
CEE——— L] L)
max.4.5m Externi

Standardni konstrukéni barvy:

Prirez lamel

‘1 3mm

a
\VD Barvy ze stranky palety SELT

Ol stranka: 152-153 '
(o] 81 mm
BOX 1,3 BOX 2,4 BOX 5
A B A B C B
L d q
= T =
oo L oo L oo 9
[ ] ® ®
L] 1 ® [J
BOX 1 [mm] BOX 2 [mm] BOX 3/5 [mm] BOX 4 [mm]
A B H A B C H A B H A B C H
15 146 220 15 | 146 | 30 | 220 15 150 223 15 | 150 | 30 | 223
15 146 270 15 146 | 30 | 270 15 150 273 15 150 | 30 | 273
15 146 310 15 146 | 30 | 310 15 150 313 15 150 | 30 | 313
15 146 350 15 146 | 30 | 350 15 150 353 15 150 | 30 | 353




Viastnosti:
+ Kazety BOX 1 a BOX 2 pro montdZ pod omitku jsou vyrobeny z extrudovaného hliniku a jsou
opatreny listou z hlinikového plechu, kterd umoznuje poloZeni vrstvy omitky

« Kontrolni kryt umoZniujici snadny pfistup a montdz kazet BOX 1 a BOX 2

- Varianta BOX 2 a BOX 4 s izolaci nadprazi

+ Kazety BOX 3 a BOX 4 se vyznacuji snadnou montdzi a zvysenou tuhosti (vSechny jsou
vyrobeny z extrudovaného hliniku)

« Kazeta BOX 5 je celd lakovand, na predni strané kazety neni Zddny sddrovy nosic.

« Lamely ve tvaru pismene C se zalomenymi okraji pro vétsi pevnost

« Teplem fixované polyesterové textilni prvky, odolné proti roztazeni, odéru a poskozeni. Zebrik
odolny proti UV zdreni, vyztuZeny kevlarem®

« Samonosny systém, kde BOX spocivd na vodicich listdch

« Elektricky pohon

« Moznost lakovdni konstrukce v libovolné barvé RAL (volitelné)
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FASADNI ZALUZIE

INEW o

Tvar lamel C
Barvy RAL
Elektricky pohon ano
Rucni pohon nejde
Maximalni Sitka *4.5m
Maximalni vyska 5.0m
Venkovni pouziti ano
Interni pouziti nejde
— 0
O b S S
O S : S
O b = S
CE—— [ = S
C—— S S
S S S
C— L) L)
*max.4,5m Externi

* Nevztahuje se na boxy s vyskou 400, 460
(maximalni Sitka 3,4 m)

Standardni konstrukéni barvy:

Prirez lamel

\ Q| Barvy ze stranky palety SELT o

stranka: 152-153 ‘

L]
81 mm ‘

Viastnosti:
- Kdispozici je 5 vysek boxt: 220 mm, 280 mm, 350 mm,
*400 mm, *460 mm (*Sitka max. 3.4 m)
« Kontrolni kryt umoZriuje snadnou instalaci
+ PIné extrudovand hlinikovd kazetas tloustkou stény 2.2mm

A B

P BOX 1 NEW [mm]
A B H
P 9 15 146 | 220
i °0d = 15 | 146 | 280
15 146 | 350

pPe @ © ©¢
e © 15 146 | 400

P e © ¢
— 15 146 | 460




FASADNI ZALUZIE

2NEW o

Tvar lamel C
Barvy RAL
Elektricky pohon ano
Ru¢ni pohon nejde
Maximalni sitka *4.5m
Maximalni vyska 5.0m
Venkovni pouziti ano
Interni pouziti nejde
—l 0
S S S S
O S : S
S S = S
cEE— L e S
CEE— S S
O S S
CEE—— L] L
*max. 4,5 m Externi

* Nevztahuje se na boxy s vyskou 400, 460
(maximalni sitka 3,4 m)

Standardni konstrukéni barvy:
Priarez lamel

\ Q| Barvy ze stranky palety SELT o

O|  stranka: 152-153 ‘

81 mm

Vlastnosti:
« Kdispozici je 5 vysek boxt: 220 mm, 280 mm, 350 mm,
*400 mm, *460 mm (*Sitka max. 3.4 m)
« Kontrolni kryt umoZriuje snadnou instalaci
« PIné extrudovand hlinikovd kazetas tloustkou stény 2.2mm
- Varianta s izolaci nadprazi

A B C
i |
BOX 2 NEW [mm]
) A B C H
oo o oq x 15 | 146 | 30 | 220
15 | 146 | 30 | 280
po © g o9 15 | 146 | 30 | 350
P e ° ¢ 15 | 146 | 30 | 400
15 | 146 | 30 | 460
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FASADNI ZALUZIE

Tvar lamel C
Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ano
Maximalni sitka 4.5m
Maximalni vyska 5.0m
Venkovni pouziti Ano :
Interni pouziti Ne Q
g
‘g
N Q
C_10, 0 =
—_— I3 3 ‘g
aEEE— : é : -~
aE— : € : -.‘Q
—_— S "y, g
=
max. 4.5 m Externi

Modularni systém

Standardni konstrukéni barvy:

a
VD Barvy ze stranky palety SELT
(o)

=

stranka: 152-153

Prurez lamel

13 mm

>

‘ 81 mm ‘




Viastnosti:
Hlinikovy kryci plech o tloustce 1.2 mm, 1.5 mm nebo 2.0 mm ve 4 variantdch.

Lamely ve tvaru pismene C s ohnutymi okraji pro vétsi pevnost

Plynuld regulace thlu lamel pro volné nastaveni intenzity svétla
Extrudované hlinikové vodici listy

Omotané otvory v listdch pro ochranu stuh pred odrenim.

Teplem vytvrzené polyesterové textilni prvky odolné proti roztazeni, odéru a UV zdfeni. Zebfik
odolny proti UV zdreni, vyztuZeny kevlarem®

Moznost kombinovdni libovolny pocet modul(i

Rucni nebo elektricky pohon

MozZnost lakovdni konstrukce v libovolné barvé RAL

Samonosnd varianta dostupnd pro motorové a jednokolejnicové systémy
(max. sitka 2500 mm, max. vyska 3000 mm)
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FASADNI ZALUZIE

I/Ri/n/nN/nin/n/nin/n/n’n |
1 //-
/

N
Nind
N
Nig
“inead
Tvar lamel C e
Barevné feseni RAL :nn
N
Elektricky pohon Ano ‘.:ﬁ
Manualni pohon Ne ::S
Maximalni §itka 4.5m st
Maximalni vyska 40m
Venkovni pouziti Ano C80 OVAL
Interni pouziti Ne
|\\-
lQ.I
",
C_10 0 ~
] : é : Q;; \
aE— S € S ‘;‘
S L) LY \‘_I
N S Sy,
—
max. 4.5 m . Q-I
E>l<te(n| ) !;.
Modularni systém Q\!

/
/

i
-

L)

Standardni konstrukéni barvy:

(I
\VD Barvy ze stranky palety SELT C80 CUBE
stranka: 152-153

o

Prarez lamel

13 mm

‘ 81 mm ‘




Viastnosti:

« Extrudovand hlinikovd kazeta a vodici listy

« Lamely ve tvaru pismene C s ohnutymi okraji pro vétsi pevnost

« Plynuld regulace thlu lamel pro regulaci intenzity svétla

« Vdlcované otvory pro lamely chrdnici stuhy pred odrenim

« Koliky ze slitiny zinku a hliniku

« Teplem vytvrzené polyesterové textilni prvky odolné proti tahu, odéru a UV zdreni. Zebfik odol-
ny proti UV zdreni, vyztuzeny kevlarem®

« Moznost lakovdni konstrukce v libovolné barveé RAL (volitelné)

« Moznost kombinovdni libovolny pocet modulti

« Elektricky pohon

- Sitka az 3.0 m - samonosny systém
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FASADNI ZALUZIE

Tvar lamel C
Barevné reseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ano
Maximalni sitka 3.5m
Maximalni vyska 40m
Venkovni pouziti Ano
Interni pouziti Ne
CEE— S % S
O () © b
aEE—— @ € L)
N : <
N L ) :
max.3.5m

Externi
Modularni systém

Standardni profilové barvy:

&

a
O| Barvy ze stranky palety SELT
stranka: 152-153

Prarez lamel

13 mm

‘ 81 mm ‘




Viastnosti:
« Hlinikovy kryci plech o tloustce 1.2 mm, 1.5 mm nebo 2.0 mm ve 4 variantdch
« 3mm pozinkované lanka s polyamidovym opletem

« Listy ve tvaru pismene C s ohnutymi okraji pro vétsi pevnost.

« Plynule nastavitelny thel lamel pro flexibilni nastaveni intenzity svétla

« Omotané otvory v listdch pro ochranu stuh pred odrenim.

« Tepelné vytvrzené polyesterové textilni prvky odolné proti roztaZeni, odéru a UV zdreni. Zebrik
odolny proti UV zdreni, vyztuZeny kevlarem®

« Moznost lakovdni konstrukce v libovolné barveé RAL (volitelné)

« Moznost kombinovdni libovolny pocet modulti

« Kdispozici jsou moduldrni drZdky

+ Rucni nebo elektricky pohon



FASADNI ZALUZIE

Tvar lamel C

Barevné reseni RAL !: s

Elektricky pohon Ano E 0

Manualni pohon Ano ii}

Maximalni $itka 3.5m N,

Maximalni vyska 4.0m =!E g

Venkovni pouziti Ano i:} :

Interni pouziti Ne E'.“; =
—~ g
= g
o~ nng

1 O S -~

E— [ 1S Y .

S S =} L)

————— S s nd

S S b

CEEEE—— () S

S L) LY

max.3.5m

Externi
Modularni systém

Standardni profilové barvy:

a
VD Barvy ze stranky palety SELT
(o)

=

stranka: 152-153

Prurez lamel

= ! 79 mm




Viastnosti:
Hlinikovy kryci plech o tloustce 1.2 mm, 1.5 mm nebo 2.0 mm ve 4 variantdch

Listy ve tvaru pismene C z hlinikového plechu o tloustce 0.4 mm

Minimdlni vyska baleni

Plynuld regulace tGhlu lamel pro volné nastaveni intenzity svétla

Extrudované hlinikové vodici listy

Tepelné vytvrzené polyesterové textilni prvky odolné proti roztazeni, odéru a UV zdreni. Zeb¥ik
odolny proti UV zdreni, vyztuzeny kevlarem®

Moznost kombinovdni libovolny pocet modul(i

Rucni nebo elektricky pohon

MozZnost lakovdni konstrukce v libovolné barvé RAL
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FASADNI ZALUZIE

Tvar lamel C
Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ano
Maximalni sitka 3.5m
Maximalni vyska 40m
Venkovni pouziti Ano
Interni pouziti Ano
0. olo
CEE—— S =) S S
CE— S < S S
CE—— S % S S
O S < S S
E—— [ € [ S
CE— S S S
CEE—— S S S
CEE— L) L] S

max. 3.5 m
Vnitini a venkovni

Modularni systém

Standardni profilové barvy:

a
O| Barvy ze stranky palety SELT
stranka: 152-153

&

Prurez lamel

E ! 79 mm \
~




E

AR

—
s
o —
"""'--..__‘_"‘:
==

soEErdl

Viastnosti:

Hlinikovy kryci plech o tloustce 1.2 mm, 1.5 mm nebo 2.0 mm ve 4 variantdch.
Listy ve tvaru pismene C z hlinikového plechu o tloustce 0,4 mm.

Minimdlni vyska baleni

Plynuld regulace thlu lamel pro volné nastaveni intenzity svétla
Pozinkovand ocelovd vedeni kabeli s polyamidovym opletem

Tepelné stabilizované textilni prvky z polyesteru odolné proti tahu, odéru a UV zdreni. Zebfik
odolny proti UV zdreni, vyztuZzeny kevlarem®.

Moznost kombinovdni libovolny pocet modul(i

Rucni nebo elektricky pohon

Moznost lakovdni konstrukce v libovolné barvé RAL (volitelné)

K dispozici jsou moduldrni drzdky
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FASADNI ZALUZIE

Tvar lamel C

Barevné feseni RAL

Elektricky pohon Ano

Manualni pohon Ano

Pouziti v interiéru Ano
« maximalni sitka a vyska 3.0m

Venkovni pouziti Ano
« maximalni $itka a vyska 2.5m
C_J10 0|0
— S 1S S [
CE— S o S S
CE— S ™ S S
CEE—— S % S S
CE—— S © S S
CEE— S € S S
CEEE— S S S
CEE— S S S
CEEEE—— L] S S

max.3.0m

Vnitfni a venkovni
Modularni systém

Standardni konstrukéni barvy:

a
\VD Barvy ze stranky palety SELT
(o)

stranka: 152-153

Prirez lamel

T

‘ 49 mm ‘

4,5 mm




RSO | ETRIA :
: b

TEAMTT

=

Viastnosti:

« Hlinikovy kryci plech 1.2 mm, 1.5 mm nebo 2.0 mm ve 4 variantdch.

« Lamely ve tvaru pismene C o Sifce 49 mm

« Plynuld regulace thlu lamel pro volné nastaveni intenzity svétla

« Lanka z pozinkovaného ocelového drdtu (2.5 mm) s 3mm polyamidovym opletem.

« Teplem vytvrzené polyesterové textilni prvky odolné proti tahu, odéru a UV zdreni.
Zebfik odolny proti UV zdFeni, vyztuZeny kevliarem®

« Moznost kombinovdni libovolny pocet modulti

« Moznost lakovdni konstrukce v libovolné barvé RAL

+ Rucni nebo elektricky pohon

« Kdispozici jsou moduldrni drZdky
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Viastnosti:
« Obrdcend hlavni kolejnice z extrudovaného hliniku
« Moznost schovat Zaluzie do vyklenku nebo podhledu
« Lamely ve tvaru pismene C o tloustce 0.21 mm
+ Hof¢ikové lamely pro dlouhou Zivotnost a pruZznost
« Plynuld regulace thlu lamel pro volné nastaveni intenzity svétla
- Volitelné perforované lamely
« Teplem vytvrzené polyesterové textilni prvky odolné proti tahu, odéru a UV zdrent.

Zebtik odolny proti UV zdfeni, vyztuzeny kevlarem®

« 1.6 mm pozinkované ocelové lanka s polyamidovym opletem nebo
+ Volné zavésend verze

« Minimdlni vyska baleni

« Rucni nebo elektricky pohon









REFLEKSOL

125

Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ne
Maximalni sitka 3.5m
Maximalni vyska 4.25 m
Venkovni pouziti Ano
Pouziti v interiéru Ne

max. 3.5m

max.4.25m

max. 8.5 m

Externi

Modularni systém

Standardni konstruk¢ni barvy:

a
\V )| Barvy ze stranky palety SELT
stranka: 152-153

(o]

58mm 125 mm

max. 4250 mm

70 mm

min. 50 mm

_ |8 mmy

68 mm

90 mm



Viastnosti:
« Extrudovand hlinikovd kazeta s kulatym prirezem
« Lana z nerezové oceli o priméru 10 mm

- Sirokd nabidka tkanin

« Kontrolni pFistup z predni cdsti systému

« Elektricky pohon

« Systém urceny pro instalaci na fasddu

« MoZnost vytvdret moduly vertikdlné (az 8.5 m) i horizontdlné.
« Moznost natreni konstrukce v libovolné barveé RAL (volitelné)
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REFLEKSOL

Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manudlni pohon Ne
Maximalni sirka 4.0m
Maximalni vyska 4.0m
Venkovni pouziti Ano
Pouziti v interiéru Ne

Standardni konstrukéni barvy:

a
\VD Barvy ze stranky palety SELT
5 stranka: 152-153

max. 4.0 m

max. 4.0 m

Externi

Modularni systém

Rozméry kazety

126 mm

126 mm




Vlastnosti:

.

.

.

6. Trida odolnosti proti vétru

Kazeta pro montdZ pod omitku nebo na sténu z extrudovaného hliniku
Mechanismus zipu

Dvoudilnd vodici lista se systémem kompenzacnich tésnéni

Moznost montdzi modult pomoci drZzdki modulti

Samonosny systém

Elektricky pohon

Moznost lakovdni konstrukce v libovolné barvé RAL (volitelné)
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REFLEKSOL

POD OMITKU

Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ne
Maximalni sirka 4.0m
Maximalni vyska 4.0m
Venkovni pouziti Ano
Pouziti v interiéru Ne

Standardni konstrukéni barvy:

a
\VD Barvy ze stranky palety SELT
5 stranka: 152-153

max.4.0 m

max. 4.0 m

Externi

Modularni systém

126 mm

Rozméry kazety

126 mm




Vlastnosti:
6. Trida odolnosti proti vétru
Kazeta pro montdz pod omitku je vyrabena z extrudovaného hliniku a je opatrena liStou z

hlinikového plechu, kterd umozriuje poloZeni vrstvy omitky
Mechanismus zipu

Systém md pod kazetou kontrolni prostor

MozZnost montdzi modulii pomoci drzdkd moduldi

Dvoudilnd vodici lista se systémem kompenzacnich tésnéni
Elektricky pohon

Samonosny systém

Moznost lakovdni konstrukce v libovolné barvé RAL (volitelné)
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REFLEKSOL

Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ne
Sita max.5.0m
Maximalni vyska 3.0m
Venkovni pouziti Ano
Pouziti v interiéru Ne

Standardni konstrukéni barvy:

a
\VD Barvy ze stranky palety SELT

5 stranka: 152-153
€
o
m
%
g
min..4.0m )
max..5.0 m Externi

Rozméry kazety

126 mm

126 mm
(O]




Viastnosti:

Sitka systému od 4.0 m do 5.0 m

Kazety pod omitku nebo na sténu z extrudovaného hliniku
Mechanismus zipu

Predni revize kazety

Dvoudilnd vodici lista se systémem kompenzacnich tésnéni
MozZnost sestaveni modulii pomoci drZzdki moduld

Elektricky pohon

Moznost lakovdni konstrukce v libovolné barveé RAL (volitelné)
Systém je kompatibilni se systémem Pergola
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REFLEKSOL

POD OMITKU

Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ne
Sita max.5.0m
Maximalni vyska 3.0m
Venkovni pouziti Ano
Pouziti v interiéru Ne

Standardni konstrukéni barvy:

a
\VD Barvy ze stranky palety SELT
stranka: 152-153

max. 3.0 m

min. 4.0 m
max.5.0m

Externi

Rozméry kazety

126 mm

126 mm
(0]




Vlastnosti:
Sitka systému od 4.0 m do 5.0 m
6. tfida odolnosti proti vétru

.

Mechanismus zipu

Kazety pro montdz pod omitku jsou vyrobeny z extrudovaného hliniku a maji vystupky z
hlinikového plechu, na kterych spocivd vrstva omitky.

Systém md revizi ze spodni ¢dsti kazety.

Dvoudilnd vodici lista se systémem kompenzacnich tésnéni

Moznost sestaveni modulti pomoci drzak modult

Elektricky pohon

Samonosny systém

Moznost lakovdni konstrukce v libovolné barveé RAL (volitelné)



REFLEKSOL

2P BOX

Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ne
Maximalni Sitka 40m
Maximalni vyska 40m
Venkovni pouziti Ano
Pouziti v interiéru Ne
€
g
max. 4.0 m

Externi

Standardni konstrukéni barvy:

a
\VD Barvy ze stranky palety SELT
stranka: 152-153

; 146 mm } ; 146 mm } .30 mm
| | _ |
P 09
; © © . © ©
E s
@0 @0
@ (]
0©© pgolo)
1 -4 1 -4
15 mm 15 mm
o o
BOX 1 BOX 2




"
\I

Vlastnosti:
« 6. Trida odolnosti proti vétru
+ Kazety pro montdz pod omitku jsou vyrobeny z extrudovaného hliniku a maji vystupky z
hlinikového plechu, na kterych spocivd vrstva omitky
« Mechanismus zipu
« Dva kontrolni kryty pro snadny pfistup a instalaci
 Dvoudilnd vodici lista s kompenzacnim systémem tésnéni
« Spodni nosnik skryty v kazeté
» Provedeni BOX 2 s izolaci nadprazi
- Sirokd nabidka tkanin
« Elektricky pohon
 Kdispozici je samonosnd varianta, kdy je kazeta podeprena na vodici listé
+ Konstrukce mdze byt lakovdna v libovolné barvé RAL (volitelné)
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REFLEKSOL

Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ne
Maximalni sirka 27m
Maximalni vyska 3.0m
Venkovni pouziti Ano
Pouziti v interiéru Ne

Standardni konstruk¢ni barvy:

a
\VD Barvy ze stranky palety SELT
stranka: 152-153

max.3.0m

max. 2.7 m

Externi

Modularni systém

Rozméry kazety
100 mm ‘
® ®) |
£
© 0|
® 8 )




Vlastnosti:
« 6. Trida odolnosti proti vétru
+ Kazety pod omitku nebo na sténu z extrudovaného hliniku
« Mechanismus zipu
« Dvoudilnd vodici lista se systémem kompenzacnich tésnéni

Moznost vytvdret moduly pomoci drzdki modult

Samonosny systém
Elektricky pohon
Moznost natreni konstrukce v libovolné barveé RAL (volitelné)




REFLEKSOL

Barevné reseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ne
Extrudovana vodici lista
- maximalni sitrka 4.0m
- maximalni vy3ka 40m
Vodici lano
- maximalni sirka 3.5m
3.0m

« maximalni vyska

Standardni konstrukéni barvy:

a
\VD Barvy ze stranky palety SELT
stranka: 152-153

max. 4.0 m

max. 4.0 m

Externi

Modularni systém

Rozméry kazety

126 mm

©®

126 mm

©
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Viastnosti:
« Kazety pod omitku nebo na sténu z extrudovaného hliniku
« Vodici listy z extrudovaného hliniku nebo lanka z nerezové oceli
« PFistup ke kontrole z predni strany kazety
- Sirokd nabidka tkanin
« Elektricky pohon
 Kdispozici je samonosnd verze

« MoZnost sestaveni modulti prostrednictvim spolecné modulové vodici listy

« Moznost lakovdni konstrukce v libovolné barvé RAL (volitelné)
« Kdispozici profil proti vétru "ANTYWIND"




REFLEKSOL

POD OMITKU

Barevné reseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ne
Extrudovana vodici lista
- maximalni sitrka 4.0m
- maximalni vy3ka 40m
Vodici lano
- maximalni sirka 3.5m
3.0m

« maximalni vyska

Standardni konstrukéni barvy:

a
\VD Barvy ze stranky palety SELT
stranka: 152-153

max. 4.0 m

max. 4.0 m

Externi

Modularni systém

126 mm

Rozméry kazety

126 mm




Viastnosti:

« Kazety pro montdZ pod omitku jsou vyrobeny z extrudovaného hliniku a maji vystupky z
hlinikového plechu, na kterych spocivd vrstva omitky

« Vodici listy z extrudovaného hliniku nebo lanka z nerezové oceli

« Systém je vybaven revizi zespodu kazety

« Elektricky pohon

« Samonosny systém

« Konstrukce miZe byt lakovdna v libovolné barvé RAL (volitelné)

« Sirokd nabidka ldtek

« Moznost sestaveni modult prostrednictvim spolecné modulové vodici listy

« Moznost profilu proti vétru "ANTIWIND"
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MARKIZOLETA

Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ne
Maximalni sirka 3.5m
Maximalni vyska 4.0m
Venkovni pouziti Ano
Pouziti v interiéru Ne

N

max.3.5m max. 0.63 m

max.4.0 m

Modularni systém

Externi

Standardni konstrukéni barvy:

a
\VD Barvy ze stranky palety SELT
stranka: 152-153

Rozméry kazety

126 mm

B —

126 mm

(O]
O]




s

Vlastnosti:
« Kazeta pro montdz pod omitku nebo na sténu z extrudovaného hliniku
« Vodici listy z extrudovaného hliniku
« Specidlni rameno vytvdrejici uhel sklonu max. 135°
« Kdispozici je samonosnd verze
« Revize z predni strany kazety
« Sirokd nabidka ldtek
« Elektricky pohon
« Moznost lakovdni konstrukce v libovolné barvé RAL (volitelné
« Moznost sestaveni modult prostrednictvim spolecné modulové vodici listy



MARKIZOLETA

POD OMITKU

Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ne
Maximalni sirka 3.5m
Maximalni vyska 4.0m
Venkovni pouziti Ano
Pouziti v interiéru Ne

N

max.3.5m max. 0.63 m

max.4.0 m

Modularni systém

Externi

Standardni konstrukéni barvy:

a
\VD Barvy ze stranky palety SELT
stranka: 152-153

126 mm

Rozméry kazety

126 mm




Vlastnosti:

.

Kazety pro montdZ pod omitku jsou vyrobeny z extrudovaného aluninia a maji vystupky z
hlinikového plechu, na kterych spocivd vrstva omitky

Vodici listy z extrudovaného hliniku

Specidlni rameno vytvdri uhel sklonu max. 135°

 Kdispozici je samonosnd verze

Systém md revizi ze spodni dsti kazety
Sirokd nabidka ldtek

« Elektricky pohon

Moznost lakovdni konstrukce v libovolné barvé RAL (volitelné)
MozZnost sestaveni modulti prostrednictvim spolecné modulové vodici listy
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REFLEKSOL

Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ano
Extrudovand vodici lista

« maximalni sitka 4.5m

« maximalni vyska 4.0m
Lanka - externi pouziti

« maximalni sitka 3.5m

« maximalni vyska 3.0m
Lanka - interni pouziti

« maximalni sitka 4.5m

« maximalni vyska 4.0m

Standardni konstrukéni barvy:

a
\VD Barvy ze stranky palety SELT
5 stranka: 152-153

Modularni systém |

max. 4.0 m

max. 4.5 m

Externi
Interni

Rozmeéry kazety
106 mm

£ (0]

£

- ® ®




Vlastnosti:

Extrudovand hlinikovd kazeta

Revize systému z predni strany kazety

Vodici listy z extrudovaného hliniku nebo nerezové oceli

Lze pouzit profil proti vétru "ANTIWIND"

Sirokd nabidka ldtek

Rucni nebo elektricky pohon

Moznost instalace na sténu, do vyklenku a na fasddu

Moznost vytvdreni modult pomoci spolec¢né vodici listy a drzdakd modult
K dispozici je samonosnd verze

Moznost natreni konstrukce v libovolné barvé RAL (volitelné)
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MARKIZOLETA

Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ano
Maximalni sirka 3.5m
Maximalni vyska 4.0m
Venkovni pouziti Ano
Pouziti v interiéru Ne

k 5

2

max.3.5m max. 0.63 m

Externi

Modularni systém

Standardni konstrukéni barvy:

a
\VD Barvy ze stranky palety SELT
stranka: 152-153

Rozmeéry kazety
106 mm

£ (0]

£

- ® ®




Viastnosti:

« Extrudovand hlinikovd kazeta

« Revize systému z predni strany kazety

« Extrudovand hlinikovd voditka

« Specidlni rameno pro vytvoreni Ghlu sklonu max. 135°

« Sirokd nabidka ldtek

+ Rucni nebo elektricky pohon

« Kdispozici je samonosnd verze

« Moznost lakovdni konstrukce v libovolné barvé RAL (volitelné)

« Trida vyrobku 2 zvysend na maximdini velikost: W 2.6 m a vyska 3.2 m

« MoZnost vytvdreni modulti pomoci spolecné vodici listy a drZzdki moduld
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REFLEKSOL

Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ne
Maximalni sirka 35m
Maximalni vyska 4.0m
Venkovni pouziti Ano
Pouziti v interiéru Ano
£
£
max. 3.5 m Externi

Modularni systém

Standardni konstrukéni barvy:

a
\VD Barvy ze stranky palety SELT
stranka: 152-153

Rozméry kazety

100 mm

wuw 6



Vlastnosti:
« MoZnost vytvdreni modulti pomoci spolecné vodici listy a drZzdki moduld
« Vodici listy z extrudovaného hliniku

« PFistup ke kontrole z predni strany kazety

« Sirokd nabidka ldtek

« Elektricky pohon

« Samonosny systém

- MozZnost lakovdni konstrukce v libovolné barveé RAL (volitelné)

« Kazeta pro montdz pod omitku nebo na sténu z extrudovaného hliniku
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REFLEKSOL

20

Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ano
Extrudovana vodici lista
« maximalni sitka 3.0m
« maximalni vyska 4.0m
Lanka - externi pouziti
« maximalni Sitka a vyska 3.0m
Lanka - interni pouziti
« maximalni sitka 3.0m
« maximalni vyska 4.0m
£
<
N
£
max.3.0m

Externi
Interni

Standardni konstrukéni barvy:

a
\VD Barvy ze stranky palety SELT
(o)

stranka: 152-153

Rozméry kazety

90 mm




Vlastnosti:
Extrudovand hlinikovd kazeta
Revize systému z predni strany kazety

.

.

Extrudované hlinikové vodici listy nebo lanka z nerezové oceli
Lze pouzit profil proti vétru "ANTIWIND"

Sirokd nabidka ldtek

Rucni nebo elektricky pohon

Moznost instalace na sténu, do vyklenku a na fasddu

K dispozici je samonosnd verze

Konstrukce mohou byt lakovdni v libovolné barvé RAL (volitelné)
Samonosny systém pouze s vodici listou G31 a G80




REFLEKSOL

85 SA/MA

Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ne
Manualni pohon Ano
Maximalni Sitka SA 2.2m
Maximalni Sitka MA 25m
Maximalni vyska SA 25m
Maximalni vyska MA 3.0m
Venkovni pouziti Ne
Pouziti v interiéru Ano

Standardni konstrukéni barvy:

a
\VD Barvy ze stranky palety SELT
stranka: 152-153

o
£ €
[} o
N o
SA = MA %
£ €
max.2.2m max.2.5m

Interni

Rozméry kazety

86 mm

86 mm

-
-
-
-
-
-
-
-
-



Vlastnosti:

Ctvercovd kazeta z extrudovaného hliniku

Volné zavéseny systém

Vnitini instalace

Sirokd nabidka Idtek

Plastové strany kazety

Ovldddni retézu R85 MA

Ovldddni retézu nebo spodni tyce R85 SA
Samosvorny mechanismus (R85 SA)

MozZnost lakovdni v libovolné barvé RAL (volitelné)
Vcetné prvku pro zajisténi retézu
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REFLEKSOL

Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ne
Maximalni sitka 2.6m
Maximalni vyska 2.6m
Venkovni pouziti Ne |
Pouziti v interiéru Ano |
|
’I
S
é
max. 2.6 m

Interni

Standardni konstrukéni barvy:

a
\VD Barvy ze stranky palety SELT
stranka: 152-153

Rozméry kazety

88 mm

88 mm




Viastnosti:

Ctvercovd kazeta z extrudovaného hliniku

Estetické hlinikové boky v barvé kazety

Volné zavéseny systém

Vnitrni instalace

Sirokd nabidka ldtek

Elektrické ovldddni

MozZnost lakovdni konstrukce v libovolné barveé RAL (volitelné)
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REFLEKSOL

Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ano
Maximalni sitka 2.6m
Maximalni vyska 26m
Venkovni pouziti Ano
Pouziti v interiéru Ano

max. 2.6 m

max.2.6 m

Externi
Interni

Standardni konstrukéni barvy:

a
\VD Barvy ze stranky palety SELT
stranka: 152-153

Rozméry kazety

75,6 mm

76 mm




Viastnosti:

Extrudovand hlinikovd kazeta

Plastové boky kazety

Revize systému zpoza kazety

Extrudované hlinikové vodici listy nebo lanka z nerezové oceli
Sirokd nabidka ldtek

Rucni nebo elektricky pohon

Moznost instalace na sténu, do vyklenku a na fasddu

K dispozici je samonosnd verze

Konstrukce mohou byt lakovdni v libovolné barvé RAL (volitelné)

97



REFLEKSOL

XX

Barevné reseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ano
Venkovni pouziti Ano
« max. $itka a vyska 3.0m
Pouziti v interiéru Ano
« maximalni Sirka 4.5m
« maximalni vyska 50m
£
S
Externi gl
montaz 3
£
max.3.0m
Externi
€ Interni
QS
Interni 2
montaz E
max.4.5m

Standardni konstrukéni barvy:

O ,
\ Q| Barvy ze stranky palety SELT f‘
stranka: 152-153

Rozmeéry ndsténno-stropniho drzdku

114 mm

105 mm
=
©
=




Viastnosti:

Bezkazetovy systém

Lanka z nerezové oceli

Volné zavéseny systém pouze pro vnitini montdz

K dispozici jsou rizné varianty spodnich nosnikd

Sirokd nabidka ldtek

Rucni nebo elektricky pohon

Montdz na sténu nebo strop

Konstrukce mohou byt lakovdni v libovolné barvé RAL (volitelné)
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REFLEKSOL

XL

Barevné reseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ano
Pouziti v interiéru Ano
« max. $itka a vyska 4m
Pouziti v exteriéru Ano
« max. Sitka a vyska 3m
£
£
Interni %
L o
montaz £
max.4 m
Externi
Interni
€
m
Externi %
montaz E
max.3m
Standardni konstrukéni barvy: ﬁ

a
\VD Barvy ze stranky palety SELT
(o)

stranka: 152-153

Rozméry ndsténno-stropniho drZdku

105 mm

105 mm
©
©
®




Vlastnosti:

.

.

Bezkazetovy systém

Hlinikové drzdky

Voditka z nerezové oceli

Volné zavéseny systém pouze pro vnitini montdz

K dispozici jsou riizné varianty spodnich nosniku

Sirokd nabidka ldtek

Ruéni nebo elektricky pohon

Montdz na sténu nebo strop

Konstrukce mohou byt lakovdni v libovolné barvé RAL (volitelné)




REFLEKSOL

XL MA

Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ne
Manualni pohon Ano
Maximalni Sitka 3.0m
Maximalni vyska 3.5m
Venkovni pouziti Ne
Pouziti v interiéru Ano
5
max. 9.0 m? g
€
T max30m Interni

Standardni konstrukéni barvy:

a
\VD Barvy ze stranky palety SELT
stranka: 152-153

Rozméry ndsténno-stropniho drzdku

95 mm
©
@00
®

©O00000000000000
O0000000000000000




Vlastnosti:

Bezkazetovy systém

Hlinikové drzdky

Lanka z nerezové oceli nebo volné zavésené provedeni

Sirokd nabidka ldtek

Rucni pohon pomoci kovového retézu

MontdZz na sténu nebo strop

Systém urceny pro vnitini instalaci

Konstrukce mohou byt lakovdni v libovolné barvé RAL (volitelné)
Vcetné prvku pro zajisténi retézu




REFLEKSOL

XS

Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ano
Maximalni Sitka 26m
Maximalni vyska 2.6m
Venkovni pouziti Ne
Pouziti v interiéru Ano
S
£
max. 2.6 m Interni

Standardni konstrukéni barvy:

a
\VD Barvy ze stranky palety SELT
(o)

stranka: 152-153

Rozméry ndsténno-stropniho drZdku

76 mm

60 mm
]
7|




Vlastnosti:

Bezkazetovy systém

Malé hlinikové drzdky

Lanka z nerezové oceli nebo volné zavésené provedeni

K dispozici jsou riizné varianty spodnich nosniku

Sirokd nabidka ldtek

Rucni nebo elektricky pohon

Montdz na sténu nebo strop

Systém je urcen pouze pro vnitini instalaci

Konstrukce mohou byt lakovdni v libovolné barvé RAL (volitelné)
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SYSTEM

Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ne
Maximalni sirka* 45m
Maximalni vysuv* 5.0m

* Podrobné informace naleznete v ceniku.

Standardni profilové barvy

a
\VD Barvy ze stranky palety SELT
stranka: 152-153

max. 4.5 m

max. 5.0 m

[ o W
o—

stfecha/strop**
**na vyzdddni zdkaznika

Modularni systém

238 mm

146 mm

O

°

min.39 mm

min. 300 mm
max. 400 mm

19 mm

51 mm

8 mm ‘

1L

min. 140 mm
max. 500 mm




Viastnosti:
« Extrudovand hlinikovd konstrukce
« Veranda md systém napindni Idtky umistény v predni listé
« Montdz na stfechu anebo instalace v zavésené verzi na vyzdddni
Sirokd nabidka ldtek
Elektricky pohon

Konstrukce mohou byt lakovdni v libovolné barvé RAL (volitelné)

MozZnost moduldrni montdze




SYSTEM

Barevné feeni RAL o—O0
Elektricky pohon Ano E O—O0
Manualni pohon Ne :

Maximalni sitka* 4.5m

Maximalni VySUV* 6.5m mexasm **nas\j/ezszz/;;zz;:nika

* Podrobné informace naleznete v ceniku.
Modularni systém

Standardni profilové barvy:

a
\VD Barvy ze stranky palety SELT
stranka: 152-153

238 mm

o O

min. 300 mm
max. 400 mm

146 mm

19 mm
51 mm
8 mm

min. 39 mm




Vlastnosti:

Extrudovand hlinikovd konstrukce

Moznost moduldrni montdze

Dva motory s vestavénymi senzory pretizeni

MontdZ na stfechu anebo instalace v zavésené verzi na vyzdddni
Pokryti velkych ploch bez nutnosti rozdéleni systému

Sirokd nabidka ldtek

Elektricky pohon

Konstrukce mohou byt lakovdni v libovolné barvé RAL (volitelné)










MARKYZA

Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ano
Maximalni sitka 6.0m
Maximalni vysuv 3.6m
Kazeta Ano
Uhel sklonu 5°-40°
Latky 150 vzort
Volén Ano

Standardni konstruk¢ni barvy:

() RAL9010 mat @ RAL 9006 mat
RAL1015 mat @) RAL 8014 mat

@ rsvizi0

Kliky a prevodniky jsou k dispozici v barvach:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.

412 mm

Montdz na stresni krokve

max. 6.0 m

245 mm

290 mm

Stropni montdz

203 mm

285 mm

Montdz na sténu

max. 3.6 m



Vlastnosti:

.

Extrudovand hlinikovd konstrukce
Fleyerovy retézy v ramenech

Podpéra navijeci trubky
Kazeta chrdni ldtku pred povétrnostnimi vlivy
PouZziti ochranného tésnéni v kazeté navic chrdni tkaninu

Lze pouzit teleskopické podpéry
Snadné ovidddni s pInou automatizaci pocasi
Vyhrazend teleskopickd podpéra - standardni verze




MARKYZA

Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ano
s £
Manuini pohon Ano Standardni konstrukéni barvy: 7
Maximalni Sirka 6.0m P g
Maximélni vysuv 3.6m (__) RAL9010 mat RAL 9006 mat
max. 6.0 m

Kazeta Ano RAL 1015 mat @) RAL 8014 mat
Uhel sklonu 5°-40° o
Latky 150 vzorii @ 71319 [&

4 liky a prevodniky jsou k dispozici v barvéch: ~t
Volan Ne RAL 5010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 5006, RAL 7016. 540

241 mm

325mm

412 mm

245 mm

426 mm

MontdZz na stresni krokve

300 mm

Montdz na sténu

116



Viastnosti:

Extrudovand hlinikovd konstrukce

Fleyerovy retézy v ramenech

Podpéra navijeci trubky

Kazeta chrdni ldtku pred povétrnostnimi vlivy

Pouziti ochranného tésnéni v kazeté navic chrdni ldtku
Pouziti hlinikovych boku

Snadné ovidddni s vyuZitim plné automatizace pocasi




MARKYZA

Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ano
Maximalni Sitka 7.0 m
Maximalni vysuv 3.6m
Kazeta Ano
Uhel sklonu 5°-50°
Latky 150 vzori
Volan Ano

118

Standardni konstrukéni barvy:

() RAL9010 mat @ RAL 9006 mat

RAL1015mat @) RAL 8014 mat

@ w730

Kliky a prevodniky jsou k dispozici v barvéch:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.

Montdz na stresni krokve

max. 7.0 m

5°-50°

226 mm

205 mm

Montdz na sténu

max.3.6m

~~



[
| i I

[

Viastnosti:
« Extrudovand hlinikovd konstrukce
« Letdkové fetézy v ndruci
« Nosny trdm se sklddd z uzavieného ctvercového profilu
« Pridavnd zesilend kazeta
« Kazeta chrdni tkaninu pred povétrnostnimi vlivy
« Podpérny nosnik usnadriuje instalaci systému
« Snadné ovldddni s plnou automatizaci pocasi
« Moznost pouZiti teleskopickych podpér
« Sada kfizovych ramen s maximdlnim dosahem 3.1 m



MARKYZA

Barevné feseni RAL

Elektricky pohon Ano

Manualni pohon Ne E
Maximalni $iika 7.0m 3
Maximalni vysuv 3.6m Standardni konstrukéni barvy: £
Kazeta Ano () RAL9010 mat RAL 9006 mat oomesom
Uhel sklonu 5°-35°

Latky 150 vzord RAL1015 mat @) RAL 8014 mat M #
volan Ne @ rsm7iz9 o

267

451
W
S

AS]
3
3
9]
=
S
N«

366

245

Montdz na stresni krokve

240

Montdz na sténu

120



Viastnosti:
« Extrudovand hlinikovd konstrukce
« Fleyerovy retézy v ramenech

Ctvercovy nosnik pro snadnou instalaci

Kazeta chrdni ldtku pred povétrnostnimi vlivy
Snadné ovildddni s plnou automatizaci pocasi
Pouziti hlinikovych bocnich kryti
Osvétleni LED ve spodnim profilu




MARKYZA

max.7.0m

max. 3.6 m

*Pro verzi Jamaica Volan:

max. Sitka 5.9 m a pfevis 3.1 m

Barevné reSeni RAL

Elektricky pohon Ano

Manudlni pohon Ano

, . Maximalni Sirka* 7.0m
Standardni konstruk<ni barvy: Maximalni vysuv® 3.6 m
() RAL9010 mat RAL 9006 mat Kazeta Ne
Striska volitelna Ano

RAL 1015 mat @) RAL 8014 mat Uhel sklonu 5°-40°
Latky 150 vzort

. FSM 71319 Volan Ano
Kliky a pfevodniky jsou k dispozici v barvach: Volan VOLANT - manualni pOhOI’] Ano
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016. max. V)'léka pro akrylové materiély 1.2 m

210 mm

200 mm

Montdz na sténu

235 mm

225 mm

Montdz na sténu,
moznost se striskou

405 mm

415 mm

Montdz na stresni krokve

Stiiska volitelna



Viastnosti:

Extrudovand hlinikovd konstrukce

Fleyerovy retézy v ramenech

Ctvercovy nosnik pro snadnéjsi instalaci

Podpéra navijeci trubky pro velké sitky

Volitelnd striska pro ochranu srolované Idtky pred povétrnostnimi vlivy
Voldn navic chrdni pred sluncem a zvysuje pocit soukromi.
Jednoduché ovldddni s vyuzitim plné automatizace pocasi

Lze pouzit teleskopické podpéry

Sada krizovych ramen s maximdlnim vysuvem 3.1 m




MARKYZA

Barevné feSeni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ano
Maximalni Sifka 70m Standardni konstrukéeni barvy: §
Maximalni vysuv 3.6m %
P e () rRAL9010mat @ RAL 9006 mat £
Stfiska volitelna Ne RAL1015mat @) RAL8014 mat max. 2o
Uhel sklonu 5°-60° ‘

. FSM 71319 —
Latky 150 vzori & \Z

. lik revodniky j kdi ici v barvéach:

Volan Ano RAL'S010, RAL 1015 RAL 8017 RAL 5006, RAL 7016 .

£
E
Q
m
g S
N 285 mm
0
Stropni montdz

505 mm

405 mm

Montdz na stresni krokve

300 mm

270 mm

! Montdz na sténu

124



Vlastnosti:

Extrudovand hlinikovd konstrukce

Fleyerovy retézy v ramenech

Ctvercovy nosnik pro snadnéjsi instalaci

Podpéra navijeci trubky pro velké sitky

Podpérny nosnik usnadnuje instalaci systému

Konstrukce umoznuje instalaci i ve stisnénych instalacnich prostorech
Snadné ovidddni s pInou automatizaci pocasi

Moznost pouZziti teleskopickych podpér

Sada krizovych ramen s maximdlnim vysuvem 3.1 m




MARKYZA

SILVER PLUS

Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ano )
Maximalni sirka 5.3m 4
Maximalni vysuv 25m £
Kazeta Ne
max.5.3m
Striska volitelna Ano
Uhel sklonu 340 Standardni konstrukéni barvy:
Latky 150 vzoru O
RAL 9010 mat o ane
Volan Ano 5°-40
Sq
£ £
£ n
o 2
g
225 mm
330 mm Stropni montadz
Montdz na stresni
krokve
£
£
! g
£
§ 225 mm
Montdz na sténu,
210 mm moznost se striskou

Montdz na sténu

St¥iska volitelna



Viastnosti:
- Extrudovand hlinikovad konstrukce

« Fleyerovy retézy v ramenech

- Ctvercovy nosnik pro snadnéjsi instalaci

« Podpéra navijeci trubky pro velké sitky

« Moznost montdZze instalace v malych prostorech v malych prostorech
« Snadné ovldddni s pInou automatizaci pocasi

« Moznost pouZiti teleskopickych podpér

« Moznost pouZiti sady kfizovych ramen




MARKYZA

Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ano
Maximalni sirka* 5.0m
Maximalni vysuv* 31m
Kazeta Ne
Stfiska volitelnd Ne

5°-70° (sténa)

Uhel sklonu 5°- 85° (strop)
Latky 150 vzoru
Volan Ano

128

Standardni konstrukéni barvy:

() rAL9010mat @ RAL 9006 mat
RAL1015 mat @) RAL 8014 mat

@ rsvirzio

Kliky a pfevodniky jsou k dispozici v barvach:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.

Stropni montdz

5°-70° upevnéni na sténu
5°—-85° upevnéni na strop

*max.3.1Tm

*max. 5.0 m

* Maximalni sitka je 5,0 m
adosah 1,6 m.

235 mm

I
255 mm

Montdz na sténu




Vlastnosti:

Extrudovand hlinikovd konstrukce

Fleyerovy retézy v ramenech

UniverzdlIni ndsténné a stropni drZdky pro snadnou instalaci markyzy
Zjednoduseny mechanismus nastaveni uhlu sklonu

Snadné ovildddni s kompletnim systémem kontroly pocasi

Moznost pouZiti teleskopickych podpér




MARKYZA

Barevné feSeni RAL

Elektricky pohon Ne

Manualni pohon Ano

Maximalni vyska 20m

Minimalni vyska 1.1m

Maximalni vysuv 4.0m

Kazeta Ano

Latky 150 vzori S~

I
max. 2.0 m

max. 4.0 m

Standardni konstrukéni barvy:

() RAL9010 mat @ RAL 9006 mat

RAL1015 mat @) RAL 8014 mat

@ rsvizio

max. 4273 mm

Prarez kazety s 160

mm max. 4000 mm mm

138 mm

120 mm

L

3

Verze 3:
drzak pro montaz
na sténu

H/2+80 mm

Verze 1:
montéz na tvrdou podlahu

500 mm

Verze 2:

montdaz na zpevnénou pudu

max. 2000 mm

H

= e



Vlastnosti:

Extrudovand hlinikovd konstrukce

Kazeta chrdni Idtku pred povétrnostnimi viivy
Tri verze upevnéni sloupku markyzy:

Verze 1: pro tvrdou ptdu

Verze 2: pro tvrdy podklad

Verze 3: na zed

Verze 1 a 2 jsou vybaveny neodymovym magnetem pro stabilizaci tyce ke sloupku
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MARKYZA

ITALIA KAZETOVA

Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ano
Maximalni Sirka 5.0m
Maximalni vysuv 1.4m
Kazeta Ano
Uhel sklonu* 90°
Latky 150 vzori
Volan Ano

*140° na pozaddni

max.5.0m

max. 1.4 m

Standardni konstruk¢ni barvy:

() RAL9010 mat @ RAL 9006 mat

RAL1015 mat @) RAL 8014 mat

@ w730

Kliky a pfevodniky jsou k dispozici v barvach:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.

120 mm

130 mm

max. 1400 mm
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Vlastnosti:
« Extrudovand hlinikovd konstrukce
« Kazeta chrdni ldtku pred povétrnostnimi vlivy
« Drzdky a samostatné montovand ramena usnadnuji instalaci

« Pruzina v ramenech napind ldtku a zabrariuje ohybdni ramen pod ndporem vétru
« Snadné ovldddni s pInou automatizaci pocasi



MARKYZA

ITALIA

Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ano
Maximalni Sirka 5.0m
Maximalni vysuv 1.8 m
Kazeta Ne
Striska volitelna Ne
Uhel sklonu* 90°
Latky 150 vzori
Volan Ano

*160° na pozadani

max.5.0m max. 1.8 m

Standardni konstruk¢ni barvy:

() RAL9010 mat @ RAL 9006 mat
RAL1015 mat @) RAL 8014 mat

@ w730

Kliky a pfevodniky jsou k dispozici v barvach:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.

114 mm

105 mm

B

max. 1800 mm




Vlastnosti:
« Extrudovand hlinikovd konstrukce
« Drzdky na koncich vdleckové trubky a samostatné namontovand ramena usnadnuji instalaci

 Pruzina v ramenech napind ldtku a zabrafiuje ohybdni ramen pod ndporem vétru
« Snadné ovldddni s plnou automatizaci pocasi




MARKYZA

ITALIA ZABRADLI

Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ne
Manualni pohon Ano
Maximalni Sirka 5.0m
Maximalni vysuv 0.7m
Kazeta Ne
Striska volitelna Ne
Uhel sklonu* 90°
Latky 150 vzori
Volan Ano

* Maximalni thel sklonu zavisi na montazni poloze ramen

max. 5.0 m max. 0.7 m

Standardni konstruk¢ni barvy:

() RAL9010 mat @ RAL 9006 mat

RAL1015 mat @) RAL 8014 mat

@ w730

Kliky a pfevodniky jsou k dispozici v barvach:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.

114 mm

105 mm

max. 700 mm




Vlastnosti:

« Extrudovand hlinikovd konstrukce

« Ramena prizptsobend pro montdz na zdbradli

« Uchyty na konci a ve spodni &dsti ramen poskytuji dvé moznosti upevnéni ldtky

« MoZnost nastaveni sprdvného Ghlu sklonu diky konstrukci ramen (zdmek ramene)



___ _._ ”
h______m_.

2







SYSTEM

Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ne
Maximalni sirka 4.5m
Maximalni vyska 7.0m
Venkovni pouziti Ano
Interni pouziti Ne
Moznost zmény Ano

Uhelu sklonu lamel

™ ~N

[ e— e Y ~N

C— ™\ ~N

[ m— e YE ~N

(— Ik )

| m— R N ™~
max.4.5m Externi

I
I
I

Modularni systém

Standardni profilové barvy:

a
\VD Barvy ze stranky palety SELT
stranka: 152-153

Prirez lamel

300 mm

T

52 mm




é)

ény thlu sklonu lamel od 0° do 100°
« Ovldddni linedrnim motorem

systému pri otdceni
« Obsahuje drzdk pro samonosnou vodici listu
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« Konstrukce z extrudovaného hliniku
« Systém namontovany na vnéjsi nosnou konstrukci fasddy
« Moznost lakovdni v libovolné barveé RAL (voliteln

« Eliptické lamely, $itka 300 mm
« MoZnost moduldrni montdze

Viastnosti:
« MozZnos




SYSTEM

Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ne
Manudlni pohon Ne
Maximalni Sitka* 7.0m
Maximalni vyska -
Venkovni pouziti Ano
Interni pouZziti Ne
Moznost zmény Ano
Uhelu sklonu per (pfeddefinovane)

* Maximalni vzdalenost mezi drzadly 4.0m

/J
1777))

Externi

Standardni profilové barvy:

a
\VD Barvy ze stranky palety SELT
stranka: 152-153

300 mm

159 mm

OQQ
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Viastnosti:

+ Konstrukce z extrudovaného hliniku

« Moznost pokryti vodorovnych i svislych ploch

« Eliptické lamely, Sitka 300 mm
Pouziti drzdki upevnénych pfimo k podkladu umoZriuje volny vybér vzddlenost mezi lamely
Ize zvolit béhem instalace, aniz by bylo nutné ji definovat ve fdzi objedndvky
DrZdky z extrudovaného hliniku zajistuji vysokou odolnost a rychlou instalaci
Nastaveni lamel v rozsahu 90° (po 15°)

Lamely z hliniku

Moznost lakovdni konstrukce v libovolné barvé RAL (volitelné)




SYSTEM

Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ano
Manualni pohon Ano
Maximalni Sitka 40m
Maximalni vyska 6.02m
Venkovni pouziti Ano
Interni pouZziti Ne

Moznost zmény

Uhelu sklonu per Ano

| —
| —
| —
| e—
| e—
| m— i X

max. 4.0m

max.6.02 m

Yy

Externi

Moznosti montaze:

Vodorovna sténa Svisla sténa Strecha

Standardni profilové barvy:

a
| Barvy ze stranky palety SELT
stranka: 152-153

=)
o

Prarez lamely typu A
210 mm
= ‘ E
Prarez lamely typu B
210 mm

v
9
36 mm




Vlastnosti:

Konstrukce z extrudovaného hliniku

 Dva typy lamel o sifce 210 mm

Lamely typu A jsou urceny pro vodorovné povrchy (stresni krytiny, stfesni okna)
Specidlni tvar lamel v zaviené poloze chrdni pred srazkami

« Lamely typu B jsou urceny k zastinéni vodorovnych a svislych ploch (fasdd)

(stény budov, pergoly)
Lamely typu B jsou k dispozici také jako pevny systém

« Lehkd konstrukce zajistuje vysokou pevnost a odolnost vyrobku

Rozsah otdceni az o 90° od vychozi polohy lamel
MozZnost montdZe ve svislé i vodorovné poloze

« Rizeni thlu ndklonu pomoci linedrniho motoru

Moznost lakovdni v libovolné barvé RAL (volitelné)



SYSTEM

Barevné feseni RAL
Elektricky pohon Ne
Manualni pohon Ne
Maximalni sirka* 7.0m

Maximalni vyska -

Venkovni pouziti Ano
Interni pouziti Ne
Moznost zmény Ano

uhelu sklonu lamele

* Maximalni vzdalenost mezi drzadly 3.0 m

J
Yy

max.7.0 m .
* Externi

Standardni profilové barvy:

a
\VD Barvy ze stranky palety SELT
stranka: 152-153

256 mm

116 mm
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Vlastnosti:
+ Konstrukce z extrudovaného hliniku
« Eliptické noZe, sitka 210 mm
MozZnost pokryti vodorovnych i svislych ploch
« Pouziti drzdku upevnénych pfimo k podkladu umozriuje volny vybér vzddlenost mezi lamely
Ize zvolit béhem instalace, aniz by bylo nutné ji definovat ve fdzi objedndvky

DrZdky z extrudovaného hliniku zajistuji vysokou odolnost a rychlou montdz
« Nastaveni lamel od 0° do 60° (po 15°)
« Lamely z hliniku

Moznost lakovdni konstrukce v libovolné barvé RAL (volitelné)
« Kdispozici jsou 2 typy drzdki









POVRCHOVA UPRAVA

1. typ “jemna struktura - perletovy mat”
2. typ “jemna struktura”

3. saténovy povrch

4. matny povrch

5. typ “umélé anody”

150
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BARVA KONSTRUKCE

RAL 9007 MAT RAL 7037 MAT

RAL 7001 MAT RAL 7012 MAT DB 703 MAT RAL 7015MAT RAL 7024 MAT

RAL 7016 MAT RAL 7043 MAT RAL 7021 MAT FSM 71319 MAT RAL 7022 MAT

RAL 8014 MAT RAL 8003 MAT RAL 8016 MAT RAL 7039 MAT VSR 780 MAT

BA RVA RAL 9005 MAT
KONSTRUKCE

Barevna paleta ukazuje barvy praskové lakovanych konstrukénich prvk, které jsou k dispozici v Kolekce Selt pro
Reeksoli, fasadni zaluzie a slunolamy. Praskové lakované barvy jsou k dispozici pro zaluzie Refleksoly, fasadni Zaluzie
a sunbreakery. Podminky lakovani v rdmci vyse uvedenych kolekci a v jinych barvach RAL - podle pravidel popsanych
v cenicich jednotlivych vyrobk(. Z vyrobnich a technickych ddvodd, jakoz i z dlivodi rznych technik nanaseni
natérovych hmot jsou mozné tyto odchylky barevné odchylky mezi jednotlivymi sou¢astmi systému jsou pfipustné.
Obrazky jsou pouze ilustracni, vyobrazené barvy se mohou lisit od skutecnych barev. Pfipadné rozdily v barevnych
odstinech nejsou dlivodem k reklamaci.
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*
C50/C80/C80 FLAT /290

RAL 7024 RAL 7016 RAL 7021
€80/290 C50/C80/ C80F / Z90 C80/790

9007 RAL 9005* RAL 9007
(~ RAL 9007) C80/290 C50/C80/ C80F /Z90

0199 0019 DB 703
(~RAL 7024) (~RAL 9011) €80/290

VSR 780* RAL 8014 RAL 7012
€80/290 €80/290 C80/790

BARVA
LAMELY

Standardni lamelovy blesk 80% (satén)
* blesk 60% (polomatny)

Barevna paleta ukazuje barvy lamel dostupnych v kolekci Selt. Podminky pro malovani v ramci vyse uvedené kolekce
a dalsich barev RAL - podle pravidel popsanych v ceniku fasadnich Zaluzii. Z vyrobnich a technickych divod, jakoz
i kvali rznym technikdm nandseni natérl, barevné odchylky mezi jednotlivymi slozkami systému jsou pfipustné.
Obrazky jsou pouze ilustracni, Vyobrazené barvy se mohou lisit od skutecnych barev. Pfipadné rozdily v barevnych
odstinech nejsou divodem k reklamaci. Nestandardni perforace (vzor usporadani a velikost otvor() a lakovani mimo
kolekci Selt jsou pfedmétem individudlniho jedndni o cené a provadéci podminky.
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MARKYZOVE

\w
> 100%

80" ¢

Powyzsze piktogramy dotycza tkanin akrylowych.

-
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AKRYLOVE LATKY

Akrylové latky zarucuji nejvyssi kvalitu vyrobku, poskytuje tepelny
komfort a ochranu pied UV ZARENI. Vyrobeno ze 100% akrylového
vlakna, barveno v chemické buniciné poskytuji vynikajici ochranu
proti ztraté barvy. Faktor odolnosti proti UV zafeni je od 7 az 8 na
osmistupriové skéle. Impregnace TEFLON® nebo SCOTCHGARD™
vytvaii vynikajici ochrannou bariéru a posiluje vodoodpudivost
latky a také zabranuje ulpivani necistot na latce. Odolnost proti
Uniku: 330 mm vodniho sloupce. Vyhodou akrylovych latek je
vysokd odolnost proti natazeni a roztrzeni.

Nasledujici technické idaje pfedstavuji primérné hodnoty

Slozeni:

100% akryl, barveny ve hmoté

Dokoncovaci prace:

Teflon - Cleangard

Hmotnost: DINEN 12127 ~300 g/m?
Sitka: DINEN 1773 120 cm
Stélost barev: DIN EN ISO 105-B02 7-8/8
Blednuti barev: DIN EN ISO 105-B04 7-8/8
Odolnost proti olejim: ENISO 14419 4-5
Odolnost proti vodé: EN ISO 4920 100
Vyska vodniho sloupce: EN 20811 ~330 mm
Pevnost v tahu (daN/5 cm): DIN EN 1SO 13934-1 ~140/95
Odolnost proti roztrzeni (daN) EN ISO 13973-2 23/4

VIdkno / osnova:

AKRYLOVE LATKY WATEROROOF

Akrylové tkaniny waterproof se vyznacuji zvysenou odolnosti proti
uniku ~1000 mm vysky vodniho sloupce. Struktura vazby spolu s
moderni technologii impregnace zajistuje vysokou propustnost
vzduchu i v horkych dnech. Certifikdt Oeko-Tex® zarucuje, Ze
nabizené akrylové tkaniny, které byly specidlné impregnovany pro

zajisténi nepromokavosti, nejsou toxické.

Nasledujici technické udaje predstavuji primérné hodnoty

Slozeni:

100% akryl, barveny ve hmoté

Dokoncovaci prace:

Teflon - Cleangard

Hmotnost: DIN EN 12127 ~330g/m?
Sitka: DINEN 1773 120cm
Stélost barev: DIN EN ISO 105-B02 7-8/8
Blednuti barev: DIN EN ISO 105-B04 7-8/8
Odolnost proti olejim: ENISO 14419 4-5
Odolnost proti vodé: EN ISO 4920 100
Vyska vodniho sloupce: EN 20811 ~ 1000 mm
Pevnost v tahu (daN/5 cm): DIN EN ISO 13934-1 ~140/95
Odolnost proti roztrzeni (daN) EN SO 13973-2 3/4

Vldkno / osnova:




LATKY

Ts - Pfenos solarni energie

Podil slunecni energie prochazejici
pres tkaninu. Nizké procento tohoto
parametru znameng, Ze tkanina dobfe
redukuje slunec¢ni energii.

g, - Celkovy
solarni faktor

Celkovy solarni faktor propustnosti
slunecni energie. Slune¢ni energie,
ktera skute¢né proniké do mist-
nosti pres zaluzie a zaskleni.

Nizka hodnota znamena dobry
tepelny vykon.

Slunecni zareni

Slunecni zéfeni je vzdy castecné
prenesené, pohlcené nebo odrazené
od tkaniny.

Ts + Rs + As = 100% slunec¢ni energie

Tv - Propustnost viditelného svétla

Celkové procento svétla vyzarovaného latkou na vinové
délce 380 az 780 nm (nanometrd). Jednd se o tzv.

Rs-Reflexe sluneéniho zafeni viditelné spektrum (celkové osvétleni).

Proporce slune¢niho zareni odrazeného latkou.
Vysoké procent tohoto parametru znameng, ze tkanina dobre

odrézi slune¢ni energii. As - Absorpce slune¢niho zareni

Proporce slune¢niho zéfeni pohlceného tkaninou. Nizkéa procento tohoto
parametru znamena, ze tkanina absorbuje malo slunecni energie.

POMER OTEVRENI

Relativni plocha otvori v latce povazuje se za
nezavisly na barvé. U tkanin stejné vazby by se mél
méfit faktor rozevreni podle nejtmavsi barvy ve
sbirce.




SERGE 1% / SERGE 600

Kolekce latek ze sklenénych vldken potazenych PVC. Latky

této skupiny maji charakteristickou diagonalni vazbu "serge", ktera
jim zaru€uje vyjime¢nou rozmérovou stabilitu. Vysoka pozarni
odolnost a velmi dobré technické parametry tkanin poskytuji
uzivatelllm opticky komfort v mistnostech, a zaroven chranit pred
nadmérnym zahfivanim interiéru.

POLYSCREEN

Siroka nabidka technickych polyesterovych tkanin potazenych PVC,
vyznacujici se rliznymi vzory a vlastnostmi tkani (PS Luminous, PS
550, PS 350). Architekti si tak mohou vybrat spravné feseni, zvyseni
vizudlni atraktivity objektu a zdlraznit jeji individualni charakter.
Vysoké technické parametry poskytuji uzivatellm mistnosti
optimalni opticky a tepelny komfort. Doplnkova vlastnost tkanin této
skupiny: snadno se udrzuje v ¢istoté.

SOLTIS 92 / SOLTIS 99

Polyesterovd technicka latek potazend PVC, vyrobend na zakladé
patentované technologie Precontraint Ferrari®. ZajiStuje velkou
stabilitu tkaniny, kterd nepodléhd zméndm béhem pouzivani
vyrobku, a to i pfi pouziti

velké rozméry. Vysoké technické parametry zajistuji optimalni
opticky a tepelny komfort. Kvalita komponentl pouzitych pfi vyrobé
tkaniny zarucuje stalost barev. Diky hladkému povrchu je tkaninu
obtizné uspinit.

BLACKOUT

Vysoce kvalitni zatemnovaci latky ze skupiny Polyscreen 314 BO,
které ucinné blokuji vstup slune¢nich paprski do mistnosti. Je
idedlnim fesenim pro konferencni mistnosti, audiovizualni studia,
fotografickad studia atd. Velkd rozmérova stélost, vysoké technické
parametry, zajimavé barvy jsou bezpochyby vyhody tkanin patficich
do této skupiny.

ACOUSTIC - VEROGLIM

Elegantni latka, vyrobenda z nehoflavé tkaniny nejvyssi tfidy
polyesterova vldkna Trevira® CS, uréeno pro pouziti v interiéru
pokoje. Diky své gramdzi je tkanina idedlni pro pouziti v kazetovych
systémech. Nezpochybnitelny Vyhodou materidlu je jeho vysoky
akusticky koeficient. Diky své struktufe tkanina pohlcuje zvuky a
tlumi je v mistnosti. Dal$i vyhodou je jeho metalizovany povrch,
ktery odrazi ostré svétlo a reguluje jeho intenzitu v mistnosti.

SUNWORKER

Hladké polyesterova latka s povrchovou Upravou z PVC. Struktura tatky
umoznuje Ucinné blokovani slunecnich paprskl a optimalniho koeficientu
propustnosti viditelného svétla, ¢imz uzivateldm mistnosti poskytuje pro
uZivatele zafizeni vysokou Urovern pohodli. Mezi pfednosti této tkaniny
patfi: trvanlivost barev, vysokd odolnost vici povétrnostnim vliviim a
snadno se udrzuje v Cistoté.
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PRECONTRAINT 602 OPAQUE

Hodnota Standard
Vlakno 1100 dtex PES HT Tersuisse
Hmotnost 750 g/m? EN ISO 2286-2
Sitka 267 cm -
Odolnost viciTah 230/220daN/scm ENISO 1421
(osnova / Vlakno)
Odolnostkr’oztrzenl 20/20 daN DIN 53363
(osnova / Vlakno)
Stupen protazeni
p¥i zatizeni <1%/<1% NF EN 15619
(osnova/Vlakno)
Prilnavost 9/9 daN/5cm ENISO 2411
Dokoncovani pokryti obé strany -

Pozarni odolnost

« M2/NFP 92-507 - B1/DIN4102-1 - M2/UNE23.727-
90 - BS 7837 « 1530.3/AS NZS « Method 2/NFPA 701
- CSFMT19

Odolnost proti nizkym
teplotam

-30°¢ I1SO 4675

Odolnost proti vysokym
teplotam

+70°¢

PRECONTRAINT 702 OPAQUE

Hodnota Standard
Vlakno 1100 dtex PES HT Tersuisse
Hmotnost 830 g/m’ EN ISO 2286-2
Sitka 267 cm
Odolnost viici Tah
(osnova/Vlakno) 280/280 daN/5 cm ENISO 1421
Odolnost
k roztrzeni 30/28 daN DIN 53.363
(osnova/Vlakno)
Pfilnavost 10/10 daN/5 cm EN1SO 2411
Dokonéovani oboustranny akrylovy povlak

(hlinikova predni ¢ast/Seda zada)

Pozarni odolnost

M2/NFP 92-507 . TEST 2/NFPA 701 - CSFM
T19 - B1/DIN 4102-1 - BS 7837 « GROUP 1/AS/
NZS 3837 - 1530.3/AS/NZS - SITAC/SIS 650082
« Schwerbrennbar Q1-TrI/ONORM A 3800-1 -
CLASSE 2/UNI 9177-87 « M2/UNE 23.727-90 - VKF
5.2/SN 198898 « B-s2,do/EN 13501-1

Odolnost proti nizkym
teplotam

-30°¢

Odolnost proti vysokym
teplotam

+70°¢




BLANC 602N OPAQUE 8503

BEIGE 602N OPAQUE 0020




Kontrola

Podle Vasich potreb strazci mohou
byt kontrolovani pomoci nastennych
spinacd, dalkového ovladani
nebo pres internet diky aplikace s
pohodinym rozhranim  pro ‘rozhrani
v pocitaci, tabletu ‘nebo chytrém
telefonu.
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Automatizace
pohodli pfi praci
a relaxace

Senzory

Pouziti senzord vétru, slunce nebo
teploty v inteligentnich budovach
umoziuje  automatické  ovladani
stinidel v zavislosti na meénicich se
povetrnostnich podminkach.
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Pouziti plné automatického ovladani u slune¢nich clon umoznuje ovladat Urover sluneéni energie pronikajici do
interiéru budovy. Kromé toho predstavuji dalsi prvek ochrany stitu v pfipadé nepfiznivych povétrnostnich podminek.
Pro zvyseni energetické ucinnosti a fizeni komfortu je moznd integrace s osvétlenim, klimatizaci a topenim a
vizualizace aktualni polohy slune¢ni clony. Moderni automatizaéni systémy se vyznacuji také jednoduchou instalaci,
snadnou konfiguraci a rekonfiguraci.




Veskeré technické parametry, vzhled a barvy vyrobkd jsou aktualni v dobé zadani této slozky do tisku.
Vyrobce si vyhrazuje pravo provadét zmény bez predchoziho upozornéni. Vzhledem k technice tisku
jsou vSechny barevné reprodukce pouze ilustracni. Odchylka od skute¢ného barevného schématu
nemUze byt ddvodem k reklamaci. Slozku je zakazano reprodukovat, at uz vcelku nebo po ¢astech
bez pisemného souhlasu spole¢nosti SELT.

selt.com



