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STRONA POWITALNA

Kieruj sie intuicja, zarzadzaj bez wysitku, skoncentruj sie na najwazniejszym...

Nina Timer io, nowy, dostosowany do indywidualnych potrzebi programowany pilot zdalnego sterowania utatwiajacy
intuicyjng obstuge, budzi nowe doznania i pozwala podazac za wtasnymi zyczeniami. Catkowicie naturalnie.

Naturalnie intuicyjny

Jak naturalne przedtuzenie reki...

Jednym dotknieciem ekranu mozesz wybierac, sterowac, zapisywac w pamieci i ustawiac wszystkie swoje urzadzenia
domowe.

e Sterowanie urzadzeniami indywidualnie lub grupowo

* Mozliwosc konfiguracji dostosowanej do wiasnego domu

® Precyzyjne sterowanie

* Tworzenie scenariuszy

Dzieki programowaniu czasowemu pilot Nina Timer io bedzie samodzielnie sterowac Twoimi urzadzeniami.
Nie musisz juz o tym myslec.

* Programowanie dzienne w zaleznosci od potrzeb

* Do 12 dziatart automatycznych dziennie

* Mozliwosc zawieszenia lub zmiany programu czasowego w dowolnym momencie i jednym kliknieciem
® /obacz na pierwszy rzut oka programowanie na biezacy tydzien

* Symulacja obecnosci w domu podczas nieobecnosci za pomoca funkcji Symulacja obecnosci

Unikatowa funkcja Somfy: Natural Control (sterowanie intuicyjne)

Trwajace 2 sekundy nacisniecie ekranu wystarczy, by jednym ruchem sterowac podnoszeniem i opuszczaniem
ulubionych urzadzen. Nie trzeba wchodzi¢ do interfejsu. Wystarczy jeden prosty ruch... jak magia.
Naturalnie atrakcyjny

W idealnej harmonii z Twoja estetyka...

Elegancki i zmystowy. Ergonomicznie wyprofilowany i miekki w dotyku. Designerskie urzadzenie idealnie
dopasowane do Twojego otoczenia.

Zdecydowanie elastyczny

Nina Timer io — rozwdj w kierunku Twoich potrzeb...

Markizy, rolety brama garazowa, brama wjazdowa, oswietlenie, alarm, produkt Velux, pergola... Nina Timerio
rozpoznaje wszystkie urzadzenia i pomaga je ustawic oraz nimi sterowac, zapewniajgc w ten sposob najwyzszy komfort
w domu. Dla utatwienia obstugi i zwiekszenia wydajnosci w pilocie Nina io zastosowano technologie io-homecontrol®.
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1. BEZPIECZENSTWO
Przed rozpoczeciem instalacji i uzytkowania zapoznaj sie z instrukcja szybkiego uruchamiania nadrukowang na opakowaniu oraz

instrukcjg bezpieczestwa dostarczong wraz z produktem. Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa stanowig uzupetnienie instrukcji

do produktu.
STRONA POW|TA|_NA 2 P.oinstala.cj.inaleiyprzekaz;?éinstrukc:je uzytkownikgwi. Instrukc.jete powinnyby¢ przechowywaneprzez uiytkowr)ika. Niestosowaniﬁ
sie do tej instrukcji lub uzytkowanie produktu niezgodne z jego przeznaczeniem jest zabronione, powoduje utrate gwarancji
1. BEZP| ECZE NSTWO 3 i zwalnia firme Somfly z WSZG”(IEJ' odeW|ed'2|aInosu. Ten prgdu,kt ﬁ‘rrr.1y Somfy mus! by¢ zalpstalow.ar)y przez vyyspeqahzowanego
instalatora urzadzen automatyki domowej. Instalator musi rowniez przestrzega¢ norm i przepisdw obowigzujacych w kraju,
| d ki d Instal b h wk
2. P| LOT 7ZDALN EGO STE ROWAN IA w ktérym wyk.onywany.jest montaz.,,oraz przeka.zac',kllientom informaFje dot.yczqce wgrunkéw ui.ytk.O\.Nania i ko.nse|.'wacji produktu.
Przed montazem nalezy sprawdzi¢ kompatybilnos¢ tego urzadzenia z uzywanymi urzadzeniami i akcesoriami. W przypadku
N | NA T| M E R |O 5 watpliwosci podczas instalacji produktu lub koniecznosci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem
firmy Somfy lub zapraszamy na strone internetowa www.somfy.com.
3. OBStUGA P”.OTA N|NA T|MER |O 16 Zgodnie z norma EN 12453, dotyczacy bezpieczenstwa uzytkowania bram z napedem, uzywanie tego produktu do sterowania
: : automatycznymi bramami garazowymi lub bramami znajdujacymi sie poza zasiegiem wzroku uzytkownika wymaga instalacji
Steroyvame tJFZQdZEﬂlem 16 dodatkowych zabezpieczen automatyki, takich jak fotokomdrka. Nieprzestrzeganie instrukcji powoduje zwolnienie firmy Somfy
FUDkCJa »IMYy 18 z odpowiedzialnosci za wszelkie ewentualne szkody.
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22 Zasady ogdine
Uruchamianie scenariusza 27 W przypadku stosowania produktu z napedem zapoznaj sie réwniez z instrukcjami dotyczacymi napedu.
Funkcja stoneczna 08 Nie uzywaj ani nie montuj produktu na zewnatrz.
. Chror produkt przed dzie¢mi.
Funkqa alarmowa 32 Nie narazaj produktu na wstrzasy, upadki, kontakt z materiatami tatwopalnymi oraz ze Zrédtami ciepta lub wilgoci, rozpryski cieczy
Funkcja zegara 34 i zanurzenie w cieczy.
: : Nie podejmuj préb samodzielnej naprawy.
;_WCQ’ZGH e dni ,tyf;(?gwéch g? Do czyszczenia nie uzywaj srodkdw sciernych ani rozpuszczalnikdw. Do czyszczenia powierzchni uzywaj miekkiej, suchej sciereczki.
rogramowanie tygodnia Produktu nie nalezy instalowac na wysokosci powyzej 2 m.

Sprawdzanie dziatari zaprogramowanych 60 A[:Ii] o
e
. DOSTOSOWANIE PILOTA NINA TIMER 10 68 reesene

Produkt zawiera akumulator wielokrotnego tadowania, niedostepny dla uzytkownika i niemozliwy do wymiany. taduj

Dostosowanie urzqd zen 68 akumulator zgodnie z instrukcjg i za pomoca tadowarki dostarczonej z produktem Somfy.
Dostosowanie grup 77 Przechowuj produkt w suchym miejscu. Wilgoc¢ i ciecze moga uszkodzi¢ czesci i obwody elektroniczne produktu. Nie uzywaj i nie
. . taduj produktu, , jesli wykazuje slady wilgoci. Jesli produkt jest juz wiaczony i umieszczony na bazie tadujacej, nalezy zdja¢ produkt
Dostosowanie scenariuszy 8 z bazy, odfaczy¢ baze tadujaca od zasilania, przetrze¢ recznikiem produkt oraz baze, a nastepnie oddac¢ je do punktu Obstugi
Konfiguracja parametréw zegara 83 Klienta Somfy.
Dostosowanie pilota 88
gig‘;eeﬁta“ra <5°C Miedzy 5°Ci11°C  Miedzy 12°C139°C  Miedzy 40°C i 55°C <55°C
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 9% —
Produkt Nie dziata y y Uzytkowanie Nie dziata

6. USUWANIE USTEREK 107 fadowanie fadowanie

Produkt moze by¢ uzytkowany w temperaturze miedzy 5°C a 55°C. . Produkt moze by¢ przechowywany w temperaturze miedzy

7. NA TEMAT P||_O'|'A N|NA T|MER |O 108 -20°C a 60°C. Uzytkowanie lub przechowywanie produktu w temperaturze innej niz zalecana moze doprowadzi¢ do uszkodzenia
produktu lub skrécenia zywotnosci akumulatora.

Copyright © 2017 - 2021 SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme. All rights reserved.
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Jezeli temperatura akumulatora przekracza 55°C lub spada ponizej 5°C, pilot przechodzi w stan czuwania i nie moze by¢ uzywany.
Gdy temperatura spadnie ponizej 55°C lub wzros$nie powyzej 5°C, pilota mozna ponownie uruchomi¢ umieszczajac go na bazie
podtaczonej do zasilania.

Gdy temperatura akumulatora wynosi od 5°C do 11°C, pilota mozna uzywac i tadowad, jednak wyswietli sie komunikat ostrzegajacy
uzytkownika o koniecznosci umieszczenia go w miejscu, w ktérym jego temperatura bedzie mogta naturalnie wzrosna¢ zanim
przejdzie on w stan czuwania.

Gdy temperatura akumulatora wynosi od 12°C do 39°C, pilota mozna normalnie uzywac i tadowac.

Gdy temperatura akumulatora wynosi od 40°C do 55°C, pilota nie mozna natadowac. Zostaje wyswietlony komunikat informujacy
uzytkownika o koniecznosci zdjecia pilota z bazy i odczekania przed ponownym tadowaniem, az akumulator naturalnie sie schtodzi.
Nie sktaduj produktu w skrajnie nagrzanych miejscach, takich jak wnetrze samochodu latem. Moze to spowodowac niewtasciwe
dziatanie wyswietlacza, doprowadzi¢ do wybuchu akumulatora i uszkodzenia produktu. Nie narazaj produktu na bezposrednie
dziatanie stofica przez diuzszy czas (na przyktad na desce rozdzielczej samochodu).

Nie wrzucaj pilota do ognia ani spalarni odpadéw. Przechowywanie akumulatora w wysokiej temperaturze (rozgrzany piekarnik,
ogiery), zgniatanie go, przecinanie lub narazenie na skrajnie niskie ci$nienie atmosferyczne grozi wybuchem akumulatora oraz
uwalnianiem sie tatwopalnej cieczy lub gazu.

W przypadku pytan dotyczacych prawidtowego postepowania z akumulatorem nalezy skontaktowac sie z Dziatem Obstugi Klienta
Somfy. Akumulator moze stwarzac ryzyko pozaru, wybuchu lub poparzer chemicznych, jesli nie jest uzywany zgodnie z instrukcja.
Jezeli poczujesz zapachu, ustyszysz nietypowe dZwieki, zauwazysz dym lub wyciek z produktu natychmiast zaprzestan jego uzywania
i zwrdc go do Dziatu Obstugi Klienta Somfy.

Unikaj wszelkiego kontaktu z produktem przegrzanym. Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze spowodowac oparzenia nawet
w niskiej temperaturze, zaczerwienienie i przebarwienie skory.

Jak najczesciej umieszczaj pilota na bazie tadujacej.

Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa elektrycznego

tadowarka

Do tadowarki nalezy podtacza¢ wytacznie zasilacz sieciowy (Shenzen Sunlight Electronic Technology co., LTD, Part No: LCF-143R)
dostarczony wraz z produktem.

Zasilacz sieciowy musi by¢ podtaczony do gniazdka elektrycznego bedacego w dobrym stanie technicznym i zgodnego
z obowigzujacymi normami. Upewnij sie, ze napiecie zasilania i czestotliwos¢ podane na tabliczce znamionowej zasilacza sieciowego
s zgodne z parametrami instalacji elektryczne;j.

Aby unikna¢ przegrzania, przed podtaczeniem do gniazdka catkowicie rozwin przewdd zasilania.

Podczas podtaczania i odtgczania zasilacza sieciowego zawsze przytrzymuj gniazdko. Nigdy nie ciggnij za przewdd.

Nigdy nie dotykaj zasilacza sieciowego wilgotnymi lub mokrymi rekami, poniewaz moze to spowodowac porazenie elektryczne.
Zasilacz sieciowy i jego przewdd nalezy przechowywad w miejscu niedostepnym dla dzieci i zwierzat, jednoczesnie pozostajac
je dostepne do szybkiego odtaczenia w przypadku niebezpieczeristwa.

Pilot
Akumulator w pilocie nie jest dostepny dla uzytkownika i nie nalezy go wymieniac.
Nie demontowad produktu.

Troszczymy sie o nasze srodowisko. Urzadzenia nie nalezy wyrzucac¢ ze zwyktymi odpadami z gospodarstwa domowego.
Nalezy je dostarczy¢ do uprawnionego punktu odbioru w celu poddania recyklingowi.
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Zawartosc zestawu

Pilot zdalnego sterowania Nina Timer io
Podstawka

Akumulator

Co to jest urzadzenie?

Co to jest grupa?

Co to jest scenariusz?

Co to jest funkcja zegara?

10
10
12
13
14

15
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Zawartosc zestawu

Zestaw zawiera nastepujace elementy:

@ 11:34
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PILOT ZDALNEGO
STEROWANIA
NINA TIMER 10

Pilot zdalnego sterowania
z ekranem dotykowym
(wraz z akumulatorem)

BAZA

Baza pilota zdalnego
sterowania Nina Timer io

INSTRUKCJA SZYBKIEGO
URUCHAMIANIA

Wskazowki dotyczace
rozpoczecia uzytkowania
produktu.

TYLNA OBUDOWA

/Zdejmowana tylna
obudowa

tADOWARKA PILOTA
ZDALNEGO STEROWANIA

Przewdd zasilajgcy
do tadowania pilota
Nina Timer io

WAZNE INSTRUKCJE
DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA

Przed rozpoczeciem
instalacjii uzytkowania
przeczytaj uwaznie
instrukcje dotyczace
bezpieczenstwa.
Instrukcje te muszg byc
przechowywane przez
uzytkownika.
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Pilot zdalnego sterowania Nina Timer io

W zaleznosci od potozenia na pilocie Nina Timer io wyswietlane sg rozne ekrany zawierajagce nastepujgce

elementy:

Potozenie pionowe — ekran startowy

AKTUALNY CZAS q

URZADZENIA O

DOSTEP DO ZARZADZANIA
URZADZENIAMI

Lista urzadzen, ktérymi
mozna zarzadzac
indywidualnie

GRUPY O

DOSTEP DO ZARZADZANIA
GRUPAMI

Lista grup do zarzadzania
urzadzeniamii czujnikami
wedtug grup poprzez
uruchamianie scenariuszy

USTAWIENIA O
DOSTEP DO MENU USTAWIEN

Ustawienia pilota, ustawienia
parametréw zegara (data,
godzina, godzina zmierzchu,
powiadomienia o0 nastepnych
zadaniach), ustawienia
grup/urzadzen/czujnikdw,
ustawienia zarezerwowane
dlainstalatora

Na kolejnych ekranach:

WSTECZ
Powrdt do ekranu gtownego
Powrdt do poprzedniego ekranu

FUNKCJA SEONECZNA
AKTYWNA

Wskazuje, ze co najmniej
1 czujnik jest aktywny.
WSKAZNIK POZIOMU

NALADOWANIA
AKUMULATORA

NATURAL CONTROL
(STEROWANIE INTUICYJNE)

DOSTEP DO FUNKCIJI
NATURAL CONTROL

Uruchamianie urzadzen
ruchami pilota

ZEGAR
DOSTEP DO PROGRAMOW

Wizualizacja i wprowadzanie
programow dla typowych
dni tygodnia

AKTUALNY TRYB

AKTYWACJA/DEZAKTYWACJA
FUNKCJI ZEGARA

Zmiana trybu: Wt. zegara,
Wyt zegara, Wyt. zegara
dzisiaj, Symulacja obecnosci



4 Pozycja pozioma, ekran gtdéwny
P | ‘ R E | O FUNKCJA SEONECZNA
AKTUALNY TRYB O WEACZONA

AKTYWACJA/ Wskazuje, ze co najmnie]
STRONA POWITALNA 2 DEZAKTYWACJA FUNKCJI 1 czujnik jest aktywny.
, ZEGARA
1. BEZPIECZENSTWO 3 Zmiana trybu: WHt. zegara, O WSKAZNIK POZIOMU
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA ZV?”; ?eéara' |W¥+' Zggara N ZQtﬁADU?.\LV%NIQIQ
zisiaj, Symulacja obecnosci
NINATIMER 10 5 W trybie zegara Wh.: trwa
3. OBStUGA PILOTANINA TIMER IO 16 wyswietlanie typowego dnia O AKTUALNY CZAS
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18 O AKTUALNA DATA
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruch.amlanle SLEnanuszd 21 Pozycja pozioma, ekran sprawdzania
Funkcja stoneczna 28
Funkqa alarmowa 32 FUNKCJA Sl’.ONECZNA
Funkdja zegara 3 WLACZONA O SPRAWDZANY DZIEN
Tworzenie dni typowych 39 Wskazuje, Z& co najmnie]
Programowanie tygodnia 57 L czujnik jest aktywny. 0 AKTUALNY CZAS
Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60 WSTECZ 5
4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10 68 * Sprawdzanie pierwszego O WSKAZNIK POZIOMU
Dostosowanie urzgdzen 68 dziatania w sprawdzanym NALADOWANIA
Dostosowanie grup 7) dniy, a na;tepm’e dnia AKUMULATORA
Dostosowanie scenariuszy 8 poprzedniego 0 DYMEK DZIALAN
Konfiguracja parametréw zegara 83 froévgiiisv::jnu ,
Dostosowanie pilota 88 / ‘Z"ZLS:Q’D'CEL:’:A“'(')ENANEGO
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 0% 0S CZASU DZIAEANIA
WYSWIETLANIE PROGRAMOW Wizualizacja i wybor
6. USUWANIE USTEREK 107 Sprawdzanie zaprogramowanych zaprogfamowamego
7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108 dziatan na osi czasu dziatani

8 Copyright © 2017 - 2021 SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme. All rights reserved.
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Konfiguracja parametréw zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Nawigacja na ekranie pilota Nina Timer io

Do nawigacji na ekranie pilota Nina Timer io stosuje sie kilka ruchdw:

Naciskanie Przeciaganie*

0 o\ e

Przeciaganie* Przesuwanie**

e he

* Przecigganie w poziomie lub w pionie ** Przesuwanie w pionie

Aby wyj$¢ z trybu czuwania, wyjmij pilot Nina Timer io z podstawki lub dotknij ekranu (jezeli pilot nie znajduje sie

na podstawce).
Dzwieki

Dostepne sg 3 mozliwosci ustawien dzwiekdw: dZzwiek wytgczony, tylko dZzwieki alarmowe, dZwieki alarmowe i

dzwieki podczas dotykania ekranu.

Ustawienia dzwiekow — patrz punkt Zarzgdzanie stanem ekranu, gdy pilot Nina Timer io jest na podstawce

strona 91.

Przycisk Sleep wymusza tryb czuwania

W razie koniecznosci, w pilocie mozna wymusic tryb

czuwania:

1. Zdejmij tylng obudowe pilota, by uzyskac¢ dostep
do umieszczonych z tytu przyciskow: przycisk
Sleep znajduje sie u dotu, po prawej stronie.

2. PRZY uzyciu cienkiego przedmiotu (np. spinacza
biurowego), naciska¢ przycisk Sleep przez co
najmniej 2 sekundy: zielona dioda led zaswieci
4razy, apilot przejdzie w wymuszony tryb uspienia.

1 2
m ]

Aby wybudzi¢ pilota z trybu wymuszonego czuwania, temperatura akumulatora powinna wynosic od
5°C do 55°C: umiescic pilota na bazie podtaczonej do zasilania. zasilajace;j.
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Podstawka
Podstawka umozliwia odtozenie pilota Nina Timer io w celu utatwienia obstugi.

Umozliwia ona rowniez tadowanie akumulatora pilota Nina Timer io. Nalezy w tym
celu umiescic pilot na podstawce.

tadowanie akumulatora pilota Nina Timer io — patrz punkt Akumulator,
strona 10.

Po umieszczeniu na podstawce pilot Nina Timer io nadal dziata: ekran jest stale
wigczony. Przetacza sie on na ekran trybu czuwania po 10 sekundach bezczynnosci.

Wytaczanie tej funkcji — patrz punkt Zarzgdzanie stanem ekranu, gdy pilot Nina Timer io jest na podstawce
strona 91.

Widoki ekrandw startowych w zaleznosci od potozenia pilota Nina Timer io — patrz punkt Pilot zdalnego
sterowania Nina Timer io, strona /.

Akumulator

Poziom natadowania akumulatora
Poziom natadowania akumulatora jest wskazywany przez zmieniajacg sie ikone w nastepujacy sposob:

Akumulator w peni Poziom nafadowania akumulatora
natadowany (>75%) 10%—25%

Poziom natadowania E Poziom natadowania akumulatora
akumulatora 50%—75% <10% (ikona miga)

Egjirgma?gt?a%%v(\fiigo% Akumulator w trakcie tadowania

Gdy poziom natadowania akumulatora wynosi 25%, wyswietlany jest komunikat ostrzegawczy

z zaleceniem umieszczenia pilota Nina Timer io na bazie.

Gdy poziom natadowania akumulatora wynosi 6% —10%, wyswietlany jest nowy komunikat: pilot dziafa
wytgcznie, gdy jest umieszczony na bazie, dopoki nie wzrosnie poziom natadowania akumulatora.

Copyright © 2017 - 2021 SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme. All rights reserved.



tadowanie akumulatora
S P ‘ S ‘ R E S‘ | 1. Widz koncodwke przewodu tadowania do gniazda z tytu bazy.
2. Podtacz tadowarke do gniazdka elektrycznego.

3. Umiesc pilot Nina Timer io na bazie.

STRONA POWITALNA

1. BEZPIECZENSTWO 3 ' : ’

2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA ~
NINATIMER IO 5 2 < ‘, S

3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16 & \ \
Sterowanie urzgdzeniem 16 %\4\1
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
UrUCh'amlame scEnariusza 21 Akumulator w pilocie nie jest dostepny dla uzytkownika i nie nalezy go wymieniac.
Funkcja stoneczna 28 Nie nalezy demontowac produktu.
Funkcja alarmowa 32 Patrz instrukcje dotyczace bezpieczenstwa Bezpieczeristwo, strona 3.
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatari zaprogramowanych 60

4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup 12
Dostosowanie scenariuszy 78
Konfiguracja parametréw zegara 83
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 0%
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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Co to jest urzadzenie?
Lista kompatybilnych urzadzen i przypisane do nich ikony:

Roleta materiatowa
zewnatrzna

Pergola
bioklimatyczna

®

Roleta z obracanymi  Roleta z odchylanymi
profilami

Stora pion.
pergoli

Zaluzja
wewnetrzna

Roleta

L
—

prowadnicami

Brama Brama Ogrzewanie Roleta
2L Okno dachowe garazowa skrzydtowa Wt./Wyt. rzymska
I
E
Oswietlenie Oswietlenie Przetacznik Zamek w Okno
regulowane W/ Wyt. ALl WH./Wyt. drzwiach Zamek okna przesuwne
Roleta materiatowa Zaluzja Zaluzja Roleta materiatowa Markiza : S
pozioma Pergola zewnetrzna pionowa dachowa tarasowa ol 2 Okiennice

WA
[ —

2aluzja wewnetrzna
Smoove Uno io

.

Urzadzenia, ktdrymi sterowanie odbywa sie za pomoca purkm sterowania Smoove Uno io sg oznaczone specjalng ikong
Dostepne sg inne urzadzenia io-homecontrol®. Sg one oznaczone ikong 0gding

Ogdlne
urzadzenie io

=N-N-§-4-

A
wwww

Smoove Uno io
do markizy

=

moove Uno io
do zastony

moove Uno io
do okna

Smoove Uno io
dorolet

Ekran
projekcyjny
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Sprawdzanie dziatari zaprogramowanych 60

DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER IO 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup (2
Dostosowanie scenariuszy 78
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Co to jest grupa?

Grupa to zestaw urzadzen, ktory moze zawierac:

¢ Urzadzenia tego samego typu (np. wszystkie Swiatta, rolety lub zaluzje w domu),
o Zestawy urzadzen podzielone wg pomieszczeri (np. wszystkie urzadzenia w salonie, tazience itp.),
* wszelkie inne zestawy urzadzen (np. urzadzenia na elewacji pétnocnej, potudniowej itp.).

Grupy umozliwiajg rownoczesne sterowanie kilkoma urzadzeniami za pomoca jednego klikniecia
i z wykorzystaniem scenariuszy.

Domyslnie w instalacji zdefiniowanych jest 25 grup:

_ Zaluzja i}
Dom Sypialnia Parter Zewnetrzna
Pokd) ‘ , =
Salon niemg)vv\aka Garaz Zipscreen @
i i 1! i ”-‘,
Jadalnia Pracownia ]CIT Elewacja Okna 4414
- [
Kuchnia Taras = Swiatta
|
tazienka Pietro Rolety

Mozna utworzy¢ 5 nowych grup (do maksymalnej liczby 30 grup).

Jedli zostat wykryty jeden czujnik, automatycznie tworzona jest grupa ,Czujnik” Sun 1. Jesli zostat wykryty drugi
czujnik, automatycznie tworzona jest druga grupa ,Czujnik” Sun 2.

Mozliwosci dostosowania do wiasnych potrzeb:
Zmiana listy urzgdzen w grupie, strona 72 Tworzenie nowej grupy, strona 75
Zmiana nazwy grupy. strona /3 Usuwanie grupyUsuwanie grupy, strona 76

Zmiana ikony grupy, strona 74 Porzqdkowanie listy grup, strona 77

Aby uzyskac dostep do wszystkich funkcji dostosowywania grupy do wiasnych potrzeb — patrz
Dostosowanie grup, strona /2.
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Scenariusz umozliwia ustawienie jednego lub wiekszej liczby urzadzen

/ . .
T R Co to jest scenariusz?
S P | S E SC | z danej grupy w wybranym potozeniu (np. otwarcie zaluzji w salonie, wigczenie

STRONA POWITALNA 2
1. BEZPIECZENSTWO 3
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINATIMER IO 5
3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 217
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60

4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 0%
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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$wiatta w sypialni, ustawienie rolety w kuchni w pozycji My itp.).

Domyslnie podczas tworzenia grupy tworzone sg scenariusze zwigzane
z kazdym typem urzadzen tej grupy.

Mozna réwniez tworzy¢ nowe scenariusze, ustawiajgc rdwnoczesnie parametry
sterowania jednym lub kilkoma urzadzeniami w danej grupie. Przyktadowo
scenariusz nazwany ,Wychodze” moze obejmowac zamkniecie zaluzjizewnetrznej,
zamkniecie rolety i wytgczenie swiatet.

W tworzonych scenariuszach potozenie kazdego urzadzenia mozna
dowolnie skonfigurowac, jednym nacisnieciem dostosowujac atmosfere w
domu do wiasnych potrzeb. Przykfadowo scenariusz nazwany ,Atmosfera
wieczorna” moze obegjmowac rownoczesne zamkniecie rolety do 75%
i wytgczenie Swiatet.

Scenariusz mozna uruchamiac¢ automatycznie za pomocg menu Grupy lub
automatycznie poprzez zaprogramowanie go w typowym dniu tygodnia.

Scenariusze definiowane domyslnie podczas instalacji:
Otwieranie/zamykanie

Otwieranie/zamykanie wszystkich

Wigczanie/wytgczanie

Pozycja My

Podnoszenie/opuszczanie

108 m (jesli jeden lub oba czujniki sg obecne w instalacji)

Mozliwosci dostosowania do wtasnych potrzeb:
Tworzenie scenariusza, strona 78

Zmiana nazwy scenariusza, strona 79

Zmiana scenariusza, strona 80

Usuwanie scenariusza, strona 81

Porzadkowanie listy scenariuszy, strona 82




/ . _

‘ ) r Co to jest funkcja zegara?
S | S ‘ )\ E S C | Funkcja  zegara  umozliwia  automatyczne - sterowanie  urzadzeniami
0 okreslonej godzinie zgodnie z programem dla dni typowych. .

S
DZIECI

Dzien typowy obejmuje jedno lub kilka dziatan automatycznych. Dziatanie

Czw.,
ROBOCZY

STRONA POWITALNA 2 automatyczne to zaprogramowane uruchomienie o okreslonej godzinie jednego s
; lub kilku scenariuszy. WEKEND
1. BEZPIECZENSTWO 3 L . , -
Kazdy dzien typowy jest okreslany za pomocg nazwy iikony.
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Mozna utworzy¢ do 8 dni typowych, dla ktorych mozna zaprogramowac
NINA TIMER 10 5 utworzone wczesniej scenariusze.

Dzier typowy mozna powigza¢ z kazdym dniem tygodnia (od poniedziatku do

3. OBSLUGA PILOTANINATIMERIO 16 niedzieli).

Sterowanie urzadzeniem 16 . ‘ / ,
Funkcja ,my” 18 Funkcje zegara mozna wigczac lub wytgczac na 4 sposoby: i
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22 * Zegar Wk.. dziatania automatyczne sa wiaczone. M
Uruchamianie scenariusza 27 o Zegar WYL.: dziatania automatyczne s wyfaczone. + sowrozes
Funkqa stoneczna 28 e Zegar WYt. dzisiaj: dziafania automatyczne s3 wytaczone przez caty dzier.
Funkcja alarmowa 32 Po pdtnocy nastepuje automatyczny powrét do trybu Zegar Wt
Funkcja Z‘egar'a 34 e Symulacja obecnosci: dziatania automatyczne sg wigczone, ale sg przesuniete
Tworzenie dni typowych 39 o przypadkowy czas wzgledem zaprogramowanej godziny. Czas ten zawiera
Programowanie tygodnia 57 sie w przedziale od 0 do 30 minut przed zaprogramowang godzing lub po nie;.
Sprawdzanie dziatar zaprogramowanych 60 Kolejnosc dziatan nie zmienia sie,
a przesuniecie w czasie nie moze przekroczyc potnocy.
4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10 68
Dostosowanie urzgdzen 68 Mozliwosci dostosowania do wiasnych potrzeb:
Dostosowanie grup 2 Zmiana biezgcego trybu — strona 38
DOSTOSOV\/QHIG scenarlu/szy /8 Tworzenie, zmiana, usuwanie dnia typowego — strona 39
Konfiguracja parametrow zegara 83 o o |
Dost e bilot 88 Tworzenie, wyswietlanie, zmiana programdw dla dni typowych
Ostosowanie piiota W ciggu tygodnia — strona 5/

5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 04 Wizualizacja nastepnego dziatania automatycznego — strona 60
prawdzanie dziatan automat h dla tygodnia — strol

6. USUWANIE USTEREK 107 Sprawdzanie dziatan automatycznych dla tygodnia — strona 63
Wytgczanie nadchodzqgcego dziatania automatycznego — strona 66

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Natychmiastowe uruchamianie dziatania zaprogramowanego — strona 67

15 Copyright © 2017 - 2021 SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme. All rights reserved.
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®
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Dostep do wszystkich urzadzen jest mozliwy
73 POMOC3 przyciskdw nawigacji lub poprzez
przecigganie.
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Sterowanie urzadzeniem
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Sterowanie urzadzeniem 16
Inne dostepne opcje 17

Sterowanie urzadzeniem (2/2)

W przypadku wystapienia problemu wyswietlana jest wykryta usterka i mozna wznowic sterowanie
urzadzeniem.

Po powrocie do listy urzadzen ikona zaznaczonego urzadzenia zmienia wyglad w zaleznosci od nowego
potozenia urzadzenia.

Inne dostepne opcje

W celu dostosowania sterowania urzadzeniem do wiasnych potrzeb mozna wykorzystac inne opcje. Opcje te sg
dostepne w zaleznosci od zaznaczonego urzadzenia i sa wyswietlane u dotu skali potozen.

Np. aby wigczy¢ odpowiednie opcje przed rozpoczeciem sterowania urzadzeniem lub podczas sterowania,
nacisnij ponizsze ikony lub zaznacz ponizsze pola:

——
L1
—

Wigczanie trybu dyskretnego: spowalnianie ruchu rolety w catym zakresie
przemieszczenia.

Wytaczanie trybu dyskretnego rolety.

Sterowanie ustawieniem lameli zaluzji (zewnetrznych lub wewnetrznych) lub
rolet z odchylanymi lamelami (Gradhermetic).

Sterowanie podnoszeniem/opuszczaniem lameli zaluzji (zewnetrznych lub
wewnetrznych) lub rolet z odchylanymi lamelami (Gradhermetic).

Wigczanie opcji obecnosci 0sob dla zamkdw okiennych: mozliwosc otwarcia
domu od wewnatrz, jezeli przebywajg w nim osoby.

Wytaczanie opcji obecnosci osob dla zamkow okiennych: brak mozliwosci
otwarcia domu od wewnatrz.

o N
TL:

K]

Zmiana kata ustawienia rolety odchylanej w kierunku zewnetrznym.

Zmiana kata ustawienia rolety odchylanej w kierunku wewnetrznym.

Poluzowanie tkaniny story pionowej wewnetrznej, kiedy jest ona

w potozeniu dolnym.

Napiecie tkaniny story pionowej wewnetrznej, kiedy jest ona w potozeniu
dolnym.

Zwolnieniz

Jsl

Mapigcie
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Sprawdzanie dziatari zaprogramowanych 60

DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER IO 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup (2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Funkcja ,my”

Korzystanie z funkcji ,my” 18
Zapamietywanie pofozenia ,my” 19
Zmiana potozenia ,my” 20
Usuwanie potozenia ,my” 21

Funkcja ,my” stuzy do zapamietywania pozycji komfortowej urzadzenia w celu dostosowania sterowania domem
do preferencji uzytkownika.

Funkcja ,my” jest dostepna dla wiekszosci urzadzen. Jezeli funkcja nie jest dostepna dla danego urzadzenia, ikona
,my” nie jest wyswietlana.

Jezeli potozenie ,my” jest juz ustawione, ikona ,my” jest wyswietlana obok zapamietanego potozenia. Zmiana
tego potozenia — patrz Zmiana pofozenia ,my’, strona 20. Usuwanie tego potozenia — patrz Usuwanie pofozenia
my’, strona 21.

Jezeli potozenie ,my” nie jest ustawione, ikona ,my” nad skalg potozenia jest przyciemniona. Zapamietywanie
potozenia ,my” — patrz Zapamietywanie potozenia ,my”, strona 19.

Korzystanie z funkcji ,my”

1 2
Po ustawieniu potozenia ,my” urzadzenie mozna
automatycznie ustawi¢ w pozycji komfortowej
jednym nacisnieciem przycisku.
1. Naciskajgc odpowiednig ikone, przejdz do menu
Urzadzenia.
2. Naciskajac odpowiednia ikone, zaznacz zadane
urzadzenie.
> Jezeli potozenie ,my” dla zaznaczonego
urzadzenia jest juz ustawione, ikona ,my” jest wyswietlana obok zapamietanego 3

pofozenia.

3. Aby ustawic zaznaczone urzadzenie w potozeniu ,my”, nacisnij na krétko ikone

V]

,my .

> Przycisk ,my” zostaje otoczony obwodka.

> Kiedy urzgdzenie jest uruchomione, wyswietlane jest kotko i przycisk STOP.
Nacisniecie tego przycisku w dowolnym momencie powoduje zatrzymanie
urzadzenia.

> Po zakonczeniu dziatania wyswietlany jest znak zaznaczenia.
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SPIS TRESC\

STRONA POWITALNA

1. BEZPIECZENSTWO 3

2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5

3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10O 68

Dostosowanie urzadzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Funkcja ,my”

Korzystanie z funkcji ,my”

Zapamietywanie potozenia ,my”

/Zmiana potozenia ,my”
Usuwanie potozenia ,my"
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SPIS TRESC\

STRONA POWITALNA

1. BEZPIECZENSTWO 3

2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5

3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10O 68

Dostosowanie urzadzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Funkcja ,my”

Korzystanie z funkcji ,my”
Zapamietywanie potozenia
/Zmiana potozenia ,my"
Usuwanie potozenia ,my”
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SPIS TRESC\

STRONA POWITALNA

1. BEZPIECZENSTWO 3

2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5

3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10O 68

Dostosowanie urzadzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Funkcja ,my”

Korzystanie z funkcji ,my”

Zapamietywanie potozenia ,my”

/Zmiana potozenia ,my"
Usuwanie potozenia ,my”
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S P ‘ S T R E S/C ‘ Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne)

Przypisywanie urzadzeri do funkcji Natural Control (sterowanie intuicyjne) 23
Aktywacja/Dezaktywacja funkcji Natural Control (sterowanie intuicyjne) 24
Uzywanie funkcji Natural Control (sterowanie intuicyjne): gest Gora/Doét 25

STRONA POWITALNA 2 Uzywanie funkcji Natural Control (sterowanie intuicyjne): gest Stop 26

1. BEZPIECZENSTWO 3 Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) umozliwia sterowanie  wszystkimi  ulubionymi

2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA urzadzeniami za pomocg pojedynczego nacisniecia przycisku i pojedynczego gestu bezposrednio

' z ekranu gfownego.
NINA TIMER IO 5 | , | | S
Nie trzeba zaznaczac urzadzenia lub grupy ani wprowadzac funkcji pilota Nina Timer io.

3. OBS{:UGA PlLOTANl.NA TIMERIO 16 Po przypisaniu jednego lub wiekszej liczby urzadzen do funkcji Natural Control (sterowanie intuicyjne)
Steroyvame Hrzadzemem 16 mozna intuicyjnie regulowac ich potozenie, dotykajac odpowiedniej strefy ekranu i ustawiajgc pilot
Funkcja ,my 18 W pozycji pionowej. Mozna réwniez zatrzymac ruch, poruszajac pilotem na boki.

Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22

Uruchamianie scenariusza 27 ® Istniejg dwie opcje pozycji dla wszystkich urzadzen: gora i dot,
Funkq.a stoneczna 28 Okreslenia ,Gora”" i ,DoOY w zaleznosci od urzadzenia oznaczaja:
Funkcja alarmowa 32

Funkcja zegara 34 » Otwieranie/Zamykanie (bramy, zaluzji, bramy wjazdowej, okna itp.),
Tworzenie dni typowych 39 *  Wigczanie/Wytaczanie ($wiatta, przefacznika),

Programowanie tygodnia 57 ¢ Blokowanie/Odblokowywanie (okna).

Sprawdzanie dziatari zaprogramowanych 60

4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup 12
Dostosowanie scenariuszy 78
Konfiguracja parametréw zegara 83
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 0%
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Copyright © 2017 - 2021 SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme. All rights reserved.
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SPIS TRESC\

STRONA POWITALNA

1. BEZPIECZENSTWO 3

2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5

3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10O 68

Dostosowanie urzadzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne)

Przypisywanie urzadzen do funkcji Natural Control (sterowanie intuicyjne)
Aktywacja/Dezaktywacja funkcji Natural Control (sterowanie intuicyjne)
Uzywanie funkcji Natural Control (sterowanie intuicyjne): gest Gora/Dot
Uzywanie funkgji Natural Control (sterowanie intuicyjne): gest Stop

Copyright © 2017 - 2021 SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme. All rights reserved.
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SPIS TRESC\

STRONA POWITALNA

1. BEZPIECZENSTWO 3

2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5

3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10O 68

Dostosowanie urzadzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne)

Przypisywanie urzadzen do funkcji Natural Control (sterowanie intuicyjne)
Aktywacja/Dezaktywacja funkcji Natural Control (sterowanie intuicyjne)
Uzywanie funkcji Natural Control (sterowanie intuicyjne): gest Gora/Dot
Uzywanie funkgji Natural Control (sterowanie intuicyjne): gest Stop

9

N =0
3 @) ‘g
H E i
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SPIS TRESC\

STRONA POWITALNA

1. BEZPIECZENSTWO 3

2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5

3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10O 68

Dostosowanie urzadzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne)

Przypisywanie urzadzen do funkcji Natural Control (sterowanie intuicyjne)
Aktywacja/Dezaktywacja funkcji Natural Control (sterowanie intuicyjne)
Uzywanie funkcji Natural Control (sterowanie intuicyjne): gest Gora/Dot

Uzywanie funkgji Natural Control (sterowanie intuicyjne): gest Stop

@ Aby powrdci¢ do ekranu gtownego, zwolnij
3.
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Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne)
S P | S ‘ R E S | Przypisywanie urzadzen do funkcji Natural Control (sterowanie intuicyjne) 23
( : A . § B 24

Aktywacja/Dezaktywacja funkcji Natural Control (sterowanie intuicyjne)

Uzywanie funkcji Natural Control (sterowanie intuicyjne): gest Gora/Dot 25
STRONA POWITALNA Uzywanie funkgji Natural Control (sterowanie intuicyjne): gest Stop 26
1. BEZPlECZENSTWO 3 Uzywanie funkcji Natural Control (sterowanie intuicyjne): gest Stop
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 1. Jezeli jakies dziatanie urzadzenia skojarzonego z
' funkcjg w Natural Control jest w toku: trzykrotnie
NINATIMERIO > poruszaj pilotem na boki.
3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16 > Biezace dziatanie zostaje zatrzymane.
Sterowanie urzadzeniem 16 ). Gest Stop dziata réwniez w przypadku pilota
Funkcja ,my” 18 znajdujacego sie w potozeniu poziomym.
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22 3. Automatycznie  wyéwietlony  zostaje  ekran
Uruchamianie scenariusza 217 gtéwny.
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34 Przycisk ,Stop” wyswietla sie, gdy dziatanie
. . jest w toku. Nacisniecie tego przycisku
Tworzenie dni typowych 39 powoduje réwniez zatrzymanie dziatania.
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatari zaprogramowanych 60

4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup (2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 0%
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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Uruchamianie scenariusza
SPIS TRESC\ 1
STRONA POWITALNA
1. BEZPIECZENSTWO 3
Dostep do wszystkich pomieszczen

2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA QD igrupiest moziwy za pomoca prayciskow

NINA TIMER IO 5 nawigacji lub poprzez przesuwanie poziome.
3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16

Sterowanie urzadzeniem 16 3

Funkcja ,my” 18

Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22 -

Uruchamianie scenariusza 27 —

Funkcja stoneczna 28

Funkcja alarmowa 32

Funkcja zegara 34

Tworzenie dni typowych 39

Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 1O 68 W przypadku wystapienia problemu

. , wyswietlana jest wykryta usterka i mozna
BOSTOSOWW@ urzadzen gg wznowic¢ odtwarzanie scenariusza.
ostosowanie grup

Dostosowanie scenariuszy /8

Konfiguracja parametrow zegara 83

Dostosowanie pilota 88 oszenie/Opuszczanie

o (iedliieden lub oba czuiniki sa obecne w instalacii)

5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 9% o E S e
6. USUWANIE USTEREK 107 gistempod?vasz}zgtklchsfzunfcyj(\do%ogovvyvvama scenariusza do wtasnych potrzeb — patrz punkt
7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

27 Copyright © 2017 - 2021 SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme. All rights reserved.



C Funkcja stoneczna
S P ‘ S T R E S ‘ Wizualizacja poziomu nastonecznienia ’8
o o . .

Zmien prog i zdefiniuj scenariusze

Aktywacja/Dezaktywacja funkgji stoneczne; 29
STRONA POWITALNA Zmiana listy urzadzen w grupie ,Czujnik” 30
1 BEZP'ECZENSTWO 3 Zmiana nazwy grupy ,Czujnik” 31
) PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Funkcja stoneczna moze by¢ wigczona, jesli w P
instalacji znajduje sie co najmniej jeden czujnik. Jest

NINATIMER 10 > konfigurowalna, a takze moze byc¢ wytgczona.
3. OBSEUGA PILOTANINA TIMER IO 16

Sterowanie urzadzeniem 16

Funkcja ,my” 18

Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22

Uruchamianie scenariusza 217

Funkcja stoneczna 28

Funkcja alarmowa 32 3

Funkcja zegara 34

Tworzenie dni typowych 39

Programowanie tygodnia 57
Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60

4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10 68

Dostosowanie urzgdzen 68

Dostosowanie grup 2

Dostosowanie scenariuszy /8

Konfiguracja parametrow zegara 83

Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE % e
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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Funkcja stoneczna
S P | S T R E S ( | Wizualizacja poziomu nastonecznienia -
e o | 28

Zmien prog i zdefiniuj scenariusze

Aktywacja/Dezaktywacja funkcji stonecznej 29
STRONA POWITALNA Zmiana listy urzadzen w grupie ,Czujnik” 30
1 BEZP'ECZENSTWO 3 Zmiana nazwy grupy ,Czujnik” 31
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Aktywacja/Dezak/tywacja((f)un/kocji s;ronecznej
1. Przycisk Witacz/wytacz (ON/OFF)’ 1

NINATIMER IO 5 w grupie stonecznej pozwala aktywowac/
3. OBSEUGA PILOTA NINATIMERIO 16 dezaktywowac funkcje stoneczna tego czujnika

Sterowanie urzadzeniem 16 (ale nie usuwa zaprogramowanych wigczeri/

Funkcja ,my” 18 wytaczer).

Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22 2. Przycisk \Wiacz/wytacz (ON/OFF)”

Uruchamianie scenariusza 27 w dymku dziatania pozwala aktyvvovvac’/ oo

Funkcja stoneczna 28 dezaktywowac funkcje stoneczng tego czujnika KRR

Funkcja alarmowa 37 W okrgs’\/onym zakresie czasowym (ale nie usuwa

Funkcja zegara 34, ustawien zakresu czasowego).

Tworzenie dni typowych 39

Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatari zaprogramowanych 60

4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 0%
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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/ .
" Funkcja stoneczna
S P ‘ S R E S( ‘ Wizualizacja poziomu nastonecznienia -
28

Zmien prog i zdefiniuj scenariusze

Aktywacja/Dezaktywacja funkgji stoneczne; 29
STRONA POWITALNA 2 Zmiana listy urzadzer w grupie ,Czujnik” 30
1. BEZP|ECZENSTWO 3 Zmiana nazwy grupy ,Czujnik” 31
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER 1O 5 W menu Ustawienia zaznacz grupe ,Czujnik” i wybierz ,Zmiana listy urzadzen”.

Zaznacz urzadzenia, ktore maja byc przypisane do tego czujnika stonecznego. Usun zaznaczenie urzadzen, ktdre

3. OBStUGA PILOTANINATIMERIO 16 Majg zostac usuniete z listy.

e rdenen T wflafe/afealelalen
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22 A N L .

Uruchamianie scenariusza 217 o CzmEn

Funkcja stoneczna 28] e S pomieszczeie o e |

Funkcja alarmowa 32

Funkcja zegara 34 UTWONESRu grupe/

Tworzenie dni typowych 39| A pomieseczene

Programowanie tygodnia 57

USUN grupy/
pomieszczenia

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 1O 68

Dostosowanie urzadzen 68
Dostosowanie grup (2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konﬁguraq’a parametrévv zegara 83 @ Nawet usuniecie wszystkich urzadzen z grupy ,Czujnik” nie spowoduje usuniecia tej grupy.
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 9%
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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31

SPIS TRESC\

STRONA POWITALNA

1. BEZPIECZENSTWO 3

2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5

3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzgdzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60

DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10 68
Dostosowanie urzadzen 68
Dostosowanie grup (2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Funkcja stoneczna

Wizualizacja poziomu nastonecznienia
Zmien prog i zdefiniuj scenariusze
Aktywacja/Dezaktywacja funkgji stoneczne;
Zmiana listy urzadzen w grupie ,Czujnik”
Zmiana nazwy grupy ,Czujnik”

W menu Ustawienia zaznacz grupe ,Czujnik” i za pomoca klawiatury zmien jego nazwe:

WYBIERZ grupe/
pomieszczenie do edycji

UTWOR 3 grupe/
pomieszczenie

Copyright © 2017 - 2021 SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme. All rights reserved.
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SPIS TRESC\

STRONA POWITALNA

1. BEZPIECZENSTWO 3

2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5

3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 217
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10O 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Funkcja alarmowa
Rozbrajanie/uzbrajanie alarmu 32
Zmiana kodu dla alarmu 33
Za pomoca pilota Nina Timer io mozna uzbrajac lub rozbrajac alarm domowy.

Aby rozbroic¢ alarm domowy za pomocg pilota Nina Timerio, nalezy wprowadzi¢ specjalny kod dla pilota
Nina Timer io, rozny od kodu dla alarmu. Aby uzbroic alarm, wprowadzanie kodu dla alarmu pilota Nina Timer io
nie jest konieczne.

Domysiny kod to 0000. Kod dla alarmu pilota Nina Timer io mozna zmienia¢ w menu Ustawienia.

lkona Alarm jest wyswietlana naliscie
@ urzadzen, tylko jezeli alarm jest powigzany z
pilotem Nina Timer io.

Aby uzbroic alarm, wykonaj te same
@ Czynnosci, ustawiajac przycisk
w potozeniu WE. Kod nie jest wymagany.
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SPIS TRESC

STRONA POWITALNA 2
1. BEZPIECZENSTWO 3
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5
3. OBSEUGA PILOTANINA TIMER IO 16
Sterowanie urzgdzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10O 68

Dostosowanie urzadzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Funkcja alarmowa

Rozbrajanie/uzbrajanie alarmu
Zmiana kodu dla alarmu

Copyright © 2017 - 2021 SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme. All rights reserved.

1234
I
Urzadzenia




Funkcja zegara
SP|S TRESC| Tryb Zegar Wkt 34
Tryb Zegar WYt. 35
Tryb Zegar WYt . dzisiaj 36

STRONA POWITALNA Tryb Symulacja obecnosci 37
1 BEZP|ECZENSTWO 3 Zmiana biezacego trybu 38
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA m

NINA TIMER 10 5 W tym trybie zaprogramowane dziafania sg uruchamiane automatycznie o zaplanowanych godzinach

w zaleznosci od okreslonego dnia typowego.

3. OBS{:UGA PILOTA NllNA TIMER IO 16 Mozna rowniez w dowolnym momencie sterowac urzadzeniem lub grupg albo uruchomic scenariusz.

Sterowanie urzadzeniem 16 Kiedy na pilocie Nina Timer io wyswietlany jest ekran

Funkcja ,my” 18 trybu czuwania, zaprogramowany dzieri typowy jest

Funkq'a Natural Control (St@rOV\/aﬂie thiCym@) 22 wskazywany przez odpowiednig ikone.

Uruchamianie scenariusza 21 Jezeli dla danego dnia nie jest zaprogramowany zaden

Funkcja stoneczna 28 dzieri typowy, na ekranie wy$wietlana jest ikona: @

Funkcja alarmowa 32

Funkcja zegara 34

Tworzenie dni typowych 39 lkony dostepne dla dni typowych:

Programowanie tygodnia 57 -

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10 68

Dostosowanie urzgdzen 68

Dostosowanie grup 2

Dostosowanie scenariuszy /8

Konfiguracja parametrow zegara 83

Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94 Przy potozeniu pionowym pilota ikona trybu Zegar Wt. wyswietlana jest

u dotu ekranu:

6. USUWANIE USTEREK 107
7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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SPIS TRESCI

STRONA POWITALNA

1. BEZPIECZENSTWO 3

2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINATIMER IO 5

3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 217
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatari zaprogramowanych 60

DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER IO 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup (2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Funkcja zegara

Tryb Zegar Wk . 34
Tryb Zegar WYt. 35
Tryb Zegar WYt. dzisiaj 36
Tryb Symulacja obecnosci 37
Zmiana biezacego trybu 38

Tryb Zegar WYL,
W tym trybie zaprogramowane dziatania sg dezaktywowane do momentu zmiany trybu.
Tryb ten umozliwia sterowanie urzadzeniem lub grupg albo uruchomienie scenariusza w dowolnym momencie.

W trybie Zegar WYt. dziatania zaprogramowane dla grup czujnikdw sa wytgczone. Jezeli natomiast nie
zaprogramowano zadnego dziatania czujnikdw, funkcja stoneczna pozostaje aktywna.

Kiedy na pilocie Nina Timer io wyswietlany jest ekran trybu czuwania, odpowiednia
ikona wskazuje, ze wigczony jest tryb Zegar WYL

Przy pozycji pionowejpilota ikona trybu Zegar WY+L. wyswietlana jest u dotu
ekranu:
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36

SPIS TRESCI
Tryb Zegar V\/Y.t 35

Tryb Zegar Wk 34
Tryb Zegar WYt. dzisiaj 36
STRONA POWITALNA Tryb Symulacja obecnosci 37
Zmiana biezacego trybu 38
1. BEZPIECZENSTWO 3 LA
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Tryb Zegar WYt. dzisiaj
NINA TIMER 10 5 W tym trybie zaprogramowane dziatania sg wytgczone przez caty biezacy dzien, az do pdtocy.
Po pdtnocy pilot Nina Timer io powraca do trybu Zegar WE.
3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16 o A . - A .
, ) Tryb ten umozliwia sterowanie urzadzeniem lub grupg albo uruchomienie scenariusza w dowolnym momencie.
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18 W trybie Zegar WY+. dzisiaj dziatania zaprogramowane dla grup czujnikow sa wytaczone przez caty
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22 biezacy dzien. _ o _ _
o _ Jezeli natomiast nie zaprogramowano zadnego dziatania czujnikow, funkcja stoneczna pozostaje
Uruchamianie scenariusza 27 aktywna.
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32 Kiedy na pilocie Nina Timer io wyéwietlany jest ekran trybu czuwania, odpowiednia
Funkcja zegara 34 ikona wskazuje, ze wiaczony jest tryb Zegar WYL. dzisiaj.
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatari zaprogramowanych 60

4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup (2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 0%
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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Gdy pilot znajduje sie w pozycji pionowej, ikona trybu Zegar WYt. dzisiaj
wyswietlana jest u dotu ekranu:




£ Funkcja zegara
Tryb Zegar WYt. 35

Tryb Zegar WYt. dzisiaj 36
STRONA POWITALNA 2 Tryb Symulacja obecnosci 37
1 BEZP|ECZENSTWO 3 Zmiana biezacego trybu 38
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Tryb Symulacja obecnosci m
NINA TIMER 10 5 W tym trybie dziatania automatyczne sg uruchamiane automatycznie, ale z przesunieciem o przypadkowy czas
wzgledem zaprogramowanej godziny. Czas ten zawiera sie w przedziale od 0 do 30 minut przed zaprogramowang
3. OBStUGA PILOTA NINATIMER IO 16 godzing lub po niej. Godzina wyswietlana podczas sprawdzania uwzglednia przesuniecie. Kolejnos¢ dziafan nie
Sterowanie urzadzeniem 16 zmienia sie, a przesuniecie w czasie nie moze przekroczyc pétnocy.
Funkcja ,my” 18 Mozna réwniez w dowolnym momencie sterowac urzadzeniem lub grupa albo uruchomic¢ scenariusz.
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22 . . _ . ' .
Uruchamianie scenariusza 7 @ W trybie Symulacja obecnosci funkcja stoneczna jest dezaktywowana automatycznie.
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 3 Jezelina pilocie Nina Timer io wy$wietlany jest ekran trybu czuwania, odpowiednia
Funkcja zegara 34 ikona wskazuje, ze wigczony jest tryb Symulacja obecnosci.
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatari zaprogramowanych 60

4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10 68

Dostosowanie urzgdzen 68 W pozycji pionowej pilota ikona trybu Symulacja obecnosci wyswietlana jest u
Dostosowanie grup 72 dotu ekranu:
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
6. USUWANIE USTEREK 107

Wyswietlanie nastepnych zaprogramowanych dziatari — patrz punkt Sprawdzanie dziatari

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108 zaprogramowanych, strona 60.
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SPIS TRESC\

STRONA POWITALNA

1. BEZPIECZENSTWO 3

2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5

3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10O 68

Dostosowanie urzadzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Funkcja zegara

Tryb Zegar Wkt

Tryb Zegar WYt.

Tryb Zegar WYt . dzisiaj
Tryb Symulacja obecnosci
/miana biezacego trybu

Funkcje zegara mozna wigczac/wytaczac, kiedy pilot Nina Timerio jest ustawiony pionowo
w trybie czuwania

34
35
36
37
36

lub
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Tworzenie dni typowych
S P ‘ S T RE S‘ ‘ Tworzenie pierwszego dnia typowego 39
Wyswietlanie dnia typowego 42

Tworzenie nowego dnia typowego 43
STRONA POWITALNA Powielanie dnia typowego 46
Zmiana dnia typowego 48
L BEZPlECZENSTWO 3 Usuwanie dnia typowego 56

2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

NINA TIMER 10 5 Dni typowe skfadajg sie z jednego lub kilku 1
dziatann automatycznych: o okreslonej godzinie

3. OBStUGA PILOTA NINA TIMER 10 16 uruchamiany jest jeden lub kilka scenariuszy. Kazdy

Sterowanie urzadzeniem 16 dziert typowy jest okreslany za pomoca nazwy i
Funkcja ,my” 18 ikony.

Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22

Uruchamianie scenariusza 27

Funkcja stoneczna 28

Funkcja alarmowa 32 ;
Funkcja zegara 34

Tworzenie dni typowych 39

Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER IO 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8 5
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE %
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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SPIS TRESC

STRONA POWITALNA 2
1. BEZPIECZENSTWO 3
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5
3. OBSEUGA PILOTANINA TIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER IO 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE %
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Tworzenie dni typowych

Tworzenie pierwszego dnia typowego
Wyswietlanie dnia typowego
Tworzenie nowego dnia typowego
Powielanie dnia typowego

Zmiana dnia typowego

Usuwanie dnia typowego

2 mozliwosci:

Mozna zaprogramowac maksymalnie
2 aktywacje/dezaktywacje na dzien
(ina czujnik).

(Godzina aktywacji musi zawsze byc
wczesniejsza od godziny dezaktywacji.

Zaluzje

aluzje zewn,
ZAMKNIJ
Zaluzje zewn
luzje zewn.

M

Aktywacja mozliwa pomiedzy godzing 00:00 a
23:58, dezaktywacja pomiedzy godzing 00:01 a J
23:59.

2
Y
2

@ Aby dodac scenariusze z innej grupy, nacisnij: ﬁ
Aby usung¢ dziatanie z dnia typowego, nacisnij: 4

® Aby wyswietli¢ zaprogramowane dziatania — patrz Sprawdzan

IrOMOWANVCS tror
Jramowanycn, Stron

Zalu;

==

ZAMKNU

Zaluzje zewn.

v A
aou

U
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OTWORZ
Zje zewn.



£ Tworzenie dni typowych
S P | S T R E S‘ | Tworzenie pierwszego dnia typowego 39
Wyswietlanie dnia typowego 42

Tworzenie nowego dnia typowego 43

STRONA POWITALNA 2 Powielanie dnia typowego 46
¢ Zmiana dnia typowego 48

1. BEZPIECZENSTWO 3 Usuwanie dnia typowego 56

2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Tworzenie pierwszego dnia typowego (3/3)

NINATIMER IO 5
3. OBStUGA PILOTANINA TIMER IO 16 1. Wyswietlany jest dzien typowy:
Sterowanie urzadzeniem 16 > (A) jezeli wybrano grupe czujnika,
Funkcja ,my” 18 > (B) jezeli wybrano grupe urzadzen.
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22 , _ _ _ o S
Uruchamianie scenariusza 7 Aby do/dac sceman/us‘zeomnych godzinach, nacisnij Dodaj godzine
_ i powtorz czynnosci od kroku 5.
FU”RCJ? sfoneczna 28 Grupy czujnikow i grupy urzadzen nie moga byc Wybieranejednoczeé/nie
Funkcja alarmowa 32 dla jednego dziatania. Jezeli zaznaczono czujnik, nie mozna zaznaczy¢
Funkcja zegara 34 rdwnoczesnie urzadzenia, a jezeli zaznaczono urzadzenie, nie mozna
. . zaznaczyc czujnika.
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57 Jesliwszystkie scenariusze dziatania zostang usuniete, samo dziatanie rdwniez zostanie usuniete.

Sprawdzanie dziatar zaprogramowanych 60 Jesliwszystkie dziatania typowego dnia zostang usuniete, typowy dzien rdwniez zostanie usuniety.

4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup (2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 0%
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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SPIS TRESC\

STRONA POWITALNA

1. BEZPIECZENSTWO 3

2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5

3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 217
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10O 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Tworzenie dni typowych

Tworzenie pierwszego dnia typowego
Wyswietlanie dnia typowego
Tworzenie nowego dnia typowego
Powielanie dnia typowego

Zmiana dnia typowego

Usuwanie dnia typowego

Podczas przegladania tych ekrandw

i modyfikowania programowania,
automatyczne akcje sg dezaktywowane.
Aby nie wyswietlac wiecej ekranu
ostrzegawczego, zaznacz pole Nie pokazuj
wiecej. Nacisnij OK.

Dostep do wszystkich dni typowych jest
mozliwy za pomocg przyciskow nawigacjilub
pOprzez przesuwanie poziome.

Y WEEKEND

n WAKACJE

Copyright © 2017 - 2021 SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme. All rights reserved.

ROBOCZY
Wi,
ROBOCZY
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ROBOCZ\
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WEEKEND
Sob.
WEEKEND
Niedz.
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SPIS TRESC

STRONA POWITALNA 2
1. BEZPIECZENSTWO 3
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5
3. OBSEUGA PILOTANINA TIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10O 68

Dostosowanie urzadzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Tworzenie dni typowych

Tworzenie pierwszego dnia typowego
Wyswietlanie dnia typowego
Tworzenie nowego dnia typowego
Powielanie dnia typowego

Zmiana dnia typowego

Usuwanie dnia typowego

Podczas przegladania tych ekrandw

i modyfikowania programowania,
automatyczne akcje s dezaktywowane.
Aby nie wyswietlac wiecej ekranu
ostrzegawczego, zaznacz pole Nie pokazuj
wiecej. Nacisnij OK.

Dostep do wszystkich dni typowych jest
mozliwy za pomocg przyciskow nawigacji lub
pOprzez przesuwanie poziome.
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Utwérz
nowy dzien

Duplikuj dzien

Pon.
ROBOCZY >
Wt
ROBOCZY
sr.
DZIECI

Czw.
ROBOCZY

Pt.

< WEEKEND

ODPOCZYNEK

+ Dodaj godzing

39
42
43
46
48
56
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Tworzenie pierwszego dnia typowego

SPIS TRESC] | Moomesrene

STRONA POWITALNA 2
1. BEZPIECZENSTWO 3
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5
3. OBSEUGA PILOTANINA TIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER IO 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE %
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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Wyswietlanie dnia typowego
Tworzenie nowego dnia typowego
Powielanie dnia typowego

Zmiana dnia typowego

Usuwanie dnia typowego

Mozna zaprogramowac maksymalnie
2 aktywacje/dezaktywadje na dzier;
(ina czujnik).

(Godzina aktywacji musi zawsze byc
wczesniejsza od godziny dezaktywadji.

Aktywacja mozliwa pomiedzy godzing 00:00 a
23:58, dezaktywacja pomiedzy godzing 00:01 a
23:50.

Aby dodac scenariusze z innej grupy, nacisnij: E

Aby usunac dziatanie z dnia typowego, nacisnij: ji .




Tworzenie dni typowych
S P | S T R E S< | Tworzenie pierwszego dnia typowego 39
Wyswietlanie dnia typowego 47

Tworzenie nowego dnia typowego 43
STRONA POWITALNA Powielanie dnia typowego 46
Zmiana dnia typowego 48
L BEZPlECZENSTWO 3 Usuwanie dnia typowego 56
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Tworzenie nowego dnia typowego (3/3)
NINATIMER IO 5
3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16 L. Wyswietlany jest dzien typowy:
Sterowanie urzadzeniem 16 > (A) jezeli wybrano grupe czujnika,
Funkcja ,my” 18 > (B)jezeli wybrano grupe urzadzen.
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22 , _ _ _ . S
Uruchamiani . 77 Aby dodac scenariusze o innych godzinach, nacisnij Dodaj godzine
ruc _amlame sCenariusza ) i powtorz czynnosci od kroku 5.
Fu nkq.a stoneczna 8 Grupy czujnikdw i grupy urzadzen nie mogg by¢ wybierane jednoczesnie
Funkcja alarmowa 32 dlia jednego dziatania. Jezeli zaznaczono czujnik, nie mozna zaznaczy¢
Funkcja zegara 34 révvnoczels/mie_u_rzadzema, a jezeli zaznaczono urzadzenie, nie mozna
Tworzenie dni typowych 39 zaznaczyc czujnika.
Programowanie tygodnia 57 Jesliwszystkie scenariusze dziatania zostang usuniete, samo dziatanie rdwniez zostanie usuniete.

Sprawdzanie dziatar zaprogramowanych 60 Jesliwszystkie dziatania typowego dnia zostang usuniete, typowy dzier réwniez zostanie usuniety.

4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup (2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 0%
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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£ Tworzenie dni typowych
S P ‘ S T RE S‘ ‘ Tworzenie pierwszego dnia typowego 39
Wyswietlanie dnia typowego 47

Tworzenie nowego dnia typowego 43
STRONA POWITALNA 2 Powielanie dnia typowego 46
. Zmiana dnia typowego 48
1. BEZPIECZENSTWO 3 Usuwanie dnia typowego 56
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R
NINA TIMER 10 5
3. OBSLUGAPILOTANINATIMERIO 16 = o
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18 e
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22 weEEND
Uruchamianie scenariusza 27 Podczas sprawdzania ekrandw i zmiany ' ’
. programow dziatania automatyczne sg
Funkcja stoneczna 28 @ wykaczone.
Funkcja alarmowa 32 Aby nie wyswietlac wiece] ekr‘anﬁ. i 3
Funkcja zegara 34 ogtrzgganc;eg%}z(aznacz pole Nie pokazuj |
Tworzenie dni typowych 39 e R 0 ronccry [
Programowanie tygodnia 57 Dostep do wszystkich dni typowych jest z nowy et
. 00 @ mozliwy za pomocg przyciskow nawigacji lub n
Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60 DOprzez przeciaganie. 3 tmh
: M e
4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 1O 68 v
Dostosowanie urzadzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8 :
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE %
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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47

SPIS TRESC\

STRONA POWITALNA

1. BEZPIECZENSTWO 3

2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5

3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 217
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10O 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Tworzenie dni typowych

Tworzenie pierwszego dnia typowego
Wyswietlanie dnia typowego
Tworzenie nowego dnia typowego
Powielanie dnia typowego

Zmiana dnia typowego

Usuwanie dnia typowego

Zmiana elementow dnia typowego —
patrz punkt Zmiana dnia typowego, strona 48.
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SPIS TRESC

STRONA POWITALNA 2
1. BEZPIECZENSTWO 3
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5
3. OBSEUGA PILOTANINA TIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10O 68

Dostosowanie urzadzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Tworzenie dni typowych

Tworzenie pierwszego dnia typowego
Wyswietlanie dnia typowego
Tworzenie nowego dnia typowego
Powielanie dnia typowego

Zmiana dnia typowego

Usuwanie dnia typowego

Podczas sprawdzania ekrandw i zmiany
programow dziatania automatyczne sg
wylaczone.

Aby nie wyswietla¢ wiecej ekranu
ostrzegawczego, zaznacz pole Nie pokazuj
wiecej. Nacisnij OK.

Dostep do wszystkich dni typowych jest

mozliwy za pomocg przyciskow nawigacji lub

poprzez przecigganie.

C Aa_

Dostep do wszystkich ikon jest mozliwy za
poMOocCg przyciskdw nawigacji lub poprzez
przecigganie.

Copyright © 2017 - 2021 SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme. All rights reserved.
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Pt.




49

SPIS TRESC

STRONA POWITALNA 2
1. BEZPIECZENSTWO 3
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5
3. OBSEUGA PILOTANINA TIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10O 68

Dostosowanie urzadzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Tworzenie dni typowych

Tworzenie pierwszego dnia typowego
Wyswietlanie dnia typowego
Tworzenie nowego dnia typowego
Powielanie dnia typowego

Zmiana dnia typowego

Usuwanie dnia typowego

Podczas sprawdzania ekrandw i zmiany
programow dziatania automatyczne s
wytgczone.

Aby nie wyswietlac wiecej ekranu
ostrzegawczego, zaznacz pole Nie pokazuj
wiecej. Nacisnij OK.

Dostep do wszystkich dni typowych jest

mozliwy za pomocg przyciskow nawigacji lub

poprzez przecigganie.
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SPIS TRESC

STRONA POWITALNA 2
1. BEZPIECZENSTWO 3
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5
3. OBSEUGA PILOTANINA TIMER IO 16
Sterowanie urzgdzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10O 68

Dostosowanie urzadzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Tworzenie dni typowych

Tworzenie pierwszego dnia typowego
Wyswietlanie dnia typowego
Tworzenie nowego dnia typowego
Powielanie dnia typowego

Zmiana dnia typowego

Usuwanie dnia typowego

Podczas sprawdzania ekrandw i zmiany
programow dziatania automatyczne sg
Aby nie wyswietlac wiecej ekranu ostrzegz
zaznacz pole Nie pokazuj wiecej. Nacisnij OK

Dostep do wszystkich dni typowych jest mozliwy
@ Za pOMOCy przyciskow nawigadji lub poprzez

przecigganie.

@ Dostep do wszystkich dziatart automatycznych

jest mozliwy za pomocg przyciskdw nawigacji lub

poprzez przeciaganie.
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SPIS TRESC

STRONA POWITALNA 2
1. BEZPIECZENSTWO 3
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5
3. OBSEUGA PILOTANINA TIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10O 68

Dostosowanie urzadzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Tworzenie dni typowych

Tworzenie pierwszego dnia typowego
Wyswietlanie dnia typowego
Tworzenie nowego dnia typowego
Powielanie dnia typowego

Zmiana dnia typowego

Usuwanie dnia typowego

Podczas przegladania tych ekranow i
modyfikowania programowania, automatyczne
@ akcje sg dezaktywowane

Aby nie wyswietlac wiecej ekranu ostrzegawczego

zaznacz pole Nie pokazuj wiecej. Nacisnij OK.

Dostep do wszystkich dni typowych jest mozliwy
@ za pomoca przyciskdw nawigacji lub poprzez
przesuwanie poziome.

@ Dostep do wszystkich dziatan automatycznych

jest mozliwy za pomoca przyciskdw nawigacji lub

pOprzez przesuwanie poziome.
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SPIS TRESC]

STRONA POWITALNA 2
1. BEZPIECZENSTWO 3
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5
3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 217
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER IO 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 0%
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Copyright © 2017 - 2021 SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme. All rights reserved.

Tworzenie dni typowych

Tworzenie pierwszego dnia typowego
Wyswietlanie dnia typowego
Tworzenie nowego dnia typowego
Powielanie dnia typowego

Zmiana dnia typowego

Usuwanie dnia typowego

Grupy czujnikow i grupy urzadzen nie mogg byc
wybierane jednoczesnie dla jednego

® i tego samego dziatania. Jezeli zaznaczono czujnik,
nie mozna zaznaczyc rownoczesnie Urzadzenia, a
jezeli zaznaczono urzadzenie, nie mozna zaznaczyc
czujnika.

Tworzenie nowego scenariusza i dodawanie go
@ doteoo dziatania — patrz punkt /

typowego. dodawan OWego scer

,L“ .

W przypadku usuniecia wszystkich scenariuszy z
@ dziatania automatycznego dziatanie to jest rowniez
usuwane.

Nie mozna dodac czujnika do scenariusza
utworzonego z innymi urzadzeniami. Scenariusz
Aktywuj/Dezaktywuj czujnik” musi byc utworzony
osobno.

® Jezeli scenariusz zawiera dziatanie Alarm WY+, polecenie to nie jest programowane w dziataniu automatycznym.

@ Aby dodawac lub usuwac scenariusze z innej grupy, nacisnij E i wykonaj ponownie procedure od punktu 6

ZAMKNI

zaluzje zewn.
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SPIS TRESC

STRONA POWITALNA 2
1. BEZPIECZENSTWO 3
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5
3. OBSEUGA PILOTANINA TIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10O 68

Dostosowanie urzadzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Tworzenie dni typowych

Tworzenie pierwszego dnia typowego
Wyswietlanie dnia typowego
Tworzenie nowego dnia typowego
Powielanie dnia typowego

Zmiana dnia typowego

Usuwanie dnia typowego

Podczas sprawdzania ekranow i zmiany
programow dziatania automatyczne sg
wyfgczone.

Aby nie wyswietla¢ wiecej ekranu
ostrzegawczego, zaznacz pole Nie pokazuj
wiecej. Nacisnij OK.

Dostep do wszystkich dni typowych jest
mozliwy za pomocg przyciskdw nawigacji lub
poprzez przecigganie.

Dostep do wszystkich dziatar automatycznych
@ jest mozliwy za pomoca przyciskdw nawigacji lub
poprzez przecigganie.
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Teraz wybierzesz
dzialania, ktore
maja bye
wykonane.

39
42
43
46
48
56



54

SPIS TRESC

STRONA POWITALNA 2
1. BEZPIECZENSTWO 3
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5
3. OBSEUGA PILOTANINA TIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10O 68

Dostosowanie urzadzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Tworzenie dni typowych

Tworzenie pierwszego dnia typowego
Wyswietlanie dnia typowego
Tworzenie nowego dnia typowego
Powielanie dnia typowego

Zmiana dnia typowego

Usuwanie dnia typowego

NOWY

scenariusz

Zaznaczaj poszczegolne urzadzenia i ustawiaj
ich zagdane potozenia.

@ Mozna wybrac kilka urzadzen z grupy. Kolejno

Copyright © 2017 - 2021 SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme. All rights reserved.
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SPIS TRESC

STRONA POWITALNA 2
1. BEZPIECZENSTWO 3
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5
3. OBSEUGA PILOTANINA TIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10O 68

Dostosowanie urzadzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Tworzenie dni typowych

Tworzenie pierwszego dnia typowego
Wyswietlanie dnia typowego
Tworzenie nowego dnia typowego
Powielanie dnia typowego

Zmiana dnia typowego

Usuwanie dnia typowego

Podczas sprawdzania ekrandw i zmiany
programow dziatania automatyczne sg
wytgczone.

Aby nie wyswietlac wiecej ekranu
ostrzegawczego, zaznacz pole Nie pokazuj
wiecej. Nacisnij OK

Dostep do wszystkich dnitypowych jest
mozliwy za pomocg przyciskdw nawigacji lub
poprzez przecigganie.

usuniete, i nacisnij .

Jezeli byto to jedyne dziatanie automatyczne
zaprogramowane dla danego dnia typowego,
dzienr typowy jest usuwany.

©

Jezeli dzier typowy byt zaprogramowany w
tygodniu, jego nazwa jest zastepowana kreskg
umieszczong pod nazwami objetych dni
tygodnia.

©
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SPIS TRESC

STRONA POWITALNA 2
1. BEZPIECZENSTWO 3
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5
3. OBSEUGA PILOTANINA TIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10O 68

Dostosowanie urzadzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Tworzenie dni typowych

Tworzenie pierwszego dnia typowego
Wyswietlanie dnia typowego
Tworzenie nowego dnia typowego
Powielanie dnia typowego

Zmiana dnia typowego

Usuwanie dnia typowego

Podczas sprawdzania ekrandw i zmiany
programow dziatania automatyczne s3
wylaczone.

Aby nie wyswietlac wiecej ekranu
ostrzegawczego, zaznacz pole Nie pokazuj
wiecej. Nacisnij OK.

Dostep do wszystkich dni typowych jest

mozliwy za pomocg przyciskow nawigacji lub

pOprzez przecigganie.

4. Nao’g’mj.

Jezelidzien typowy byt zaprogramowany w

tygodniu, jego nazwa jest zastepowana kreska

umieszczong pod nazwami objetych dni
tygodnia.
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SPIS TRESC]

STRONA POWITALNA 2
1. BEZPIECZENSTWO 3
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5
3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 217
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10O 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK
. NATEMAT PILOTANINATIMER 1O

107
108

Programowanie tygodnia

Tworzenie programu dla tygodnia 57
Wyswietlanie programu dla tygodnia 58
Zmiana programu dla tygodnia 59

Dzier typowy mozna powigzac z kazdym dniem tygodnia (od poniedziatku do niedzieli). Mozna utworzyc¢ do 8
dni typowych, dla ktérych mozna zaprogramowac scenariusze uruchamiane o okreslonych godzinach.

Aby zaprogramowac tydzien, nalezy wczesniej utworzyc co najmniej jeden dzieri typowy — patrz punkt
Tworzenie dni typowych, strona 39.

1
Kreska oznacza, ze z danym dniem tygodnia
nie jest powigzany zaden dzien typowy.
Dostep do wszystkich dni typowych jest 3

Pon.

ROBOCZY
Wt

ROBOCZY

mozliwy za pomocg przyciskow nawigacjilub
poprzez przecigganie.

ROBOCZY
Wt
ROBOCZY

$r. sr.
DZIECI DZIECI

Caw.
ROBOCZY
Pt.
WEEKEND
Sob.
WEEKEND
Niedz.

Czw.
ROBOCZY
[
WEEKEND

Sob.
WEEKEND

Niedz.

-
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SPIS TRESCI

STRONA POWITALNA

1. BEZPIECZENSTWO 3

2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINATIMER IO 5

3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 217
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatari zaprogramowanych 60

DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10 68
Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup (2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK
. NATEMAT PILOTANINATIMER 1O

107
108

Programowanie tygodnia

Tworzenie programu dla tygodnia 57
Wyswietlanie programu dla tygodnia 58
Zmiana programu dla tygodnia 59

Wyswietlanie programu dla tygodnia
Naciskajgc odpowiednig ikone, przejdz do menu Zegar.

> Wyswietlane sg dni tygodnia z nazwg powigzanego dnia typowego pod
spodem.

Kreska oznacza, ze z danym dniem tygodnia
nie jest powigzany zaden dzien typowy.

WEEKEND

Wyswietlanie programu dla dnia typowego — patrz punkt Wyswietlanie dnia typowego, strona
42.

Dostep do wszystkich funkcji dostosowywania dni typowych do witasnych potrzeb — patrz punkt
Iworzenie dni typowych, strona 39.
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SPIS TRESC]

STRONA POWITALNA 2
1. BEZPIECZENSTWO 3
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5
3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 217
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10O 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Programowanie tygodnia

Tworzenie programu dla tygodnia
Wyswietlanie programu dla tygodnia
Zmiana programu dla tygodnia

Kreska oznacza, ze z danym dniem tygodnia
nie jest powigzany zaden dzien typowy.

Dostep do wszystkich dnitypowych jest
mozliwy za pomocg przyciskow nawigacjilub
poprzez przecigganie.

Pon.
SZKOtA
Wt
ROBOCZY
s,

DZIECI

Caw.
ROBOCZY
Pt
ROBOCZY
Sob.
WEEKEND

Niedz.
WEEKEND

-

sr.
DZIECI

Caw
ROBOCZY
[
WEEKEND
Sob.
WEEKEND

Pon.
SZKOLA
w
ROBOCZY
.
DZIECI

Czw,
ROBOCZY
Pt.
ROBOCZY
Sob.
WEEKEND
Niedz.

WEEKEND

Pon.
SZKOLA
Wt.
ROBOCZY
sr.
DZIECI
Caw
ROBOCZY
Pt
ROBOCZY
Sob.
WEEKEND

Niedz.

e e

Wyswietlanie programu dla dnia typowego — patrz punkt Wyswietlanie dnia typowego, strona

42.
@ Dostep do wszystkich funkcji dostosowywania dni typowych do wiasnych potrzeb — patrz punkt

Tin ; 7 . [
Tworzenie dni typowych, strona 39.
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Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych
S P | S ‘ R E S‘ | Wyswietlanie ekranu sprawdzania 60
Sprawdzanie dziatan dla tygodnia 63

Sprawdzanie szczegdtdw dziatania zaprogramowanego 04
STRONA POWITALNA 2 Wytaczanie dziafania zaprogramowanego 66
Natychmiastowe uruchamianie dziatania zaprogramowanego 67

1. BEZPIECZENSTWO 3
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Wyswietlanie ekranu sprawdzania
Umies¢ pilot Nina Timerio na podstawce i dotknij ekranu lub zdejmij pilot

NINA TIMER 1O 5 Nina Timer io z podstawki i ustaw go poziomo.

3. OBSLUGA PILOTA NINA TIMER IO 16 > Na ekranie wyswietlany jest program dla biezacego dnia. Wyswietlane jest

' . : wskazanie Dzisiaj i aktualna godzina.
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18 Wystepuije kilka mozliwosci:
Funkcja Naﬁura\ Control (.sterovvanie intuicyjne) 22 * Brak zaprogramowanych dziatari dla biezgcego dnia (A):
Uruchamianie scenariusza 20 > Na srodku osi czasu wysrodkowanej na potudniu wyswietlany jest dymek
Funkcja sfoneczna 28 z komunikatem Brak dziatail na ten dzien.
Funkcja alarmowa 32 e Wystepujg zaprogramowane dziatania (B): A
Funkcja zegara 34 > Zaprogramowane dziatania wyswietlane s3 w matych dymkach
Tworzenie dni typowych 39 rozmieszczonych w kolejnosci chronologicznej na osi czasu.
Erogrzmoyvadmg J;[y,gOdma n 25 > Jezeliodstep miedzy dziataniamiwynosiod 15 do 30 minut, dymki sa natozone Brak dziatari na ten dz
prawdzanie dzlaran zaprogramowanyc na siebie: A Jezeli odstep miedzy dziataniami jest krotszy niz 15 minut,

4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10 68 dziafania te sg wyswietlane w pojedynczym dymku: l-l
Dostosowanie urzadzen 68 > Nastepne zaprogramowane dziatanie jest wyswietlane w wiekszym dymku
Dostosowanie grup (2 umieszczonym na $rodku ekranu i na osi czasu.
DOSTOSOW?H]G scenariu/szy /8 > Jezeli czas wszystkich dziatani zaprogramowanych dla biezacego dnia juz B
Konfiguracja parametrow zegara 83 minat, zaden dymek nie jest wiekszy, a ekran jest wysrodkowany na aktualnej
Dostosowanie pilota 88 godzinie.

5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94 Ekran ten umozliwia sprawdzanie nastepnych zaprogramowanych dziatan

w okresie do 6 kolejnych dni. Umozliwia on rédwniez sprawdzanie dziatan
6. USUWANIE USTEREK 107 wykonanych w danym dniu i dniu poprzednim.

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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SPIS TRESCI

STRONA POWITALNA

1. BEZPIECZENSTWO 3

2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINATIMER IO 5

3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 217
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatari zaprogramowanych 60

DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER IO 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup (2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych
Wyswietlanie ekranu sprawdzania
Sprawdzanie dziatan dla tygodnia
Sprawdzanie szczegdtdw dziatania zaprogramowanego
Wytaczanie dziafania zaprogramowanego
Natychmiastowe uruchamianie dziatania zaprogramowanego

Wyswietlanie ekranu sprawdzania

o Jezelidziatanie grupy ,Czujnik” jest zaprogramowane w ciggu dnia (C):
> (Godziny aktywacji i dezaktywacji czujnika wskazuje piktogram Sun.
> (Czas, na jaki zostaje aktywowany czujnik, jest oznaczony szrafowanymi

liniami, umieszczonymi pod ,linig czasu”, pomiedzy dwoma piktogramami
s’vviat+a stonecznego.

o Jezelidziatanie grupy ,Czujnik” jest dezaktywowane (OFF), czas wyswietla sie
jako wykropkowana linia pod ,linig czasu”.
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SPIS TRESCI

STRONA POWITALNA

1. BEZPIECZENSTWO 3

2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINATIMER IO 5

3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 217
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatari zaprogramowanych 60

4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup 12
Dostosowanie scenariuszy 78
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 0%
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych

Wyswietlanie ekranu sprawdzania

Sprawdzanie dziatan dla tygodnia

Sprawdzanie szczegdtdw dziatania zaprogramowanego
Wyfgczanie dziatania zaprogramowanego

Natychmiastowe uruchamianie dziatania zaprogramowanego

Wyswietlanie ekranu sprawdzania

Status dziatan podawany jest w matych dymkach:

@ Zaprogramowane

BB Z:koriczone

@ Niepowodzenie

PR \\y: /nie uruchomiono

El— Wykonane w trybie Wykonaj teraz

Zblizone (odstep od 15 do 30 min)

@ Potaczone (odstep krétszy niz 15 min)

'— Potaczone wykonane w trybie Wykonaj teraz

L--.-- Poczatek aktywacji czujnika

iy Koniec aktywacji czujnika

@ Ekran przetacza sie w tryb czuwania automatycznie po 10 sekundach bezczynnosci.

Kiedy poziom natadowania akumulatora jest niski, wyswietlany jest komunikat ostrzegawczy
z zaleceniem umieszczenia pilota Nina Timer io na podstawce.
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SPIS TRESC]

STRONA POWITALNA 2
1. BEZPIECZENSTWO 3
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINATIMER IO 5
3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 217
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60

DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER IO 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK
. NATEMAT PILOTANINATIMER 1O

107
108

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych

Wyswietlanie ekranu sprawdzania 60
Sprawdzanie dziatan dla tygodnia 63
Sprawdzanie szczegdtdw dziatania zaprogramowanego 04
Wytaczanie dziafania zaprogramowanego 66
Natychmiastowe uruchamianie dziatania zaprogramowanego 67

Sprawdzanie dziatan dla tygodnia
1. Wyswietl ekran sprawdzania.

> Na ekranie wyswietlany jest program dla biezacego dnia. Wyswietlane jest
wskazanie Dzisiaj i aktualna godzina.

Dymek Dziatanie w toku... zastepuje dymek danego dziatania podczas jego
wykonywania. Przycisk STOP w dymku umozliwia zatrzymanie dziatania.

2. Aby sprawdzi¢ inne zaprogramowane dziatania dla tygodnia, przewija]
zaprogramowane dziafania i dni w lewo lub w prawo, przeciggajac lub naciskajac
bezposrednio mate dymki.
> /aznaczone dziafanie  jest  wySwietlane w  dymku

i podawany jest sprawdzany dzien oraz biezaca godzina.

srodkowym

Dymek Brak dziatari na ten dziert o0znacza, ze dla danego dnia tygodnia nie ma
@ zadnych zaprogramowanych dziatan.

Nacisniecie strzatki Wstecz umozliwia wyswietlenie pierwszego dziatania dla
sprawdzanego dnia.

Po wyswietleniu pierwszego dziafania nacisniecie strzatki Wstecz powoduje
wyswietlenie pierwszego dziatania dla dnia poprzedniego.

Po wyswietleniu pierwszego dziatania na ekranie Wczoraj nacisniecie strzatki
Wstecz powoduje powrdt do ekranu trybu czuwania.
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Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych
S P ‘ S T RE S‘ ‘ Wyswietlanie ekranu sprawdzania 60
Sprawdzanie dziatan dla tygodnia 63

Sprawdzanie szczegdtdw dziatania zaprogramowanego 04

STRONA POWITALNA Wyfgczanie dziatania zaprogramowanego 66
1 BEZP|ECZENSTWO 3 Natychmiastowe uruchamianie dziatania zaprogramowanego 67
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

NINATIMER IO 5 1 2
3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16

Sterowanie urzadzeniem 16

Funkcja ,my” 18

Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22

Uruchamianie scenariusza 27

Funkcja stoneczna 28

Funkcja alarmowa 32

Funkcja zegara 34

Tworzenie dni typowych 39

Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER IO 68

Dostosowanie urzadzen 68

Dostosowanie grup 2

Dostosowanie scenariuszy /8

Konfiguracja parametrow zegara 83

Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94 %pgiotiduzyoa przycisku Wiacz/wytacz (ON/OFF) — patrz punkt Wytgczanie dziatania zaprogramowanego
6. USUWANIE USTEREK 107 Sposob uZyda przycwsku Yk — patrz punkt Natychmiastowe uruchamianie dziatania

Zaprogramowanego, St

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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SPIS TRESC]

STRONA POWITALNA 2
1. BEZPIECZENSTWO 3
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINATIMER IO 5
3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 217
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60

DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER IO 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych

Wyswietlanie ekranu sprawdzania

Sprawdzanie dziatan dla tygodnia

Sprawdzanie szczegdtdw dziatania zaprogramowanego
Wytaczanie dziafania zaprogramowanego

Natychmiastowe uruchamianie dziatania zaprogramowanego

Sprawdzanie szczegétdw dziatania zaprogramowanego (2/2)

Szczegdlne przypadki dziatar grup czujnikow
Jezeliwybranym dziataniem jest aktywacja/dezaktywacja grupy ,Czujnik”, wy$wietla
sie srodkowy dymek:

> Nazwa grupy czujnika

> (qodziny wigczenia i wytgczenia czujnika

> Kursor \Wiacz/wytacz (ON/OFF)’, aby aktywowac lub dezaktywowad to
dziatanie

Jezeli funkcja stoneczna zostata dezaktywowana w menu grup, mozna
@ aktywowac jg dla konkretnego dziatania, naciskajgc Wt .

w srodkowym dymku tego dziatania. Czujnik zostanie aktywowany we

wiasciwym zaprogramowanym zakresie.

Przypadek szczegdlny dziatan ze statusem Niepowodzenie
Dla tych dziatari niewykonanych z powodu wystgpienia problemu wyswietlane sg
nastepujace dane:

> (Godzina dziatania

> Niepowodzenie

> Lista scenariuszy dla tego dziatania

> Przycisk Powtdrz umozliwiajgcy ponowng probe wykonania dziatania
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SPIS TRESC\

STRONA POWITALNA

1. BEZPIECZENSTWO 3

2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5

3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10O 68

Dostosowanie urzadzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych

Wyswietlanie ekranu sprawdzania

Sprawdzanie dziatan dla tygodnia

Sprawdzanie szczegdtdw dziatania zaprogramowanego
Wytaczanie dziafania zaprogramowanego

Natychmiastowe uruchamianie dziatania zaprogramowanego

Procedura ta jest dostepna wytacznie w trybie

Dziatanie to mozna wigczy¢ ponownie przed

@ godzing jego uruchomienia. Wykonaj te sama
procedure, przesuwajgc przycisk do potozenia
WL,
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/ . . ,
Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych
S P ‘ S ‘ RE S‘ ‘ Wyswietlanie ekranu sprawdzania 60
Sprawdzanie dziatan dla tygodnia 63

Sprawdzanie szczegdtdw dziatania zaprogramowanego 04
STRONA POWITALNA 2 Wyfgczanie dziatania zaprogramowanego 66
1 BEZP|ECZENSTWO 3 Natychmiastowe uruchamianie dziatania zaprogramowanego 67
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA o |
NINA TIMER IO 5 Procedurg ta u.moz.hvv\a n/atychmastovve 1 2
uruchomienie dziatania, ktore zostato
3. OBSEUGA PILOTANINATIMER IO 16 zaprogramowane w biezacym tygodniu lub dniu, ale
Sterowanie urzadzeniem 16 nie zostato jeszcze wykonane
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 217
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39 Daiatania w ok e e
: : ziatania w toku... zastepuje biezac
Programowam? tngdnla >/ dymek na czas wykonywania dzw’a+amJa !
Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60 > Przycisk STOP wdymkuumozliwia zatrzymanie
& DOSTOSOWANIE PILOTANINA TIMER [0 68 e
Dostosowanie urzadzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy 8 5
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 9%
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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SP‘S TRESC‘ 4. DOSTOSOWANIE PILOTA NINA TIMER IO

Dostosowanie urzadzen

STRONA POWITALNA ;jehtyﬁkacja urzadzenia | 68
miana nazwy urzadzenia 69
1. BEZPIECZENSTWO 3 Dodawanie/usuwanie urzadzenia do/z grupy 70
Porzadkowanie listy urzadzen 71
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINATIMER IO 5
Funkcja identyfikacji umozliwia zlokalizowanie urzadzenia w domu: w celu fatwego zlokalizowania odpowiednie
3. OBSLUGA PILOTANINATIMERIO 16 urzadzenie wykonuje krotki ruch gora—dot.
Sterowanie urzgdzeniem 16 o o — v _ / v _
Funkcja ,my’ 18 W menu Ustawienia zaznacz urzadzenie i nacisnij pozycje Zidentyfikuj, aby je wigczyc¢. Po zlokalizowaniu

. L urzgdzenia nacisnij przycisk STOP, aby je zatrzymac.
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22 ‘ e . /

Uruchamianie scenariusza 27 g 1234 - n n

Funkcja stoneczna 28 URZADZENIA WYBIERZ
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER IO 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 9%
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

68 Copyright © 2017 - 2021 SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme. All rights reserved.



69

SPIS TRESC\

STRONA POWITALNA

1. BEZPIECZENSTWO 3

2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5

3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzgdzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10O 68

Dostosowanie urzadzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Dostosowanie urzadzen

|dentyfikacja urzadzenia

Zmiana nazwy urzadzenia
Dodawanie/usuwanie urzadzenia do/z grupy
Porzadkowanie listy urzadzen

68
09
70
71

W menu Ustawienia zaznacz odpowiednie urzadzenie i za pomoca klawiatury zmier jego nazwe:

Zidentyfikuj

T
Zmier nazwe
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70

S P ‘ S T RE SC ‘ Dostosowanie urzadzen
Zmiana nazwy ur:zadzen\a 69

Identyfikacja urzadzenia 68
Dodawanie/usuwanie urzadzenia do/z grupy 70
STRONA POWITALNA Porzadkowanie listy urzadzen /1
1. BEZPIECZENSTWO 3
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA W menu Ustawienia zaznacz odpowiednie urzadzenie i zaznacz/usuri zaznaczenie pol powigzanych grup:
NINATIMER IO 5
3. OBSEUGA PILOTANINA TIMER IO 16
Sterowanie urzgdzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 217
Funkcja stoneczna 28 N
Funkcja alarmowa 32 Fenesse
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 1O 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup (2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 9%
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Copyright © 2017 - 2021 SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme. All rights reserved.

@ Grupy zawierajgce wybrane urzadzenie sg juz zaznaczone przy dostepie do listy grup.
CD Mozna wybrac jednga lub kilka grup dla tego samego urzadzenia, zaznaczajac jedno lub kilka pal.

® Usuniecie wszystkich urzadzen z danej grupy powoduje usuniecie tej grupy, z wyjatkiem grup ,Czujnik”.



Dostosowanie urzadzen
S P ‘ S ‘ R E S‘ ‘ Identyfikacja urzadzenia 68
Zmiana nazwy urzadzenia 69

Dodawanie/usuwanie urzadzenia do/z grupy 70

STRONA POWITALNA Porzadkowanie listy urzadzen /1
1. BEZPIECZENSTWO 3
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA W menu Ustawienia zaznacz odpowiednie urzadzenie i za pomocg strzatek w gore i w dét zmiert pozycje

NINA TIMER 1O 5 urzadzenia na liscie:
3. OBSEUGA PILOTANINA TIMER IO 16 AL

Sterowanie urzadzeniem 16

Funkcja ,my” 18

Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22

Uruchamianie scenariusza 217

Funkcja stoneczna 28

Funkcja alarmowa 32

Funkcja zegara 34

Tworzenie dni typowych 39

Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER IO 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE %
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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/ .
Dostosowanie grup
S P ‘ S ‘ R E S‘ ‘ Zmiana listy urzadzen w grupie 72
Zmiana nazwy grupy 73

Zmiana ikony grupy 74
STRONA POWITALNA 2 Tworzenie nowej grupy 75
. Usuwanie grupy 76
1. BEZPIECZENSTWO 3 Porzadkowanie listy grup 7
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINATIMER IO 5
3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzgdzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22 o
Uruchamianie scenariusza 27 . pomieszcze i do edycii o
Funkcja stoneczna 28 ;
Funkcja alarmowa 32 Jmar UTWORZ nowa grupe/
Funkcja zegara 34 pomieszczenie
Tworzenie dni typowych 39 i
Programowanie tygodnia 57 USUN grupy/

pomieszczenia

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 1O 68

Dostosowanie urzgdzen 68

Dostosowanie grup (2

Dostosowanie scenariuszy /8 Wszystkie urzadzenia uwzglednione w tej grupie sg zaznaczane po przejsciu do listy urzadzen.
Konfiguracja parametrow zegara 83 Usuniecie wszystkich urzadzen powoduje usuniecie tej grupy.

Dostosowanie pi\ota 88 Lista urzadzen grupy ,Czujnik” moze zosta¢ zmieniona w taki sam sposob. Jezeli natomiast usunieto

zaznaczenia wszystkich urzadzen, grupy ,Czujnik” nie sg usuwane.

5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
6. USUWANIE USTEREK 107
7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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73

SPIS TRESC\

STRONA POWITALNA

1. BEZPIECZENSTWO 3

2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5

3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzgdzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER IO 68

Dostosowanie urzadzen 68
Dostosowanie grup (2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Dostosowanie grup
Zmiana listy urzadzen w grupie
Zmiana nazwy grupy
Zmiana ikony grupy
Tworzenie nowej grupy
Usuwanie grupy
Porzadkowanie listy grup

W menu Ustawienia zaznacz odpowiednig grupe i za pomocg klawiatury zmien jej nazwe:

WYBI grupe/
pomieszcziiedo edycji

UTWORZ nowa grupe/
pomieszczenie

powiazana ikong

@ W taki sam sposdb mozna zmienic nazwe grupy ,Czujnik”.
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‘ ‘ t ( Dostosowanie grup
S P ‘ S E S ‘ Zmiana listy urzadzen w grupie §
Zmiana nazwy grupy "

Zmiana ikony grupy 74
STRONA POWITALNA Tworzenie nowej grupy 75
Usuwanie grupy 76
1 BEZPlECZENSTWO 3 Porzadkowanie listy grup 7
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINATIMER IO 5 W menu Ustawienia zaznacz odpowiednig grupe i wybierz dla niej nowg ikone:
3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16 i 1234 =1
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22 el g
Uruchamianie scenariusza 27 . pomieszczfiligde edyci
Funkcja stoneczna 28 *
Funkcja alarmowa 32 S S—
Funkcja zegara 34 pomieszczenie
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 1O 68

Dostosowanie urzadzen 68
Dostosowanie grup (2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja paramevow Z€gara 83 @ Nie mozna zmienic ikony grupy ,Czujnik”.
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 9%
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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Dostosowanie grup
S P ‘ S T R E SC ‘ Zmiana listy urzadzen w grupie 72
Zmiana nazwy grupy 73
Zmiana ikony grupy 74
STRONA POWITALNA Tworzenie nowej grupy 75
Usuwanie grupy 76
L BEZPlECZENSTWO 3 Porzadkowanie listy grup [
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINATIMER 10 5 W menu Ustawienia okredl ikone i nazwe nowego pomieszczenia/nowej grupy, a nastepnie wybierz powigzane
3. OBSLUGAPILOTANINATIMERIO 16 rzadzenia
Sterowanie urzgdzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 217 ' I
Funkcja sfoneczna 28 T L
Funkcja alarmowa 32 LY Uy
Funkcja zegara 34 urworzgowagme |
Tworzenie dni typowych 39 pmﬁme
Programowanie tygodnia 57
Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60 e
4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10 68
Dostosowanie urzadzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 04 @ Nie mozna utworzyc nowej grupy o nazwie ,Czujnik”.
6. USUWANIE USTEREK 107 @ Zmiana, usuwanie lub dodawanie scenariusza — patrz punkt Dostosowanie scenariuszy, strona 78
7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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‘ ‘ t ( : Dostosowanie grup
S P ‘ S E S ‘ Zmiana listy urzadzen w grupie
Zmiana nazwy grupy

Zmiana ikony grupy

STRONA POWITALNA Tworzenie nowej grupy
Usuwanie grupy
1 BEZPlECZENSTWO 3 Porzadkowanie listy grup
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINATIMER 10 5 W menu Ustawienia zaznacz odpowiednig grupe i usun ja:
3. OBSEUGA PILOTANINA TIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16 w1238
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22 oo
Uruchamianie scenariusza 27 . pomieszczene do edycji
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32 o U TORe fows gl
Funkcja zegara 34 pomieszczenie
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER IO 68

Dostosowanie urzadzen 68

Dostosowanie grup 2

Dostosowanie scenariuszy 8 ® Mozna usuwac kilka grup réwnoczesnie, zaznaczajac kilka pdl na liscie grup

Konfiguracja parametrow zegara 83

Dostosowanie pilota 88 Mozna usunac urzadzenia przypisane do grupy , Czu mk , ale nie mozna usumac orupy Czujnik”.

Aby usungc czujnik z instalacji — patrz punkt Zar nie urzadzeniami. strona 105
y P l

5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
6. USUWANIE USTEREK 107
7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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4 Dostosowanie grup
S P ‘ S T R E SC ‘ Zmiana listy urzadzen w grupie 72
Zmiana nazwy grupy 73
Zmiana ikony grupy 74
STRONA POWITALNA 2 Tworzenie nowej grupy 75
. Usuwanie grupy 76
1. BEZPIECZENSTWO 3 Porzadkowanie listy grup [
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINATIMER 10 5 W menu Ustawienia zaznacz pozycje Grupy, PORZADKUJ liste grup/pomieszczen, a nastepnie za pomoca
3. OBSEUGA PILOTANINATIMER IO 16 strzatek gora i dot zmien ich pozycje na liscie:
Sterowanie urzadzeniem 16 o
Funkcja ,my” 18 T
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27 ' —— O e
Funkcja stoneczna 28 pomiesacaenie do eyl pomiefczes
Funkcja alarmowa 32 *
Funkcja zegara 34 UTWORZ nowa grupe/ poaz:DKUJ
Tworzenie dni typowych 39 — Hste scenariuszy
Programowanie tygodnia 57
Sprawdzanie dziatari zaprogramowanych 60 pomietzon
4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10 68
Dostosowanie urzadzen 68
Dostosowanie grup (2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametréw zegara 83 Grupy ,Czujnik” znajdujace sig na liscie grup, moga byc przenoszone na tej liscie w taki sam sposob jak
Ee inne grupy.
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 9%
6. USUWANIE USTEREK 107
7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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/ . .
Dostosowanie scenariuszy
S P ‘ S ‘ ‘ 2 E S ( ‘ W przypadku scenariuszy wstepnie zdefiniowanych nie mozna zmieniac nazw ani samych scenariuszy.

STRONA POWITALNA 2
1. BEZPIECZENSTWO 3
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5
3. OBSEUGA PILOTANINA TIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER IO 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE %
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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Mozna je jedynie usuwac.

Scenariusze grupy ,Czujnik” sg tworzone w inny sposéb — patrz punkt Zmierd prdg i zdefiniuj scenariusze,
strona 28.
Tworzenie scenariusza 78
Zmiana nazwy scenariusza 79
Zmiana scenariusza 80
Usuwanie scenariusza 81
Porzadkowanie listy scenariuszy 82

W menu Grupy zaznacz grupe, ktorej ma dotyczy¢ nowy scenariusz i wybierz pozycje NOWY scenariusz
na koncu listy scenariuszy. Nadaj nazwe nowego scenariusza, wybierz powigzane z nim urzadzenia
i ustaw ich dziatanie.

Dla nowego scenariusza mozna wybra¢ jedno lub kilka urzadzen, zaznaczajgc kolejno kilka pdl na
liscie urzadzen. Po wyborze urzadzen ustaw dziatania przypisane dla kazdego z nich, ustawiajac je
w zgdanych potozeniach.




Dostosowanie scenariuszy
S P ‘ S ‘ R E S‘ ‘ Tworzenie scenariusza 78
Zmiana nazwy scenariusza 79

Zmiana scenariusza 80
STRONA POWITALNA Usuwanie scenariusza 81
1 BEZP|ECZENSTWO 3 Porzadkowanie listy scenariuszy 82
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER 1O 5 W menu Grupy zaznacz grupe zawierajagcg odpowiedni scenariusz, zaznacz scenariusz i za pomoca klawiatury

zmien jego nazwe:

3. OBStUGA PILOTANINATIMERIO 16 Bl Il

Sterowanie urzadzeniem 16 Han .m...nn.l ]
Funkcja ,my” 18 - | e gt .

Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22 )

Uruchamianie scenariusza 27 .

Funkcja stoneczna 28 |

Funkcja alarmowa 32 T

Funkcja zegara 34 (S

Tworzenie dni typowych 39

Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER IO 68

Dostosowanie urzadzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy 8 Funkcja ta nie jest dostepna dla scenariuszy wstepnie zdefiniowanych. Mozliwa jest zmiana nazwy
Konfiguracja parametréw zegara 83 jedynie scenariuszy utworzonych przez uzytkownika.
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE %
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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/ . .
Dostosowanie scenariuszy
S P ‘ S ‘ RE S‘ ‘ Tworzenie scenariusza 78
Zmiana nazwy scenariusza 79

Zmiana scenariusza 80
STRONA POWITALNA 2 Usuwanie scenariusza 81
1 BEZP|ECZENSTWO 3 Porzadkowanie listy scenariuszy 82
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER 1O 5 W menu Grupy zaznacz grupe zawierajacg odpowiedni scenariusz i zaznacz scenariusz, ktéry chcesz zmienic:

dodaj lub usun powigzane urzadzenia, zaznaczajgc odpowiednie pola. W razie potrzeby zmier ustawione

3. OBStUGA PILOTANINATIMERIO 16 poziomy urzadzen.

Sterowanie urzgdzeniem 16
Funkcja ,my” 18 .__
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER IO 68

Dostosowanie urzadzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88 Funkcja ta nie jest dostepna dla scenariuszy wstepnie zdefiniowanych. Mozliwa jest zmiana jedynie
scenariuszy utworzonych przez uzytkownika.
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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81

SPIS TRESC\

STRONA POWITALNA

1. BEZPIECZENSTWO 3

2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5

3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzgdzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10O 68

Dostosowanie urzadzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Dostosowanie scenariuszy

Tworzenie scenariusza

Zmiana nazwy scenariusza
Zmiana scenariusza

Usuwanie scenariusza
Porzadkowanie listy scenariuszy

W menu Grupy zaznacz grupe zawierajgcg odpowiedni scenariusz, zaznacz scenariusz i usun go:

-5, 12:34
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78
79
80
81
82



£ Dostosowanie scenariuszy
S P ‘ S T R E SC ‘ Tworzenie scenariusza 78
Zmiana nazwy scenariusza 79
Zmiana scenariusza 80

STRONA POWITALNA 2 Usuwanie scenariusza 81
1 BEZP|ECZENSTWO 3 Porzadkowanie listy scenariuszy 82
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

NINA TIMER 1O 5 W m@nu Ust;wienia z.azmacz Grupy, a nastepnie nacisnij pozycje Porzadkuj liste scenarius/zy. Zazhacz grupe, W

ktdrej scenariusze majg zostac uporzadkowane, i za pomocg strzatek w gére/w dét zmien pozycje scenariuszy

3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16 na liscie:

Sterowanie urzgdzeniem 16

Funkcja ,my” 18

Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22

Uruchamianie scenariusza 27 —— oo (e g

Funkcja stoneczna 28 pomieszezente do ecvcl M pomieszcze

Funkcja alarmowa 32 +

Funkcja zegara 34 Tmar UTWORZ nowa grupe/

Tworzenie dni typowych 39 e

Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatari zaprogramowanych 60 pomies evemia
4. DOSTOSOWANIEPILOTANINATIMERI068 | ETIREN KN KEEE

Dostosowanie urzadzen 68

Dostosowanie grup (2

Dostosowanie scenariuszy /8

Konfiguracja parametrow zegara 83

Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 9%
6. USUWANIE USTEREK 107
7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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Konfiguracja parametréw zegara
S P ‘ S ‘ R E S‘ ‘ Ustawianie daty 83
Ustawianie godziny, formatu godziny, automatycznej zmiany na czas zimowy/letni 84

Ustawianie zmierzchu 85

STRONA POWITALNA Ustawianie powiadomien o nastepnych dziataniach 87
1. BEZPIECZENSTWO 3
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA W menu Ustawienia zaznacz pozycje Konfiguracja parametréw zegara, a nastepnie nacisnij EDYTUJ date.

NINA TIMER IO 5 Za pomocy strzatek ustaw dzieri, miesigc i rok:
3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16 Wiy 12:30

Sterowanie urzgdzeniem 16 —

Funkcja ,my” 18 ——

Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22 — FoY L date

Uruchamianie scenariusza 27 " . h

Funkcja stoneczna 28 e DN Eodzine

Funkcja alarmowa 32

Funkcja zegara 34 Goczing

Tworzenie dni typowych 39 Zmierzehu

Programowanie tygodnia 57 DT i

o nastepnych
dziataniach

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 1O 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup (2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 9%
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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84

SPIS TRESC

STRONA POWITALNA
1. BEZPIECZENSTWO

2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER 1O

3. OBStUGA PILOTANINA TIMER IO

Sterowanie urzgdzeniem
Funkcja ,my”

5

16
16
18

Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22

Uruchamianie scenariusza
Funkcja stoneczna
Funkcja alarmowa
Funkcja zegara
Tworzenie dni typowych
Programowanie tygodnia

27
28
32
34
39
57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER IO 68

Dostosowanie urzadzen
Dostosowanie grup
Dostosowanie scenariuszy
Konfiguracja parametrow zegara
Dostosowanie pilota

5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE
6. USUWANIE USTEREK
7. NATEMAT PILOTANINA TIMER 10

68
[
/8
83
88

94
107
108

Konfiguracja parametréw zegara

Ustawianie daty 83
Ustawianie godziny, formatu godziny, automatycznej zmiany na czas zimowy/letni 84
Ustawianie zmierzchu 85
Ustawianie powiadomien o nastepnych dziataniach 87

W menu Ustawienia zaznacz pozycje Konfiguracja parametréw zegara, a nastepnie nacisnij EDYTUJ godzine.
Zaznacz zadany format godziny i za pomocg strzatek ustaw godzine.

Funkcja automatycznej zmiany na czas zimowy/letni jest domysinie wigczona. Aby dokona¢ zmiany recznie,
usunl zaznaczenie odpowiedniego pola:

W, 12:34 -n -n

Format czasu Format czasu

i@ 0-12godz @ 0-12godz

Urzadzenia

Ustawianie czasu|

Y
EDYTUJ ;
Powiadomienie 9 §

o nastepnych

dziataniach

Zmiana na czas letni odbywa sie w ostatnig niedziele marca, a zmiana na czas zimowy
w ostatnig niedziele pazdziernika. Jezeli pole Czas zimowy Przestawianie automatyczne
jest zaznaczone, zmiana dokonywana jest automatycznie.
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SPIS TRESC)

STRONA POWITALNA 2
1. BEZPIECZENSTWO 3
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINATIMER IO 5
3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkgja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatari zaprogramowanych 60

4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup 12
Dostosowanie scenariuszy 78
Konfiguracja parametréw zegara 83
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 0%
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Copyright © 2017 - 2021 SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme. All rights reserved.

Konfiguracja parametréw zegara

Ustawianie daty 83
Ustawianie godziny, formatu godziny, automatycznej zmiany na czas zimowy/letni 84
Ustawianie zmierzchu 85
Ustawianie powiadomien o nastepnych dziataniach 87

Ustawianie zmierzchu (1/2)

W trybie Zegar Wk. i Symulacja obecnosci funkcja Zmierzch (

umozliwia  dostosowanie  godziny  uruchamiania  dziatan

automatycznych do godziny zachodu storica, ktéra zmienia sie W 99,99 \

zaleznosci od daty: 18:00 \/"\

Parametrytejfunkcjimoznawprowadzac poprzez wybornajblizszego 16:00 ./' ‘\

miastalub podajac godziny zachodu storica dla dni przesilenia letniego 01 04 07 10 12

i zimowego. Godziny zachodu storica dla pozostatych dni roku sg

obliczane automatycznie na podstawie tych parametrow.

Lista miast dostepnych dla funkcji Zmierzch:

Francja Chamonix Hiszpania Madryt

Francja Paryz Wiochy Rzym

Francja Marsylia Grecja Ateny

Francja Lyon Portugalia Lizbona

Francja Brest Anglia Londyn

Francja Bordeaux Finlandia Helsinki

Niemcy Monachium Norwegia Oslo

Niemcy Hamburg Szwedja Sztokholm

Niemcy Frankfurt Dania Kopenhaga

Niemcy Stuttgart Rosja Moskwa

Niemcy Berlin Wegry Budapeszt

Austria Wieden Czechy Praga

Belgia Bruksela Rumunia Bukareszt

Szwajcaria Berno Serbia Belgrad

Holandia Amsterdam Stowenia Lublana

Polska Warszawa




4 Konfiguracja parametréw zegara
S P ‘ S T RE SC ‘ Ustawianie daty 83
Ustawianie godziny, formatu godziny, automatycznej zmiany na czas zimowy/letni 84
Ustawianie zmierzchu 85
STRONA POWITALNA 2 Ustawianie powiadomien o nastepnych dziataniach 87
1. BEZPIECZENSTWO 3
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER 10 5 W menu Ustawienia zaznacz pozycje Konfiguracja parametréw zegara, a nastepnie nacisnij EDYTUJ Godzina
zmierzchu. Zaznacz:
3. OBS{:UGA PILOTA Nl,NA TIMER IO 16 e Ustawienia wg miasta: zaznacz najblizsze miasto.
Sterowanie urzgdzeniem 16 S , . 4 4 / 4 L ,
. ) * Ustawienia wg godzin w dniach przesilenia: podaj godzine zachodu storica w dniu przesilenia letniego (22
Funkcja ,my 18 czerwca) i przesilenia zimowego (22 grudnia).
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28 iny 12:34
Funkcja alarmowa 32 —
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39 J—
Programowanie tygodnia 57
Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10 68 EDYTU)
Dostosowanie urzadzer 68 otz
Dostosowanie grup (2 *
Dostosowanie scenariuszy 8 o B A
Konfiguracja parametréw zegara 83 -
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 9%
6. USUWANIE USTEREK 107
7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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SPIS TRESC

STRONA POWITALNA 2
1. BEZPIECZENSTWO 3
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5
3. OBSEUGA PILOTANINA TIMER IO 16
Sterowanie urzgdzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57
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Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10O 68

Dostosowanie urzadzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Konfiguracja parametréw zegara

(@]
w

Ustawianie daty

Ustawianie godziny, formatu godziny, automatycznej zmiany na czas zimowy/letni
Ustawianie zmierzchu 85
Ustawianie powiadomien o nastepnych dziataniach

(0]
~

o
~

Kiedy na pilocie Nina Timer io wyswietlany jest ekran trybu czuwania w trybie Zegar Wt. lub Symulacja obecnosci
podawane sg powiadomienia o uruchamianiu nastepnego dziatania.

Powiadomienie ma miejsce na 5 minut przed uruchomieniem dziatania i odbywa sie poprzez miganie podswietlenia
ekranu trybu czuwania i emisje sygnatu dZwiekowego. Sygnat ten trwa 5 sekund i powtarzany jest co 30 sekund.
Mozna wstrzymac powiadamianie, naciskajgc dymek podczas migania. Na 10 sekund przed uruchomieniem dziatania
na ekranie wyswietlana jest o$ czasu z migajgcym dymkiem zadania.

Miganie ekranu i sygnat dzwiekowy mozna wytgczyc¢ dla wszystkich nastepnych dziatan

W menu Ustawienia zaznacz pozycje Konfiguracja parametréw zegara, a nastepnie nacisnij EDYTUJ powiadomienia.
Aby wytgczyc funkcje, zaznacz WYL, a aby jg wigczy¢ — pozycje Wt

Powiadomienie
o nastepnych
dziataniach

Nastepne
dziatania
Powiadomienie

Powiadomienie
o nastepnych
dziataniach

Podswietlenie

EDYTUJ
Godzina
zmierzchu

EDYTUJ
Powiadomienie

Ustawienia povv\adom\en Sa meza\ezme od ustawien jasnosci ekranu i natezenia dzwieku pilota — patrz
punkt Dostoso ota, strona 88.




T : Dostosowanie pilota
Zmiana jasnosci ekranu 89

Zarzadzanie trybem czuwania 90
STRONA POWITALNA Zarzadzanie stanem ekranu, gdy pilot Nina Timer io jest na podstawce 91
Zarzadzanie dzwiekami 92
L BEZPlECZENSTWO 3 Korzystanie z funkgji reset 93
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINATIMER IO 5 Aby przejs¢ do ustawien jezyka, w menu Ustawienia nacisnij ikone Pilot, zaznacz pozycje Jezyki,
3. OBSEUGA PILOTANINA TIMER IO 16 a nastepnie wybierz zadany jezyk:
Sterowanie urzgdzeniem 16 e
Funkcja ,my” 18 gr—
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22 —
Uruchamianie scenariusza 27 —_
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 1O 68

Dostosowanie urzadzen 68
Dostosowanie grup (2
Dostosowanie scenariuszy 78 @ Dostepnych jest 13 jezykéw.
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 9%
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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Zmiana jezyka

SPISTRESCI |~

STRONA POWITALNA

1. BEZPIECZENSTWO 3

2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5

3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzgdzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 1O 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup (2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 9%
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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/Zmiana jasnosci ekranu
Zarzadzanie trybem czuwania

Zarzadzanie stanem ekranu, gdy pilot Nina Timer io jest na podstawce

/arzadzanie dzwiekami
Korzystanie z funkcji reset

Aby przejs¢ do ustawien ekranu, w menu Ustawienia nacisnij ikone Pilot.

i wykonaj odpowiednie ustawienia:

.‘ 12:34

o=t

Aby wybrac¢ maksymalng jasnosc ekranu, nacisnij E

Aby wybra¢ minimalng jasnosc ekranu, nacisnij H

88
89
90
91
92
93

Nacisnij ikone Natezenie

Jezeli poziom natadowania akumulatora pilota Nina Timer io jest niski, natezenie podswietlenia jest

obnizane do 30%.
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SPIS TRESC

STRONA POWITALNA 2
1. BEZPIECZENSTWO 3
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5
3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzgdzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER IO 68

Dostosowanie urzadzen 68
Dostosowanie grup (2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Dostosowanie pilota

Zmiana jezyka 88
/Zmiana jasnosci ekranu 89
/arzadzanie trybem czuwania 90
Zarzadzanie stanem ekranu, gdy pilot Nina Timer io jest na podstawce 91
/arzadzanie dzwiekami 92
Korzystanie z funkcji reset 93

Mozna ustawic czas bezczynnosci przed przetgczeniem sie pilota Nina Timer io w tryb czuwania.

Aby przejs¢ do ustawien ekranu, w menu Ustawienia nacisnij ikone pilota. Nacisnij ikone Czuwanie
i ustaw zadany czas:

Tryb czuwania umozliwia oszczedzanie akumulatora. W potowie czasu pozostatego do przejscia w tryb
czuwania natezenie podswietlenia jest zmniejszane o 50%.
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/ .
T : Dostosowanie pilota
/Zmiana jasnosci ekranu 89

/arzadzanie trybem czuwania 90

STRONA POWITALNA 2 Zarzadzanie stanem ekranu, gdy pilot Nina Timer io jest na podstawce 91
. /arzadzanie dzwiekami 92

1. BEZPIECZENSTWO 3 Korzystanie z funkcji reset 93

2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

NINA TIMER IO 5 . o o . . , /

Po umieszczeniu pilota Nina Timer io na podstawce jego ekran moze pozostac wigczony lub sie wytaczyc.
3. OBStUGA PILOTANINATIMER 10 16 Aby przejs¢ do ustawient ekranu, w menu Ustawienia nacisnij ikone pilota. Nacisnij ikone Na podstawce i wybierz

Sterowanie urzgdzeniem 16 ustawienie WE. lub WY«

Funkcja ,my” 18

Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22

Uruchamianie scenariusza 27

Funkcja stoneczna 28

Funkcja alarmowa 32

Funkcja zegara 34

Tworzenie dni typowych 39

Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 1O 68

Dostosowanie urzgdzen 68

Dostosowanie grup (2

Dostosowanie scenariuszy /8

Konfiguracja parametrow zegara 83

Dostosowanie pi\ota 88 @ Domyslnie po umieszczeniu pilota Nina Timer io na podstawce ekran pozostaje wigczony.
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 9%
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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T : Dostosowanie pilota
/Zmiana jasnosci ekranu 89

/arzadzanie trybem czuwania 90
STRONA POWITALNA Zarzadzanie stanem ekranu, gdy pilot Nina Timer io jest na podstawce 91
/arzadzanie dzwiekami 92
L BEZPlECZENSTWO 3 Korzystanie z funkcji reset 93

2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

NINATIMER IO 5 Aby przejs¢ do ustawien dzwieku, w menu Ustawienia nacisnij ikone Pilot, nacisnij pozycje DZwieki, a nastepnie
3. OBSEUGA PILOTANINATIMER IO 16 wykonaj odpowiednie ustawienia:

Sterowanie urzgdzeniem 16

Funkcja ,my” 18

Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22

Uruchamianie scenariusza 27

Funkcja stoneczna 28 - ! Smart Awning

Funkcja alarmowa 32 ' ]

Funkcja zegara 34 ] E(]”)

Tworzenie dni typowych 39 s

Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 1O 68

Ma temat Nina

Dostosowanie urzadzen 68
Dostosowanie grup (2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrdw zegara 83 Dostepne s3 trzy mozliwosci ustawier): dzwiek wytgczony, tylko dZzwieki alarmowe, dzwieki alarmowe i
o © dzwieki podczas dotykania ekranu.
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 9%
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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S P ‘ S T RE S/C ‘ Dostosowanie pilota
Zmianaj&nos’ciekranu 89

STRONA POWITALNA 2
1. BEZPIECZENSTWO 3
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5
3. OBSEUGA PILOTANINA TIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER IO 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE %
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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Zmiana jezyka 88
/arzadzanie trybem czuwania 90
Zarzadzanie stanem ekranu, gdy pilot Nina Timer io jest na podstawce 91
/arzadzanie dzwiekami 92
Korzystanie z funkcji reset 93

Istnieje mozliwosc  zresetowania pilota Nina Timerio, tj. roéwnoczesnego usuniecia wszystkich grup
i scenariuszy, wszystkich dni typowych i wszystkich programow dla tygodnia.

Resetowanie nie powoduje usuniecia urzadzen zapisanych w menu Urzadzenia, ktéryminadal mozna sterowac.
Ustawienia pilota sg rowniez zachowane.

Aby przejs¢ do funkcji Reset i zresetowad wszystkie grupy oraz scenariusze, wszystkie dni typowe
i wszystkie programy dla tygodnia, w menu Ustawienia nacisnij ikone Pilot:

L 12:34

Ponowne tworzenie grup i scenariuszy — patrz punkt Tworzenie nowej grupy, strona /5 i punkt Iworzenie
scenariusza, strona /8.

Ponovvne tvvorzeme programow dla tygodnia — patrz punkt Tworzenie dni typowych, strona 39

I punkt Prog wanie tygodnia, strona 5/.
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S P S TRE S C ‘ 5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE

STRONA POWITALNA

1. BEZPIECZENSTWO 3

2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINATIMER IO 5

3. OBStUGA PILOTANINATIMER 1O 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatari zaprogramowanych 60

4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10O 68

Dostosowanie urzadzen 68
Dostosowanie grup 12
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE %%
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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Pierwsza instalacja pilota Nina Timer io

Aktualizacja instalacji juz wyposazonej w pilot Nina Timer io

Ponizsze funkcje sg zarezerwowane wytgcznie dla wyspecjalizowanego instalatora urzadzer automatyki
domowej. Kazda zmiana moze powodowac modyfikacje instalacji.

95
102
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Pierwsza instalacja pilota Nina Timer io
S P | S ‘ ‘ E E S( | Wskazowki dotyczace instalacji pilota Nina Timerio sg podawane na jego ekranie. Po wigczeniu pilota

Nina Timer io na jego ekranie wyswietlane sg krok po kroku kluczowe etapy umozliwiajgce przeprowadzenie

STRONA POWITALNA pierwszej instalacji:
Wiaczanie pilota Nina Timer io 95
1 BEZPlECZENSTWO 3 Kojarzenie urzadzen 96
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Umieszczanie urzadzen w grupach/pomieszczeniach 98
Parowanie czujnikdw 99
NINATIMERIO > Koriczenie instalacji 100

3. OBSLUGA PILOTANINATIMERIO 16

Wiaczanie pilota Nina Timer io

Sterowanie urzadzeniem 16 o _

Funkcja ,my” 18 1. Zatdz zdejmowang obudowe z tytu pilota. 1
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22 2. Umiesc¢ pilot Nina Timer io na bazie.

Uruchamianie scenariusza 27 3. Poczekaj kilka sekund na zakoriczenie animacji
Funkcja stoneczna 78 powitalnejiwybierz jezyk, naciskajagc odpowiednie
Funkcja alarmowa 32 pole.

Funkcja zegara 34 4. Aby rozpocza¢ parowanie urzadzer, nacisnij
Tworzenie dni typowych 39 Start.

Programowanie tygodnia 57 > Pilot Nina Timer io jest gotowy do parowania.

Sprawdzanie dziatari zaprogramowanych 60

4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup (2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 0%
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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SPIS TRESC]

STRONA POWITALNA 2
1. BEZPIECZENSTWO 3
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINATIMER IO 5
3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57
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Sprawdzanie dziatari zaprogramowanych 60

DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER IO 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup 12
Dostosowanie scenariuszy 78
Konfiguracja parametréw zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Pierwsza instalacja pilota Nina Timer io

Wiaczanie pilota Nina Timer io 95
Kojarzenie urzadzen 96
Umieszczanie urzadzen w grupach/pomieszczeniach 98
Parowanie czujnikow 99
Koriczenie instalacji 100

Kojarzenie urzadzen (1/2)

Po wiaczeniu pilota Nina Timer io wykonaj kojarzenie urzadzen w krokach podawanych na ekranie pilota. Z
pilotem Nina Timer io mozna skojarzyc jedynie urzadzenia juz zamontowane.

Istnieja 3 rodzaje urzadzen:
* urzadzenia skojarzone tylko z indywidualnym punktem sterowania (IW: bez informacji zwrotnej),

* urzadzenia skojarzone ze sterownikiem centralnym (2W: z informacjg zwrotng),
® urzadzenia bez punktu sterowania.

Indywidualne punkty sterowania bez funkcji informacji zwrotnych moga by¢ wykorzystywane do sterowania

urzadzeniami w jednym pomieszczeniu w granicach ich widocznosci.
——m
@ Urzadzenia te moga by¢ oznaczone nastepujgcymi symbolami: ‘ 1

Sterowniki centralne z funkcja informacji zwrotnych mogg byc¢ wykorzystywane do sterowania wszystkimi
urzadzeniami w domu.

Uzytkownik jest informowany o prawidtowym
o ewentualnym problemie.

lub nieprawidtowym wykonaniu polecenia oraz

-—
@ Urzadzenia te moga by¢ oznaczone nastepujgcymi symbolami: . 2

Kojarzenie musi sie rozpoczac od sterownika centralnego 2. Jezeliinstalacja nie zawiera sterownika
centralnego 2W, nalezy skojarzyc indywidualne punkty sterowania 1W.

Liczba urzadzen, ktére mozna sparowac z pilotem Nina Timer io, jest ograniczona do 60. Po dodaniu
40, 50160 urzadzen jest wyswietlane wyskakujgce okienko z ostrzezeniem.
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Pierwsza instalacja pilota Nina Timer io
S P ‘ S T R E SC ‘ Wiaczanie pilota Nina Timer io 95
Kojarzenie urzadzen 96
Umieszczanie urzadzeri w grupach/pomieszczeniach 98

STRONA POWITALNA Parowanie czujnikow 99
1 BEZP|ECZENSTWO 3 Koriczenie instalacji 100
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

NINA TIMER IO 5
3. OBSEUGA PILOTANINA TIMER IO 16

Sterowanie urzadzeniem 16

Funkcja ,my” 18

Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22

Uruchamianie scenariusza 27

Funkcja stoneczna 28

Funkcja alarmowa 32

Funkcja zegara 34

Tworzenie dni typowych 39

Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
. DOSTOSOWANIE PILOTANINA TIMER 0 68 ekt

Dostosowanie urzgdzen 68 sterowania, nacisnij Nie.

Dostosowanie grup 12

Dostosowanie scenariuszy /8

Konfiguracja parametrow zegara 83

Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE %
6. USUWANIE USTEREK 107 kT
7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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SPIS TRESC]

STRONA POWITALNA 2
1. BEZPIECZENSTWO 3
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINATIMER IO 5
3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 217
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57
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Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60

DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER IO 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Pierwsza instalacja pilota Nina Timer io

\Wigczanie pilota Nina Timer io 95
Kojarzenie urzadzen 96
Umieszczanie urzadzen w grupach/pomieszczeniach 98
Parowanie czujnikow 99
Koriczenie instalacji 100

Po zakoriczeniu kojarzenia urzadzen umies¢ je w grupach/pomieszczeniach, postepujgc  zgodnie
z etapami podawanymi na ekranie pilota Nina Timer io. Aby umozliwi¢ umieszczanie wykrytych urzadzen we
wstepnie zdefiniowanych grupach, urzgdzenia sg wyswietlane kolejno na ekranie pilota.

Dostepnych jest 25 grup wstepnie zdefiniowanych i mozna utworzyc¢ 5 nowych grup.
Po zakonczeniu instalacji w menu Grupy dostepne sg jedynie grupy zawierajgce urzadzenia.

e Aby zlokalizowac urzadzenie w instalacji, nacisnij przycisk . Aby fatwo odnalez¢ odpowiednie
urzadzenie, jest ono uruchamiane. Po zlokalizowaniu urzadzenia nacisnij przycisk |, aby je zatrzymac.

e Aby usunac wyswietlone urzadzenie, nacisnij przycisk puiiEtl
* W razie potrzeby podaj profil urzadzenia, zaznaczajac jedng z wyswietlonych opgji.
Umieszczanie urzadzeri w grupach/po-

) ) 1 2
mieszczeniach
1. Dla kazdego wyswietlonego urzadzenia nacisnij
pozycje Umie$¢ urzadz. w grupach/pom.
> Wyswietlana jest lista grup.
2. Wybierz grupe, zaznaczajagc odpowiednie pole i
zatwierdZ, naciskajac OK.
Mozna wybrac jedng lub kilka grup dla tego
samego urzadzenia, zaznaczajac jedno lub
kilka pol.
> Wyswietlana jest lista grup przypisanych do 3
urzadzenia.

3. Aby zapisac, nacisnij OK.

Dostosowanie urzadzen — patrz punkt
Dostosowanie urzadzen, strona 68.
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Wiaczanie pilota Nina Timer io

S P ‘ S T RE S/C ‘ Pierwsza instalacja pilota Nina Timer io
Kojérzeme urzgdzen

STRONA POWITALNA 2
1. BEZPIECZENSTWO 3
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5
3. OBSEUGA PILOTANINA TIMER IO 16
Sterowanie urzgdzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER IO 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 9%
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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Umieszczanie urzadzer w grupach/pomieszczeniach
Parowanie czujnikow
Konczenie instalacji

Aby dostosowac kazdy czujnik (prog

)

scenariusze, przypisane urzadzema)
patrz punkt Fur
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Wiaczanie pilota Nina Timer io

S P ‘ S T RE SC ‘ Pierwsza instalacja pilota Nina Timer io
Kojérzenie urzgdzen

STRONA POWITALNA

1. BEZPIECZENSTWO 3

2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5

3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER IO 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE %
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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Umieszczanie urzadzen w grupach/pomieszczeniach
Parowanie czujnikow
Konczenie instalacji

Aby wrdcic na ekran kojarzenia, nacisnij
Tak.

Aby wrocic na ekran kojarzenia,
nacisnij Nie.

Ugtavv\ame tych parametrow — patrz punkt
Konfiguracja parametrow zegara, strona 83.
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Wiaczanie pilota Nina Timer io

S P ‘ S T R E SC ‘ Pierwsza instalacja pilota Nina Timer io
Kojérzeme urzgdzen

STRONA POWITALNA

1. BEZPIECZENSTWO 3

2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5

3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 217
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60
4. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER IO 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup 2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 0%
6. USUWANIE USTEREK 107

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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Umieszczanie urzadzeri w grupach/pomieszczeniach
Parowanie czujnikow
Konczenie instalacji

95
96
98
99

100




Aktualizacja instalacji juz wyposazonej w pilot Nina Timer io
S P | S ‘ ‘ E ES( | Funkcje menu Instalator umozliwiaja wyspecjalizowanemu instalatorowi urzgdzen automatyki domowej

skonfigurowanie instalacji juz wyposazonej w pilot Nina Timerio. Dostep do tych funkcji odbywa sie

z menu Ustawienia. Podczas aktualizacji instalacji pilot Nina Timer io prowadzi instalatora krok po kroku,
STRONA POWITALNA 2 wyswietlajgc poszczegdine kluczowe etapy do wykonania.

1. BEZPIECZENSTWO 3 Kojarzenie urzadzen 103
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Zarzadzanie systemem o -
arzadzanie urzadzeniami
NINATIMER IO > Powrdt do ustawien fabrycznych 106
3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16 | - o / | | )
Sterowanie urzadzeniem 16 Zmiane lub dostosowanie instalacji mozna wykonac, korzystajac z nastepujacych funkcji:
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22 e Parowanie nowego urzadzenia z instalacja
Uruchamianie scenariusza 27 Jurzq Patrz Kojarzenie urzqdzen, strona 103.
Funkqa sfoneczna 28 Zarzadzaj Przesy’rame,_generovvame i odbieranie nowych kluczy
Funkcja alarmowa 32 ystemem io gsyst;m\e io o >
Funkcja zegara 34 atrz Zarzgdzanie systemem io, strona 104
Tworzenie dni typowych 39 Zastap Zastapienie urzadzenia nowym
Programowanie tygodnia 57 urzadzenia Patrz Zarzqdzanie urzqdzeniami, strona 105.
Sprawdzanie dziatan zaprogramowanych 60 Evipggvélmf Ponowne ustawianie urzadzenia
L. DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10 68 urzadzenia Patrz Zarzqdzanie urzqdzeniami, strona 105.
Dostosowanie urzadzen 08 Usuniecie jednego lub kilku urzadzen
Dostosowanie grup 72 Usuri urzadzenia e e
Dost , , 78 Patrz Zarzqdzanie urzgdzeniami, strona 105.
OSTOSOwWanie scenariuszy
Konfiguracja parametrow zegara 83 Usuwanie Usuwanie jednego lub kilku czujnikéw
Dostosowanie pilota 88 czujnikow Patrz Zarzqdzanie urzgdzeniami, strona 105.
5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 04 E;vg/vrvc?;mgjo irsﬁégzﬁcen\e ustawien poczatkowych dla catej
6. USUWANIE USTEREK 107 fabrycznych Patrz Powrdt do ustawien fabrycznych, strona 106.

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

102 Copyright © 2017 - 2021 SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme. All rights reserved.



103

SPIS TRESC]

STRONA POWITALNA 2
1. BEZPIECZENSTWO 3
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINATIMER IO 5
3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 217
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatari zaprogramowanych 60

DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER IO 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup 12
Dostosowanie scenariuszy 78
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Aktualizacja instalacji juz wyposazonej w pilot Nina Timer io

Kojarzenie urzadzen 103
/arzadzanie systemem io 104
/arzadzanie urzadzeniami 105
Powrdt do ustawien fabrycznych 106

Kojarzenie urzadzer |

Istniejg 4 mozliwosci kojarzenia urzadzen:

Przesytanie urzadzen do punktow sterowania:

do pilota z informacja zwrotng B,

|
o
do pilota bez informacji zwrotne;

Odzyskiwanie urzadzer z punktu sterowania i umieszczanie ich w grupach/
Odzyskaj ‘ % pomieszczeniach.
— Patrz punkt Umieszczanie urzgdzen w grupach/pomieszczeniach, strona 98.

2 Wykrywanie wszystkich urzadzen z tym samym kluczem lub urzadzen bez
Wykryj punktu sterowania i umieszczanie ich w grupach/pomieszczeniach.
— Patrz punkt Umieszczanie urzqgdzeri w grupach/pomieszczeniach, strona 98.
Wykryj S Aby odkry¢ wszystkie nowe lub istniejgce czujniki z tym samym kluczem.
czujniki el Patrz Parowanie czujnikdw, strona 99

Wszystkie urzadzenia przestane do innego punktu sterowania pozostajg zapisane w pilocie
Nina Timer io.

Pilot bez informacji zwrotnej (1W) nie sygnalizuje zakonczenia przesytania. Aby potwierdzi¢ przestanie
wszystkich urzadzen, wykonujg one krétki ruch géra—dot.

Liczba urzadzen, ktére mozna sparowac z pilotem Nina Timer io, jest ograniczona do 60. Po dodaniu
40, 50160 urzadzen jest wyswietlane wyskakujgce okienko z ostrzezeniem.

@ Z pilotem Nina Timer io mozna skojarzyc¢ jedynie urzadzenia juz zamontowane.

Copyright © 2017 - 2021 SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme. All rights reserved.
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SPIS TRESCI

STRONA POWITALNA

1. BEZPIECZENSTWO 3

2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINATIMER IO 5

3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 217
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatari zaprogramowanych 60

DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER IO 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup (2
Dostosowanie scenariuszy 78
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Aktualizacja instalacji juz wyposazonej w pilot Nina Timer io

Kojarzenie urzadzen
/arzadzanie systemem io
/arzadzanie urzadzeniami
Powrdt do ustawien fabrycznych

Zarzadzanie systemem io

Istniejg 3 mozliwosci zarzadzania systemem io:

103
104
105
106

Wystanie klucza Q.E:—.. Przesytanie nowego klucza.

Generowanie klucza - Generowanie nowego klucza i wystanie go do wszystkich punktow

sterowania z informacjg zwrotna.

Odbieranie klucza

Odbieranie nowego klucza i przesytanie go do urzadzenia w instalacji.
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SPIS TRESC]

STRONA POWITALNA 2
1. BEZPIECZENSTWO 3
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINATIMER IO 5
3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 217
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57
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Sprawdzanie dziatari zaprogramowanych 60

DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER IO 68

Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup (2
Dostosowanie scenariuszy /8
Konfiguracja parametrow zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

Aktualizacja instalacji juz wyposazonej w pilot Nina Timer io

Kojarzenie urzadzen 103
Zarzadzanie systemem io 104
Zarzadzanie urzadzeniami 105
Powrdt do ustawien fabrycznych 106

Zarzadzanie urzadzeniami

Wymiana urzqdzeri

Parowanie nowego urzadzenia i wybor jednego lub kilku urzadzen do zastgpienia.

Funkcja ta jest zalecana do zastepowania urzadzen niedziatajgcych.
Pilot Nina Timer io wykrywa nowe urzgdzenie, nadaje mu nazwe poprzedniego urzgdzenia i umieszcza je
w grupach, w ktérych znajdowato sie poprzednie urzgdzenie. Mozna zastepowac jedynie urzadzenia podobne.

Ponowne ustawienia urzgdzeri %

Funkcja tajest zalecana do resetowania urzadzenia (za pomocg pilota Nina Timer io nie mozna ustawic
urzadzenia bez ustawien).

A Aby zresetowac urzadzenie, wyspecjalizowany instalator urzadzen automatyki domowej musi znac
wszystkie rozwigzania ergonomiczne zastosowane dla punktu sterowania 1VV.

Wybierz odpowiednie urzadzenie i postepuj zgodnie ze zwykig procedurg resetowania urzadzenia, korzystajac
z opcji ekranowych jak dla punktu sterowania 1WV.

Opcjal Opcja 2 Opcja 3 Opcja & Opcja 5 Opcja 6 Opcja7 Opcja 8

N my ~ A
v v

Zaznacz odpowiednie urzadzenie i usun je.

Usuwanie urzgdzen

@ Zaznaczajac kilka pol, mozna usungc rownoczesnie kilka urzadzen.

Usuwanie czujnikow lﬁ'
Wybierz odpowiedni czujnik i usun go.

@ Zaznaczajac jedno lub kilka pdl, mozna usunac jeden lub kilka czujnikdw.



£ Aktualizacja instalacji juz wyposazonej w pilot Nina Timer io
S P | S T R E S‘ | Kojarzenie urzadzen 103
Zarzadzanie systemem io 104

/arzadzanie urzadzeniami 105
STRONA POWITALNA 2 Powrdt do ustawieri fabrycznych 106
1. BEZPIECZENSTWO 3 Powrét do ustawien fabrycznych
2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINA TIMER IO 5 Usuniecie wszystkich ustawiern wykonanych podczas pierwszej instalacji: sparowanych urzadzen, grup,

scenariuszy, kodu dla alarmu, dni typowych, programow dla tygodnia itp.

3. OBSLUGA PILOTANINATIMERIO 16

Sterowanie urzadzemem 16 Przycisk Reset i przywracanie ustawieri fabrycznych za pomocaq przycisku Sleep

Funkcja ,my” 18 W razie potrzeby na pilocie znajdujg sie 2 przyciski umieszczone z tytu po prawej stronie:
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22 1. Zdejmij tylng obudowe pilota, by uzyskac dostep do -
Uruchamianie scenariusza 7 umieszczonych z tytu przyciskow: przycisk Reset (A)

znajduje sie posrodku, a przycisk Sleep (B) u dotu.

Funkcja stfoneczna 28 o
Funkcja alarmowa 3) 2. W przypadku, .gd.y pilot jest zab\qlfovvamy lub gdy
Funkcia zegara 34, ekran sie zawiesit aby uruchomi¢ go ponownie
unkd _ g , nalezy: nacisnac dtugopisem krétko przycisk Reset
Tworzenie dni .WDOW)/Ch 39 (A). Ustawienia nie zostang utracone.
Pr08ramowan|¢ tygodnia S7 3. Aby przywrdci¢ ustawienia fabryczne:
Sprawdzanie dziatat zaprogramowanych 60 > PRZY uzyciu cienkiego przedmiotu (np. spinacza
4. DOSTOSOWANIE PILOTANINA TIMER 10 68 biurowego), naciskac przycisk Sleep (8) przez co
_ , najmniej 2 sekundy: zielona dioda led zaswieci 4
DOStOSO\Name urzadzen 68 razy, a pilot przejdzie w wymuszony tryb czuwania.
BOStosowame §rup . ;é > Umiesci¢ pilota na bazie, by wybudzit sie
ostosovvme Scenarlulszy z trybu wymuszonego czuwania, a podczas
Konfiguracja parametrow zegara 83 uruchamiania (zielona dioda led $wieci) ponownie
Dostosowanie pilota 88 naciska¢ przycisk Sleep (B) przez 2 sekundy:
wszystkie wprowadzone ustawienia zostana
5, USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94 e
6. USUWANIE USTEREK 107

@ Rozpoczecie instalacji od poczatku — patrz punkt Pierwsza instalacja pilota Nina Timer io, strona 95.

7. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108
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SPIS TRESCI

STRONA POWITALNA

1. BEZPIECZENSTWO 3

2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINATIMER IO 5

3. OBStUGA PILOTANINATIMER IO 16
Sterowanie urzadzeniem 16
Funkcja ,my” 18
Funkcja Natural Control (sterowanie intuicyjne) 22
Uruchamianie scenariusza 27
Funkcja stoneczna 28
Funkcja alarmowa 32
Funkcja zegara 34
Tworzenie dni typowych 39
Programowanie tygodnia 57

Sprawdzanie dziatari zaprogramowanych 60

DOSTOSOWANIE PILOTANINATIMER 10 68
Dostosowanie urzgdzen 68
Dostosowanie grup 12
Dostosowanie scenariuszy 78
Konfiguracja parametréw zegara 83
Dostosowanie pilota 88

. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 94
. USUWANIE USTEREK 107
. NATEMAT PILOTANINATIMERIO 108

6. USUWANIE USTEREK

A
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W przypadku nieprawidtowego zatrzasniecia obudowy pilot Nina Timer io nie bedzie tadowany po
umieszczeniu na bazie.
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SPIS TRESC\

STRONA POWITALNA

1. BEZPIECZENSTWO 3

2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NINATIMER IO 5

3. OBStUGA PILOTANINATIMER 1O 16
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Dane techniczne

Zasilanie elektryczne

Wymiary

Wykorczenie

Czas pracy na zasilaniu
z akumulatora

Czestotliwosc radiowa

Stosowane pasma czestotliwosci i
maksymalna moc

Temperatura otoczenia wymagana
do tadowania produktu w jego
podstawce

Temperatura otoczenia wymagana
do uzytkowania produktu

Temperatura przechowywania
Masa

Podswietlenie ekranu

Zywotnoé¢ akumulatora

Copyright © 2017 - 2021 SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme. All rights reserved.

5V === (DC = prad staty) przez zasilacz sieciowy 230 V
Zgodnos¢ europejska z wyjatkiem Wielkiej Brytanii

Pilot: 144,7 x 60,8 x 22,4 mm
Wymiary bazy pilota: wysoko$¢ = 20 mm, $rednica = 87 mm
Pilot z baza: 144,7 x 87 x 40 mm

Powierzchnia przednia: czarna
Powierzchnia tylna/obudowa standardowa: Czarna i soft touch

Czas pracy na zasilaniu z akumulatora, kiedy urzadzenie jest poza baza:

Dane wytacznie informacyjne, niegwarantowane: 7 dni przy 4 operacjach
manualnych i 20 dziataniach automatycznych dziennie dla instalacji
zawierajacej 15 urzadzen.

Jezeli poziom natadowania akumulatora spadnie do 25%, wtacza sie tryb eco.
Natezenie podswietlenia stabnie, aby czas pracy na zasilaniu z akumulatora
mogt wynies¢ 7 dni.

Wskaznik natadowania akumulatora wskazuje poziom natadowania
akumulatora.

868—870 MHz io-homecontrol®, system dwukierunkowy, trzypasmowy

868,000—868,600 MHz ERP < 25 mW
868,700—869,200 MHz ERP < 25 mW
869,700—870,000 MHz ERP < 25 mW

Miedzy +5°C i +39°C

Miedzy +5°Ci +55°C

Miedzy -20°Ci +60°C

Pilot (bez bazy): 117 g z akumulatorem
Baza: 153 g

Gwarantowane dziatanie przez 10 000 godzin przy petnym natezeniu

300 cykli tadowania
Gwarancja: 1 rok przy normalnym uzytkowaniu
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Informacje dotyczace kompatybilnosci

Pilot zdalnego sterowania Nina Timer io jest kompatybilny ze wszystkimi urzadzeniami io-homecontrol®.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ kompatybilnos¢ tego urzadzenia z uzywanymi urzadzeniami i akcesoriami.
W przypadku watpliwosci, podczas instalacji produktu lub koniecznosci uzyskania dodatkowych informacji
prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Somfy lub zapraszamy na strone internetowg www.somfy.com.

Wersja oprogramowania

Oznaczenie pilota zdalnego sterowania Nina Timer io opisanego w niniejszej instrukcji: 5156357A, 51563578

Wersja oprogramowania pilota zdalnego sterowania Nina Timer io opisanego w niniejszej instrukcji: 5125750808

opisane w tej instrukcji jest zgodne z wymogami Dyrektywy radiowej 2014/53/UE oraz innymi
podstawowymi wymogami stosownych Dyrektyw europejskich.

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod adresem internetowym www.somfy.com/ce.
Philippe Geoffroy, Menedzer ds. homologaciji, dziatajagc w imieniu Dyrektora Zaktadu, Cluses, 05/2021.

C € Firma SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE o$wiadcza niniejszym, ze urzadzenie radiowe

Copyright © 2017 - 2021 SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme. All rights reserved.
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