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Dane ogoélne

Sensero-868 AC jest czujnikiem stonca, zmierzchu i wiatru do
instalacji przeciwstonecznych.

Sensero-868 AC Plus jest dodatkowo wyposazony w czujnik
deszczu.

Sygnaty miedzy Sensero-868 AC, Sensero-868 AC Plus a
odbiornikiem (np. Combio-868) przekazywane sg za pomoca fal
radiowych.

Wazne!

Sensero-868 AC/ Sensero-868 AC Plus funkcjonune tylko w
potaczeniu z kompatybilnymi odbiornikami radiowymi z serii
radiowej ProLine-868 firmy elero.

Obstugi recznej dokonuje sige za pomoca pilota lub nadajnika
Sciennego. Nie jest on objety zakresem dostawy.

Wskazowki bezpieczenstwa

Wazne zasady bezpieczenstwa!

Przestrzega¢ nastepujacych zalecen.

» Nalezy uzywaé wytacznie oryginalnych, nie
zmienionych cze$ci zamiennych elero.

+ Nie dopuszcza¢ oséb do znajdujacego sie w
ruchu urzgdzenia.

+ Chroni¢ sterowniki przed dzie¢mi.

+» Dostosowac¢ sie do przepiséw obowigzujacych w
Polsce.

« Jezeli urzgdzenie sterowane jest przez kilka
sterownikéw, zakres ruchu urzadzenia musi
znajdowac sie podczas pracy w zasiegu wzroku.

+» Urzadzenie posiada mate elementy, ktére moga
zostac potknigte.

+» Urzadzenia na fale radiowe, wysytajgce sygnaty
w tej samej czestotliwosci moga spowodowaé
zakt6cenia odbioru.

» Nalezy wzig¢ pod uwage, ze zasieg sygnatu
radiowego ograniczony jest przepisami

Uwaga!

ustawodawcy oraz sytuacjg budowlana.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Sensero-868 AC/ Sensero-868 AC Plus moze by¢ uzywany

wytacznie do obstugi markiz, zaluzji i rolet.

Przytaczanie urzadzen innych producentéw nalezy konsultowa¢ z

przedstawicielem handlowo-technicznym.

+ Urzadzen obstugiwanych falami radiowymi nie wolno uzywac w
poblizu miejsc ze zwigkszonym wspotczynnikiem zaktocen.

(np. szpitale, lotniska) . . . . . ).

+ Obstugiwanie falami radiowymi dopuszczalne jest tylko w
przypadku urzadzen, w ktérych usterka wystepujaca w pilocie lub
odbiorniku nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla osoéb, zwierzat i
przedmiotéw lub gdy ryzyko wystapienia usterek bedzie
zniwelowane przez inne urzadzenia zabezpieczajgcet.

» Uzytkownik nie jest zabezpieczony przed zaktéceniami ze strony
radiowych urzgdzen sygnalizacyjnych i krotnic (np. réwniez ze
strony urzadzen na fale radiowe), ktore uzytkowane sg zgodnie z
przepisami na jednakowej czestotliwosci.

+» Odbiorniki radiowe mozna taczy¢ wytgcznie z urzadzeniami
dopuszczonymi do uzytkowania przez producenta.

Przytaczenie do sieci

A

Uwaga!

. Odtaczy¢ napiecie.

2. Podtgczy¢ przewody Sensero-868 AC/ Sensero-868 AC Plus
wedtug koloréw:
niebieski = N
czarny = L

3. Podtaczy¢ napiecie.

Niebezpieczenstwo porazenia pradem.

+ Przytagczenia moze dokona¢ wytacznie osoba z
odpowiednimi uprawnieniami.

—_

Zielona dioda ¢ zasilania sygnalizuje gotowos¢ do pracy.

Czujnik deszczu nagrzewa si¢ podczas pracy!
Niebezpieczenstwo oparzenia po dotknigciu.
Nie dotykaé¢ czujnika deszczu!

Uwagal!




Sposoby umocowania

Funkcja czuto$ci zmierzchowej (zaluzje /rolety)

Wiatry katabatyczne przy fasadzie moga
doprowadzi¢ do zniszczenia urzadzenia!
Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus nie rozpoznaje
tych wiatréw.

Nalezy zwréci¢ na to uwage przy wyborze pozyciji

Uwaga! 4
montazu.

Wskazéwka: Przed montazem w wybranym miejscu nalezy
skontrolowa¢ prawidtowe funkcjonowanie
Sensero-868 AC/ Sensero-868 AC Plus oraz
odbiornika. Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus nie
nalezy montowa¢ pod wyskokami.

Wierzch urzgdzenia
Czujnik deszczu———
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Spod urzadzenia

Wskazéwka: Po zakonczeniu montazu nalezy zdjaé ostonke
z czujnika wiatru.

Uchwyt Scienny

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus mozna przymocowac¢ za
pomoca przestawnego uchwytu $ciennego na wierzchu dachu lub na
fasadzie. 38

26

Zamocowanie na maszcie

Ponadto Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus mozna réwniez
zamocowaé na maszcie o Srednicy 27 mm.

Funkcja czujnika $wiatta
Za pomocg zintegrowanego czujnika $wiatta mierzone jest natezenie
Swiatta i porbwnywane z warto$cig progowa.
Jezeli ustawiona warto$¢ zostanie przekroczona, zastona zostaje
automatycznie wysunieta lub opuszczona.
Zmierzona warto$¢ natezenia $wiatta osigga lub przekracza ustawiong
warto$¢ progowa.
- Swieci z6tta dioda (Swiatto).
- Kiedy minie op6znienie, zastona wysuwa/opuszcza sie.
(opdznienie ok. 5 minut).
Zmierzona warto$¢ natezenia Swiatta nie osigga ustawionej wartosci
progowej.
-» Kiedy minie op6znienie, zastona chowa sie lub pozostaje niewysunigta
(opdznienie ok. 15 minut).
- zébtta dioda —:;:% (Swiatto) miga, sygnalizujgc trwanie opdznienia.
Za pomocg przetacznika HAND-AUTO na zaprogramowanym pilocie/
nadajniku $ciennym mozna wigczy¢ lub wytaczy¢ funkcje czutosci
Swietlnej i zmierzchowej w Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus.

Wspomaganie funkcji czutosci zmierzchowej jest
zalezne od wersji oprogramowania odbiornika.

Wskazéwka!

Zmierzona warto$¢ czuto$ci zmierzchowej nie osigga ustawionej
warto$ci progowej.

- z6ita dioda ($wiatto) Swieci przez 5 minut.

- Kiedy minie opdznienie, zastona opuszcza sig.(op6znienie ok. 5 minut).

Funkcja czutosci wietrznej

Za pomocg zintegrowanego czujnika wiatru mierzone jest natezenie
wiatru i poréwnywane z warto$cia progowa.

Sygnat czuto$ci wietrznej jest sygnatem alarmowym. Z tego powodu
funkcja czutosci wietrznej jest aktywna przez caty czas.

Zmierzona warto$¢ natezenia wiatru osiaga lub przekracza ustawiong
warto$¢ progowa.

- Ostona podnosi sie lub pozostaje schowana.

- $wieci czerwona dioda’&b R alarmowa.

Przyciski ruchu na Sensero-868 AC/Sensero-868AC Plus sa
zablokowane.

Jezeli sita wiatru bedzie mniejsza niz ustawiona najmniejsza warto$¢
progowa, zastona nie opuszcza sie przez co najmniej 15 minut.

- miga czerwona dioda [ 5% alarmowa.

Funkcja czutosci deszczowej
(tylko w przypadku Sensero-868 AC Plus)

Czujnik deszczu nagrzewa si¢ podczas pracy!

Niebezpieczenstwo oparzenia po dotknieciu.

Nie dotyka¢ czujnika deszczu!
Uwaga!

Za pomocg zintegrowanego czujnika poziom deszczu jest mierzony
i porownywany z ustawiong wartoscig progowa.
Czujnik deszczu jest umieszczony na wierzchu urzadzenia.
Zmierzona warto$¢ poziomu deszczu osigga lub przekracza ustawiong
warto$¢ progowa.
- Zastona podnosi sig.
- Swieci czerwona dioda l% <~ alarmowa.
Przyciski ruchu na Sensero-868 AC Plus sg zablokowane.
Zmierzona warto$¢ poziomu deszczu nie osigga ustawionej wartosci
progowej.
Czerwona dioda lzh’ S alarmowa miga przez 15 minut.
W przypadku Sensero-868 AC potencjometr deszczu jest pozbawiony
funkcji.
Ustawianie trybu (markiza, zastona, roleta)
Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus moze by¢ obstugiwany w trzech
réznych trybach.
Poszczegoblne tryby mozna ustawia¢ w nastepujgcy sposob:
1. Przestawi¢ potencjometr warto$ci progowych f® na Function.
3
2. Wcisnaé i przytrzymaé przycisk GORA m i DC')LV przez co najmniej
3 sekundy. Przyciska¢ obydwa przyciski tak czesto, az wigczy sie
zagdany tryb obstugi.
Migajaca dioda l% R alarmowa sygnalizuje tryb, w ktérym znajduje sie
Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus:

+ czerwona dioda alarmowa lzh’ = miga 1x - tryb obstugi markizy.

+ czerwona dioda alarmowal% R miga 2x - tryb obstugi zastony przed
ciekawskimi spojrzeniami.

+ czerwona dioda alarmowa l% & miga 3x - tryb obstugi rolety.

Ustawiony tryb obstugi ukazywany jest przy kazdym przekazywanym

sygnale radiowym miganiem ¢ diody zasilania (czestotliwo$¢ migania

diody LED 1x na minute).

Przestawi¢ pokretto potencjometru z powrotem z Function na wybrang

wartos¢.

Przy dostawie naped jest ustawiony na tryb obstugi markizy.




Polecenia dotyczace funkcji wiatru wykonywane sg
w kazdym trybie obstugi.

Blokada wietrzna jest aktywna przez 15 minut.
Wskazéwka!

Tryb obstugi markizy

Warunek: Funkcja czuto$ci zmierzchowej jest wytgczona.
(Potencjometr czutosci Czmierzchowej jest ustawiony na off)

Markiza zostaje automatycznie schowana jezeli aktualna wartos¢

pomiarowa czujnika zmienia sige z 1 na 0 (péznym wieczorem) lub

jezeli aktualna warto$¢ pomiarowa czujnika $wiatta zmienia sig

z 0 na 1 (wczesnym rankiem).

Tryb obstugi zastony przed ciekawskimi
Warunek: Warto$¢ progowa $wiatta musi by¢ ustawiona na

2 lub wiecej.
Pilot znajduje sie w trybie automatyki (AUTO).
Aby zastona pozostata zamknieta réwniez wieczorem, nalezy ja
zamkna¢ manualnie za pomoca pilota lub zegara czasowego.
Aktualne przesunigcia wartosci pomiarowych czujnika $wiatta z 1 na 0
(pb6Znym wieczorem)
lub z 0 na 1 (wczesnym rankiem) nie sg brane pod uwage.
Zastona pozostaje zamknigta przez catg noc.

Nastgpnego dnia wykonywane sg automatycznie polecenia takie jak
pozycja zwrotu (zaluzja) lub pozycja wentylacji (roleta).

Tryb obstugi rolety

Warunek: Warto$¢ progowa $wiatta musi by¢ ustawiona na 2 lub
wigcej.

Ustawianie wartosci progowych

Na spodzie Sensero-868 AC/ Sensero-868 AC Plus umieszczone
sg obrotowe potencjometry. Za pomocg potencjometréw
obrotowych mozna ustawi¢ wartosci progowe w stopniach.

_K:i_ OFF - Funkcja $wietlna jest wytagczona
Stopien 1 - Wysuwanie przy stabym Swietle

Swiatto| Stopien 2-14 - Stopnie posrednie

Stopien 4 - Ustawienie fabryczne

Stopien 15 - Wysuwanie przy mocnym $wietle

Stopien 1 - Chowanie przy stabym wietrze
Stopien 2-10 - Stopnie posrednie

Wspomaganie trybu obstugi rolety jest zalezne od
wersji oprogramowania odbiornika.

Wskazowka!

Wiatr | Stopien 4 - Ustawienie fabryczne
Stopient 11 - Chowanie przy silnym wietrze
oy OFF - Funkcja deszczu jest wyfjaczona

R Ustawienie fabryczne
Deszcz| Stopien 1 - Chowanie przy lekkim deszczu
Stopienh 2-14 - Stopnie posrednie
Stopien 15 - Chowanie przy silnym deszczu

( OFF - Funkcja czuto$ci zmierzchowej jest
wytaczona
Ustawienie fabryczne
Czutosé | Stopien 1 - Wysuwanie po zmierzchu
zmierzchowa| Stopien 2-14 - Stopnie posrednie
Stopien 15 - Wysuwanie przy zaczynajacym sie
zmierzchu

Jezeli roleta zostanie opuszczona do dolnej pozycji krancowe;j

manualnie, za pomocg zegara czasowego lub za pomocg funkcji

czuto$ci zmierzchowej, wytacza sig funkcja czutosci $wietlnej

(bieg wg ustawionych wartosci $wietlnych).

Aktualne przesunigcia warto$ci pomiarowych czujnika $wiatta z 1 na 0

(pb6znym wieczorem)

lub z 0 na 1 (wczesnym rankiem) nie sg brane pod uwage.

Funkcja czuto$ci $wietinej moze zosta¢ ponownie wtgczona na rézne

sposoby:

— za pomoca manualnego polecenia GORA do gornej pozycji krancowej

— za pomoca automatycznego polecenia z zegara czasowego do
gérnej pozycji krancowe;j

— przez przetaczenie z trybu obstugi AUTO na manualny tryb obstugi
HAND i ponownie na tryb AUTO.

Uczenie Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus

Warunek: Pozycje krancowe napedu zostaty ustawione.
Jeden nadajnik zostat zaprogramowany.

_

. Ustawi¢ zastone w pozycji $rodkowej.

2. Weisna¢ i trzymac przez co najmniej 3 sekundy jednocze$nie
przyciski GORA/DOL i P na pilocie/nadajniku $ciennym.
Zastona wykonuje przez 2 minuty bieg do géry i do dotu.

3. Natychmiast po rozpoczeciu biegu do géry/chowania wcisngé
przycisk GORA- @ na Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus.
Naped zatrzymuje sig na krotko.

4. Natychmiast pgaE rozpoczeciu biegu do dotu/wysuwania wcisngé

przycisk DOL.- Y na Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus.
Naped zatrzymuije sie.

Uczenie Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus zostato zakonczone.

Kontrola funkcji czutosci $wietlnej (tryb testowy)
Warunek: Zastona jest schowana.

W trybie testowym opéznienia skracajg si¢ z minut na sekundy.
Dzigki temu mozliwa jest kontrola zachowania urzadzenia przy
przekraczaniu ustawionej dolnej lub gérnej granicy wartosci
progowych. A

1. Weisnaé na co najmniej 3 sekundy przycisk GORA ™ az zacznie
migac¢ zielona dioda ¢ zasilania.

Niebezpieczenstwo obrazen spowodowanych
wysuwaniem markizy lub opuszczaniem rolety/zaluzji

Tryb testowy jest aktywny przez 5 minut. Czasu tego nie
mozna skrocié.

Uwaga!  Nje zbliza¢ sie do znajdujgcych sie w ruchu elementéw.

2. Poswieci¢ latarkg na czujnik $wiatta.
Ustawiona warto$¢ czutosci $wietlnej zostata osiggnieta lub
przekroczona
- Zastona natychmiast sie opuszcza/wysuwa.

Swieci zotta dioda -i:?i— (Swiatto).

Ustawiona warto$¢ czutosci Swietlnej nie zostata osiagnieta
- Zastona chowa sig/podnosi si¢ po 15 sekundach.

Zébtta dioda X:% (éwiatto) miga i gasnie po 15 sekundach.

Czynno$¢ te mozna powtdrzy¢ dowolng ilo$¢ razy w przeciagu 5 minut
trwania trybu testowego.




Kontrola funkcji czutosci wietrznej (tryb testowy)
Warunek: Zastona jest schowana.

W trybie testowym opdznienia skracajg sie z minut na sekundy.
Dzigki temu mozliwa jest kontrola zachowania urzadzenia przy
przekraczaniu ustawionej dolnej lub gérnej granicy wartosci
progowych.

1. Wcisnaé na co najmniej 3 sekundy przycisk GORA fa az zacznie
migac zielona dioda © zasilania.

Niebezpieczenstwo obrazen spowodowanych
wysuwaniem markizy lub opuszczaniem rolety/zaluzji

Tryb testowy jest aktywny przez 5 minut. Czasu tego nie
mozna skracic.

Uwaga! Nie zbliza¢ sie do znajdujacych sie w ruchu elementéw.

2. Za pomocg pilota ustawi¢ zastone w pozycji Srodkowe;j.

3. Dmuchna¢ na czujnik wiatru.
Zastona natychmiast sie chowa/podnosi.

Ustawiona warto$¢ czuto$ci wietrznej zostata osiagnieta lub
przekroczona.

- $wieci czerwona dioda alarmowa ,ubb ®
Ustawiona warto$¢ czuto$ci wietrznej nie zostata osiagnieta.
- Czerwona dioda alarmowa Fh’ & miga przez 15 sekund.

Czynno$¢ te mozna powtdrzy¢ dowolng ilo$¢ razy w przeciggu 5 minut
trwania trybu testowego.

Kontrola funkcji czutosci deszczowej (tryb testowy)
Warunek: Zastona jest wysunieta.

W trybie testowym op6znienia skracajg sie z minut na sekundy.
Dzigki temu mozliwa jest kontrola zachowania urzgdzenia przy
przekraczaniu ustawionej dolnej lub gérnej granicy wartosci
progowych.

1. Wcisnaé na co najmniej 3 sekundy przycisk GORA = az zacznie
migac zielona dioda ¢ zasilania

Niebezpieczenstwo obrazen spowodowanych
wysuwaniem markizy lub opuszczaniem rolety/zaluzji

Tryb testowy jest aktywny przez 5 minut. Czasu tego nie
mozna skrocié.

Uwaga! Nie zbliza¢ sie do znajdujacych sie w ruchu elementow.

2. Zmoczy¢ czujnik deszczu.
Ustawiona warto$¢ czutoéci deszczowej zostata osiggnieta lub prze-
kroczona.

-> $wieci czerwona dioda alarmowa
Zastona natychmiast si¢ chowa/podnosi.

Ustawiona warto$¢ czuto$ci deszczowej nie zostata osiagnieta.
- Czerwona dioda alarmowa 'Zh’ & miga przez 15 sekund.
Czynno$¢ te mozna powtdrzy¢ dowolng ilo$¢ razy w przeciggu 5 minut

trwania trybu testowego.

Kasowanie zaprogramowanego Sensero-868 AC/
Sensero-868 AC Plus

(Niemozliwe w pozycji Function)

Wecisnag¢ i trzymaé przez co najmniej 3 sekundy jednoczesnie przyciski
3

GORA ™ iDOL V.

Zielona dioda gasnie na krotko.
Sensero-868 AC/ Sensero-868 AC Plus zostat wykasowany ze
wszystkich odbiornikéw znajdujgcych sie w jego zasiegu.

Dane techniczne

Napigcie robocze 230 V/50 Hz
Zakres temperatur —25 °C do +60 °C
Zabezpieczenie IP 44
Czestotliwos¢ radiowa 868,3 MHz

Konserwacja

Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do Sensero-868 AC/ Sensero-868
AC Plus. Urzadzenia nie moga by¢ zakryte roslinnoécia.

Sensero-868 AC/ Sensero-868 AC Plus nie wymaga konserwagiji.
Nalezy tylko od czasu do czasu przetrze¢ jego pokrywe wilgotng

Sciereczka.
Czujnik deszczu nagrzewa si¢ podczas pracy!
Niebezpieczenstwo oparzenia po dotknieciu.
Nie dotyka¢ czujnika deszczu!
Uwaga!

Tabela usterek

Usterka

Powéd

Naprawa

Zastona chowa
sie/podnosi sig
podczas obstugi

Aktywny alarm wietrzny
lub deszczowy.

Odczeka¢ opbdznienie
(15 min.).

Zabrudzony czujnik

Oczysci¢ czujnik

pomocg pilota.

w pilocie.

manualinej. deszczu. deszczu.
Zte potaczenie radiowe. Zmieni¢ pozycje
urzadzenia.
Zaktoécone zasilanie. Skontrolowaé
zasilanie.
Niemozliwe Aktywny alarm wietrzny. Odczeka¢ opo6znienie
wykonanie (15 min.).
polecen za Wyczerpane baterie Wymienié¢ baterie.

Naped jest pozbawiony
zasilania lub jest
przegrzany.

Skontrolowa¢ zasilanie
Skontrolowa¢ zasilanie
naped sie ochtodzi

Zastona nie chowa
sie/nie podnosi sig
przy silnym wietrze.

Zle ustawiona warto$é
progowa WIATR.

Zmieni¢ warto$¢
progowag WIATR.

Zastona nie
opuszcza sie/nie
wysuwa sig przy
silnym stoncu.

Nie zostata przekroczona
warto$¢ progowa SEONCE.

Zmieni¢ warto$¢
progowa SEONCE.

Aktywny alarm wietrzny.

Odczeka¢ opoznienie
(15 min.).

Odbiornik nie posiada
wspomagania
trybu obstugi rolet.

Zmieni¢ tryb obstugi.

Nadajnik jest ustawiony
na tryb obstugi manualnej.

Ustawi¢ nadajnik na
tryb obstugi AUTO.

Zte potagczenie radiowe.

Zmieni¢ pozycje

opuszcza sig/nie
wysuwa sie po

progowa ZMIERZCH.

urzgdzenia.
Zabrudzony czujnik Oczysci¢ czujnik
Swiatta. Swiatta.
Nie mozna Sensero-868 AC/ Skasowac¢
zaprogramowac Sensero-868 AC Plus Sensero-868 AC/
Sensero-868 AC/a lub Aero-868 jest juz Sensero-868 AC Plus
Sensero-868 AC Plus | zaprogramowany. lub Aero-868.
na odbiornik. Zte potaczenie Zmieni¢ pozycje
radiowe. urzadzenia.
Zastona nie Zle ustawiona warto$¢ Zmieni¢ warto$¢

progowg ZMIERZCH.

QOdbiornik nie posiada

Zastosowac inny

opuszcza sie/nie
wysuwa sie przy
silnym wietrze.

Sensero-868 AC Plus
jest zle zaprogramowany.

zmierzchu. wspomagania funkcji odbiornik.
czuto$ci zmierzchowej.
Zastona nie Sensero-868 AC/ Skasowac

Sensero-868 AC
Sensero-868 AC Plus
i zaprogramowa¢

na nowo.
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