
Instrukcja obsługi
Prosz´ zachowaç instrukcj´ obsługi i 
przechowywaç jà w bezpiecznym miejscu !

Návod k obsluze 
Návod k obsluze prosím uschovejte!

Kezelési útmutató
A kezelési útmutatót Œrizze meg !

PL

CZ

HU

181005346_PL+CS+HU_0713

Combio-868 /-915
Combio-868 JA /-915    28500.0006 
Combio-868 RM /-915   28520.0006 
Combio-868 RM/RevoLine /-915   28525.0006
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Wazne wskazówki dotyczace 
bezpieczenstwa!
Prosimy stosowac sie do 
nastepujacych instrukcji.
Grozba zranienia przez porazenie pradem.
Przylacza do sieci musza byc wykonane 
przez specjaliste posiadajacego odpowiednie 
 uprawnienia.

•  Regularnie sprawdzaç stan urzàdzenia pod 
kàtem zużycia i ewentualnych uszkodzeƒ.

•  Podczas przylaczania nalezy przestrze-
gac  przepisów miejscowego zakladu 
 energetycznego oraz zawartych w VDE 0100 
przepisów dotyczacych mokrych  pomieszczen. 

•  Przestrzegaç lokalnie obowiàzujàcych 
 przepisów.

•  Używaç wyłàcznie oryginalnych cz´ści 
 zamiennych elero.

•  Nie dopuszczac ludzi  w poblize urzadzenia, 
dopóki nie nastapi jego zatrzymanie.

•  Przed wykonywaniem robót w obr´bie 
 urzàdzenia (np. konserwacja) należy je odłàczyç 
od zasilania.

•  Trzymaç dzieci z dala od urzàdzeƒ sterujàcych.

•  Układ sterowania umieściç w miejscu osłoni´tym 
od deszczu.

Uwaga!
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Optymalne wykorzystanie sygnału 
 radiowego

Informacje ogólne

Za pomocà odbiornika radiowego Combio-868 /-915 nap´dy pràdu 
przemiennego można przemieniç w silniki  sterowane  radiowo.

Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Combio-868 JA/RM/RevoLine /-915 może byç używany wyłàcznie 
do sterowania rolet i zasłon przeciwsłonecznych oraz żaluzji.

•  Pami´taç, by nie używaç urzàdzeƒ radiowych w miejscach o 
podwyższonym współczynniku zakłóceƒ (np. w pobliżu szpitali, 
lotnisk).

•  Zdalnego sterowania można używaç wyłàcznie w odniesieniu 
do urzàdzeƒ, które w razie usterki nadajnika bàdê odbiorni-
ka nie stanowià zagrożenia dla osób, zwierzàt i mienia albo 
 zastosowano dodatkowe urzàdzenia bezpieczeƒstwa.

•  Użytkownik nie jest chroniony przed zakłóceniami wywołanymi 
przez inne urzàdzenia telekomunikacyjne lub urzàdzenia 
 koƒcowe (w tym również np. przez urzàdzenia radiowe, 
 pracujàce prawidłowo w tym samym zakresie cz´stotliwości).

•  Odbiornik radiowy należy podłàczaç wyłàcznie do urzàdzeƒ 
dopuszczonych przez producenta.

Wskazówka:  Nadajniki radiowe, pracujàce na tej samej 
 cz´stotliwości, mogà powodowaç zakłócenia odbi-
oru.

   Należy pami´taç, że zasi´g sygnału radiowego jest 
ograniczony ustawowo i architektonicznie

Optymalne wykorzystanie sygnału radiowego

• Anteny nie wolno zginaç. 

 • Anteny nie wolno skracaç ani przedłużaç.

• W przypadku złego odbioru należy zmieniç położenie anteny.

• Anten´ należy ułożyç w miar´ swobodnie.

• Antena nie może dotykaç przedmiotów metalowych.

•  W razie użycia kilku odbiorników, może dojśç do zakłóceƒ.



Możliwości zamocowania

6 | PL 

Warnhinweise

PL | 7 

Combio-868 JA /-915

Możliwości zamocowania

Combio-868 JA /-915

  1.  Umieściç Combio-868 JA /-915 w 
 uchwycie.

   2.  Zamocowaç 
Combio-868 JA /-915 
+ z  uchwytem na 
wewn´trznej lub 
zewn´trznej stronie 
kanału.

Możliwości zamocowania

Combio-868 RM /-915

  1.  Nakleiç dołàczony pasek samoprzylepny 
na Combio-868 RM /-915.

Combio-868 JA /-915 do nap´dów żaluzji

Combio-868 JA /-915 nadaje si´ do sterowania nap´dem żaluzji. 
Aby umożliwiç precyzyjny obrót blaszek, Combio-868 JA /-915 
wyposażono w sterowanie krokowe. Jeżeli przycisk nadajnika 
przytrzyma si´ do czasu chwilowego zgaśni´cia diody, to  odbiornik 
przechodzi do trybu samopodtrzymania.

Za pomocà nadajnika można zapami´taç pozycj´ pośrednià i pozy-
cj´ obracania blaszek
(D zob. instrukcj´ nadajnika).

Combio z 
uchwytem

Combio z uchwytem 
wewnàtrz

Combio z uchwytem 
na zewnàtrz

Combio z 
uchwytem
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Combio-868 RM /-915 do silników rurowych

Combio-868 RM /-915 nadaje si´ do sterowania silnikami rurowymi, 
 stosowanymi jako nap´dy rolet i zasłon przeciwsłonecznmych.
Bezpośrednio po wysłaniu polecenia odbiornik przechodzi do trybu 
samopodtrzymania. 

Za pomocà nadajnika można zapami´taç pozycj´ pośrednià.

W przypadku zasłon przeciwsłonecznych można dodatkowo 
zaprogramowaç pozycj´ napinania materiału, zaś w przypadku 
rolet pozycj´ przewietrzania  
(D zob. instrukcj´ nadajnika).

Combio-868 JA /-915 do nap´dów żaluzji

1.  Za pomocà kabla montażowego załàczyç nap´d, ustawiajàc 
górny i dolny wyłàcznik kraƒcowy.

2.  Za pomocà kabla montażowego umieściç zasłon´ w pozycji 
środkowej.

3.  Odłàczyç napi´cie.
4. Odłàczyç kabel montażowy.
5.  Połàczyç złàcze Hirschmanna odbiornika radiowego z 

 wtykiem nap´du.
6.  Połàczyç złàcze Hirschmanna odbiornika radiowego ze 

złàczem przewodu sieciowego.

Combio-868

PE

L
N

1~
M

JA /-915
1
2
3

1 2 3

230 V/50 Hz
Sieç

Antena

7. Zamocowaç odbiornik radiowy.
8. Ponownie załàczyç napi´cie.
9.  Przeprowadziç programowanie nadajnika (D zob. instrukcj´ 

obsługi do nadajnika).
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RM /-915
Combio-868

PE

L
N

1~
M

230 V/50 Hz
Sieç

Antena

6. Zamocowaç odbiornik radiowy.
7. Ponownie załàczyç napi´cie.
8.  Przeprowadziç programowanie nadajnika (D zob. instrukcj´ 

obsługi do nadajnika).
9.  Zamontowaç zasłon´ i ustawiç wyłàczniki kraƒcowe.

Combio-868 RM /-915 do nap´dów rurowych z odłàczanym 
kablem (sterowanie za pomocà wyłàczników kraƒcowych)

1.  Odłàczyç napi´cie.
2.  Za pomocà śrubokr´ta wcisnàç blokad´ wtyku nap´du w 

 kierunku przewodu.
3.  Wyjàç wtyk.
4.  Przewód silnikowy odbiornika radiowego umieściç w nap´dzie.
5.  Połàczyç przewód sieciowy Combio-868 RM /-915 z napi´ciem.

Combio-868 RM /-915 do nap´dów rurowych z odłàczanym 
kablem (sterowanie elektroniczne ACS-E) – do rolet

1.  Odłàczyç napi´cie.
2.  Za pomocà śrubokr´ta wcisnàç blokad´ wtyku nap´du w 

 kierunku przewodu.
3.  Wyjàç wtyk.
4.  Przewód silnikowy odbiornika radiowego umieściç w nap´dzie.
5.  Połàczyç przewód sieciowy Combio-868 RM /-915 z napi´ciem.

RM /-915
Combio-868

PE

L
N

1~
M

230 V/50 Hz
Sieç

Antena

6. Zamocowaç odbiornik radiowy.

7. Ponownie załàczyç napi´cie.

8.  Przeprowadziç programowanie nadajnika (D zob. instrukcj´ 
obsługi do nadajnika).

 Wskazówka:   Ręcznie obróciç wałek nawojowy w 
odpowiednim kierunku.

9.  Zamontowaç zasłon´ i uruchomiç silnik w trybie 
 samoprogramowania.

 Symbol Kolor przewodu  
 instalacyjny 230 V
 L bràzowy
 N niebieski
 PE zielony/żółty

 Symbol Kolor przewodu  
instalacyjny 230 V
 L bràzowy
 N niebieski
 PE zielony/żółty

Wskazówka:   Anteny nie wolno 
skracaç ani 
przedłużaç.



WarnhinweisePrzyłàczenie do sieci i montaż

PL |13

Przyłàczenie do sieci i montaż 

12 | PL 

6. Zamocowaç odbiornik radiowy.
7. Ponownie załàczyç napi´cie.
8.  Przeprowadziç programowanie nadajnika (D zob. instrukcj´ 

obsługi do nadajnika).
9.  Zamontowaç zasłon´ i ustawiç wyłàczniki kraƒcowe, o ile nie 

zostały wcześniej ustawione za pomocà kabla montażowego.

Combio-868 RM /-915 do nap´dów rurowych z nieodłàczanym 
kablem (sterowanie za pomocà wyłàczników kraƒcowych)

1. Odłàczyç napi´cie.
2.   Odciàç wtyk odbiornika radiowego.
3.  Przygotowaç przewód do przyłàczenia (zdjàç płaszcz przewodu 

i usunàç izolacj´).
4.  Połàczyç przewód silnika z przewodem Combio-868 RM /-915

(zwracajàc uwag´ na kolory).
5.  Połàczyç przewód sieciowy Combio-868 RM /-915 z napi´ciem.

RM /-915
PE
N
L

Combio-868

1~
M

P
E

N

230 V/50 Hz

br
àz
ow
y

cz
ar

ny

Sieç

Antena

Combio-868 RM /-915 do nap´dów rurowych z nieodłàczanym 
kablem (sterowanie elektroniczne CSM-E) – do zasłon  tekstylnych
Wskazówka:   Nap´dów CSM-E nie wolno przyłàczaç za pomocà 

wtyku znajdujàcego si´ przy urzàdzeniach 
Combio-868 RM /-915!

1.  Uruchomiç nap´d za pomocà kabla montażowego 
(zaprogramowaç pozycje kraƒcowe).

2.  Za pomocà kabla montażowego ustawiç zasłon´ w pozycji 
 środkowej.

3. Odłàczyç napi´cie.
4. Odłàczyç kabel montażowy.
5.  Odciàç wtyk odbiornika radiowego.
6.  Przygotowaç przewód do przyłàczenia (zdjàç płaszcz przewodu 

i usunàç izolacj´).
7.  Połàczyç przewód silnika z przewodem Combio-868 RM /-915

(zwracajàc uwag´ na kolory).
8. Połàczyç przewód sieciowy Combio-868 RM /-915 z napi´ciem.

RM /-915
PE
N
L

Combio-868

1~
M

P
E

N br
àz
ow
y

cz
ar

ny

230 V/50 Hz
Sieç

Antena

10. Zamocowaç odbiornik radiowy.
11. Ponownie załàczyç napi´cie.
12.   Przeprowadziç programowanie nadajnika 

(D zob. instrukcj´ obsługi do nadajnika).

 Symbol Kolor przewodu  
instalacyjny 230 V
 ▼/▲ bràzowy
 ▲/▼ czarny
 N niebieski
 PE zielony/żółty

 Symbol Kolor przewodu  
instalacyjny 230 V
 L bràzowy
 N niebieski
 PE zielony/żółty

 Symbol Kolor przewodu  
instalacyjny 230 V
 ▼/▲ bràzowy
 ▲/▼ czarny
 N niebieski
 PE zielony/żółty

 Symbol Kolor przewodu  
instalacyjny 230 V
 L bràzowy
 N niebieski
 PE zielony/żółty
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  Combio-868 JA /-915 Combio-868 RM /-915
  (nap´dy żaluzji) (nap´dy rurowe)
 Napi´cie 
 znamionowe  230 V 230 V
 Cz´stotliwośç 50 Hz 50 Hz
 Maks. 450 W 450 W
 Klasa ochronna IP 56 IP 56
 Dopuszcz.  
 temperatura 
 otoczenia –20 do +70°C –20 do +70°C
 Cz´stotliwośç
 radiowa pasmo 868/915 MHz pasmo 868/915 MHz
 Przewód sieciowy  0,5 m ze złàczem  3 m
  Hirschmanna
 Przewód silnika  0,25 m ze złàczem   0,25 m z wtykiem
  Hirschmanna 
 Wymiary w mm D 100 x S 40 x W 15 D 100 x S 40 x W 15
 Maks. liczba 
 adajników  16 16

Wskazówki dotyczàce ustalania przyczyn bł´dów

 Błàd  Przyczyna Sposób usuni´cia

 Brak odbioru   1. Nie zaprogramo- 1. Zaprogramowaç
   wano nadajnika.   nadajnik.  
  2. Brak napi´cia.  2. Przywróciç napi´cie.
        
 Zły odbiór  Niekorzystna   Zmieniç położenie  
  pozycja odbiornika. odbiornika lub anteny.
 Nap´d pracuje   èle    Skasowaç i ponownie  
 w odwrotnym   zaprogramowane zaprogramowaç
 kierunku kierunki. nadajnik.

  Combio-868 RM/RevoLine /-915
  (nap´dy rurowe)
 Napi´cie 
 znamionowe  230 V
 Cz´stotliwośç 50 Hz
 Maks. 450 W
 Klasa ochronna IP 56
 Dopuszcz.  
 temperatura 
 otoczenia –20 do +70°C
 Cz´stotliwośç
 radiowa pasmo 868/915 MHz
 Przewód sieciowy  3 m 
 Przewód silnika  0,25 m ze Mini Plug 
 Wymiary w mm D 100 x S 40 x W 15
 Maks. liczba 
 adajników  16

Dane techniczne/Wskazówki dotyczàce 
ustalania przyczyn bł´dów
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