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m Pergola io LOUVER CONTROL

OVERSATTE INSTRUKTIONER

Denne betjeningsvejledning geelder for alle PERGOLA io LOUVER CONTROL, og de forskellige versioner kan ses i det
aktuelle katalog.
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GENERELT

Sikkerhedsanvisninger

A\ FARE

Signalerer om en umiddelbart livsfare eller fare for alvorlige personskader.

/\ ADVARSEL
Signalerer om en fare, der kan medfare dad eller alvorlige personskader.

[\ FORHOLDSREGEL
Signalerer om en fare, der kan medfare lettere til middelsveere personskader.

/\ FORSIGTIG
Signalerer om en fare, der kan beskadige eller @delegge produktet.

2 Copyright® 2020 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved
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1.FORUDGAENDE OPLYSNINGER

1.1.Anvendelsesomrade

PERGOLA io LOUVER CONTROL er en uafhaengigt monteret styring, som er udstyret med io-homecontrol’-
radioteknologi og anvendes til styring af kablede drev til pergolaer med vinklede lameller fra en io-homecontrol’-
betjeningsboks.

Den er kun kompatibel med 24 V DC-drev.

1.2.Ansvar

Disse vejledninger skal opbevares af brugeren. Overskridelse af disse anvisninger eller
brug af produktet uden for dets anvendelsesomride er forbudt og kan medfgre
ophavelse af Somfys ansvar og garantier.

Dette Somfy produkt skal installeres af en autoriseret elinstallatgr. Elinstallatgren skal
desuden installere produktet i overensstemmelse med bestemmelserne og den
gaeldende lovgivning i brugslandet, og informere sine kunder om brugsbetingelserne
for og vedligeholdelsen af produktet.

Fgr monteringen skal kompatibiliteten af dette produkt med det tilhgrende udstyr og
tilbehgr kontrolleres. Hvis der opstar tvivl under installationen af dette, og/eller hvis
du gnsker yderligere oplysninger, kan du henvende dig til en Somfy repraesentant eller
besgge internetstedet www.somfy.com.

2.INSTALLATION

ADVARSEL
A * Det er meget vigtigt, at den autoriserede elinstallater med speciale i motorstyring og automatisering af boliger
felger instrukserne under installationen af produktet.
* Kablerne, der gar gennem metalvaeggen, skal vaere beskyttede og isolerede med en manchet eller beskyttelsesrar
* Installer produktet i en UV-resistent kanal ved udendgrsbrug, for eksempel under en fals.
* Fglg de galdende normer og lovgivning i landet, hvor enheden installeres.

A FORSIGTIG

* Motorenheden md aldrig tabes pd gulvet, stedes, gennembores eller senkes ned i vand.
* Sgrg for, at strammen er afbrudt, ndr du samler og foretage kabelfaring.

* Uafhangigt monteret styring.

Copyright® 2020 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved 3
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2.1.Montering

2.1.1.Mal
Mali millimeter: 80 x 265 x 45
Brug to selvskeerende ISO 7049-pladeskruer ST2.9 x 9.5-C il at fastgare produktet til pergolaen med.

265

45

2.1.2.Ledningsfgring

/\| FORHOLDSREGEL 1]
e Kablerne md ikke vare lengere end 10 meter.
® Dumd kun indstte ét kabel i kabelafslutningen.

e Vaer opmarksom pd kabelfgringen, sé du undgdr indtraengende vand. 3T =@
® Hvis der er brug for mere end to kabelomkoblinger, skal du bruge de E'Jg%‘
kabelafslutninger, der falger med styringen. AR S

* Undgd at bergre de elektroniske komponenter.
* Sgrg for, at ldget til boksen er lukket sikkert.

1] Seet hvert kabel ind gennem dets kabelafslutning. (Kablerne har en diameter
pa mellem 5 og 9 mm, og ledningernes minimumtvaersnit er 0,2 mm? til 3,31
mm?), og spaend dem godt fast.

2] Afisoler ledningerne (mellem 9 og 10 mm), og spand ledningerne fast i
stikkene.

2.2.Beskrivelse og forbindelse, gverst

HI'NEEEs
2= —
1] Tilslutning af strgmforsyning 24\ DC
0vDC +V DC
Strgmforsyning (0V DC) Stremforsyning +24 V DC
2] Tilslutning af Ondeis 24V-regnsensor
Kontrolenhed +V DC (regnsensor) 0V DC (regnsensor)  Kontakt + -
Strgmforsyning til Strgmforsyning til Kontakt 1 Kontakt 2
regnsensor +24 V DC  regnsensor 0V DC
4 Copyright™ 2020 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved

Pergola io LOVER CONTROL_5157756A 96 pages.pdf 4 11/2/2020 1:59:18 PM



Pergola io LOUVER CONTROL

Farvet kabel til
regnsensor

2.3.Beskrivelse og forbindelse, nederst
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Farvede kabler Brun

til Pergola Tilt

[}

+V DC 0VvDC +\/ DC 0VvDC
(Drev M1) (DrevM1) (Encoder  (Encoder
M1) M1)
Strgmforsyning  Stremforsyning +24VDC 0V DC
tildrev+24 V DC tildrev0V DC  encoder Encoder
Brun Bld Rad Sort
4] Tilslutning af to drev med encoder

+V DC 0VvDC +V/ DC 0vDC
(DrevMlog  (DrevMlog  (DrevMIog (DrevMlog (Drev M1 ogM2)
M2) M2) M2) M2)
Strgmforsyning  Strgmforsyning +24VDC 0V DC
tildrev+24 V DC tildrev0VDC  encoder Encoder

Bld Red Sort

3] Tilslutning af Pergola Tilt io med eller uden encoder

2.4.|driftsettelse

2.4.1.Forudgaende registrering af betjeningsboksen

1] Seet strgmmen til.

2] Trykkort pa knapperne Op og Ned samtidigt pa betjeningsboksen:

= Det motordrevne produkt 1 eller 2 karer kort tilbage og frem (afheengigt

— Betjeningsboksen er nu forprogrammeret i motoren.

Copyright® 2020 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved
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2.4.2.Synkronisering af to drev

FORSIGTIG
Meget vigtigt!
* Fglg disse trin, for du vaelger rotationsretning.
* Sgrg for at bruge to identiske drev med encodere.

®| NOTE
Synkronisering betyder:
* Begge drev starter samtidig.
* Begge drev standser samtidig (selv i tilfzelde af svigt i et eller begge drev).
* Du bar kontrollere synkroniseringen med 2 forbundne drev for at fd s realistisk et billede som muligt.
* De to motorer styres ikke i forhold til hinanden.

Hvis du vil aktivere/deaktivere synkroniseringen, skal du trykke pa knappen Op og A
knappen Ned pa betjeningsboksen og holde dem inde, indtil det motorstyrede
produkt kgrer tilbage og frem. v

2.4.3.Kontrol af rotationsretningen
Tryk p& knappen Op pé betjeningsboksen: A @l\/
bl

a] Hvis det motorstyrede produkt abner, er rotationsretningen korrekt: G4 il
2

Justering af endestop
b] Hvis det motorstyrede produkt lukker, er rotationsretningen forkert: Ga til naeste b1]

trin.

bl] Tryk pd& knappen My pd betjeningsboksen, indtil det Ql ;l
motorstyrede produkt bevaeger sig tilbage og frem:
Rotationsretningen er aendret.

b2] Tryk pad knappen Op pd betjeningsboksen for at kontrollere
rotationsretningen.

2.4.4 Justering af endestop

® | NOTE
* Du kan indstille endestoppene pd tre forskellige mdader afhangigt of det anvendte motorstyrede produkt.
* Hvis du anvender to uafhangige drev, skal du farst indstille det farste drev og derefter gentage indstillingen pd det
andet drev ud fra Forudgdende registrering af betjeningsboksen [/ 5].

Fuldt automatisk tilstand Halvautomatisk tilstand OP  Halvautomatisk tilstand NED
(Kun hvis der registreres (Kun hvis der registreres

encodere) encodere)
Princip: Endestoppene indstilles Det opadgaende endestop Det nedadgdende endestop indstilles
automatisk i op- og indstilles automatisk. automatisk
nedadgdende retning. Det opadgaende endestop Det nedadgdende endestop
Endestoppene registreres via  registreres via endestoppet pd  registreres via endestoppet pd drevet
endestoppene pa drevet (u-  drevet (u-switch) eller ved (u-switch) eller ved tvungen
switch) eller ved tvungen tvungen registrering (lukning af  registrering (lukning af lamellerne
registrering (lukning af lamellerne eller det faste punkt). eller det faste punkt).
lamellerne eller det faste
punkt).
6 Copyright™ 2020 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved
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Fuldt automatisk tilstand Halvautomatisk tilstand OP  Halvautomatisk tilstand NED
(Kun hvis der registreres (Kun hvis der registreres

encodere) encodere)
Valgfrit: Drev med integrerede endestop Drev med integrerede Drev med integrerede nedadgaende
ELLER fysisk fast punkt pa opadgdende endestop ELLER endestop ELLER fysisk fast punkt pa

pergolaen. fysisk fast punkt pd pergolaen.  pergolaen.

2.4.4.1. Automatisk indstilling af endestop

1] Tryk kort pa knapperne Op og Ned samtidigt pa betjeningsboksen: 1A
- Det motorstyrede produkt kgrer selv frem til endestoppene under en @ @

'Selvprogrammering". v
3] $

/\| FORSIGTIG 2]~
Afbryd ikke forbindelsen, fer drevet ndr maksimumpositionen. /

2] Tryk paknappen Op eller Ned for at né den gnskede "Sne-position’".

3] Tryk pé knappen My, indtil det motorstyrede produkt karer kort tilbage og
frem. Endestoppene og "Sne"-positionen er nu programmeret.

2.4.4.2. Manuel indstilling af lukkeendestoppet og automatisk indstilling af
abneendestoppet.

1] Tryk pa knappen Ned pé betjeningsboksen for at kere til lukkeendestoppet. 1] @ 2N

o

2] Tryk pa knapperne Op og my samtidig:

- Det motorstyrede produkt kerer selv frem til dbneendestoppet under en

\Y4
"Selvprogrammering". 3]~
/\| FORSIGTIG /I %;I

Afbryd ikke forbindelsen, far drevet ndr maksimumpositionen.

3] Tryk pa knappen Op eller Ned for at né den gnskede "Sne-position”.

4] Tryk pa knappen My, indtil det motorstyrede produkt kgrer kort tilbage og
frem.

lukkeendestoppet
2] @
= Det motorstyrede produkt kerer selv frem til lukkeendestoppet under en

— Endestoppene og "Sne"-positionen er nu programmeret.
1] Tryk pa knappen Op pé betjeningsboksen for at kere til bneendestoppet. 1A @
\4
"Selvprogrammering". 3]~ 4]
/\| FORSIGTIG / ® @

2.4.4.3. Manuel indstilling af abneendestoppet og automatisk indstilling af
2] Tryk paknapperne my og Ned samtidig:
Afbryd ikke forbindelsen, fer drevet ndr maksimumpositionen.

3] Tryk péknappen Op eller Ned for at né den gnskede "Sne-position’".

4] Tryk pd knappen My, indtil det motorstyrede produkt kerer kort tilbage og
frem.

— Endestoppene og "Sne"-positionen er nu programmeret.

Copyright® 2020 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved 7
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2.4.5.Programmering af den fgrste lokale io-betjeningsboks

®| NOTE

Programmering (endelig) af den farste betjeningsboks er kun mulig, hvis endestoppene pd det drevne produkt er
indstillet.

2.45.1. Programmering af forprogrammering af lokal somfy io-homecontrol®-
betjeningsboks

Tryk pd knappen PROG pé den forprogrammerede betjeningsboks: Det drevne
produkt foretaget en kort tilbage- og frem-bevaegelse. Betjeningsboksen ©} PR:)G
programmeres definitivt.

2.4.5.2. Programmering af en ikke-forprogrammeret betjeningsboks
1] Afbryd stremforsyningen (den forprogrammerede betjeningsboks slettes).

2] Tend for strgmtilferslen igen. Det motorstyrede produkt en frem- og @ D
tilbage-bevaegelse.

%

3] Tryk pa knapperne Op og Ned ps den forprogrammerede betjeningsboks = 31\
samtidig, indtil det motorstyrede produkt bevaeger sig kortvarigt.

4] Tryk kort pa knappen PROG pd betjeningsboksen: Det motorstyrede produkt v
foretaget en kort tibage- og frem-bevaegelse. Betjeningsboksen
programmeres.

2.5.Tip og anbefalinger til installation
2.5.1.Sporgsmal til produktet?

Problemer Mulige drsager L@sninger
Det motorstyrede produkt fungerer Kablingen er forkert. Kontrollér kablingen, og ret om
ikke. n@dvendigt iht. beskrivelserne under .

Batteriet i betjeningsboksen er svagt. ~ Kontroller, om det er batteriet der er
fladt, og skift det eventuelt ud.

Betjeningsboksen er ikke kompatibel.  Kontrollér kompatibiliteten, og udskift
om n@dvendigt betjeningsboksen.

Den anvendte betjeningsboks er ikke ~ Brug en programmeret betjeningsboks,

registreret i motoren. eller programmeér denne betjeningsboks
iht. beskrivelserne under .
Det motorstyrede produkt reagerer Det motorstyrede produkt er ikke Ga videre til afsnittet .
ikke pa opstartskommandoen. indstillet.
8 Copyright™ 2020 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved
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2.5.2.Nulstilling af kun den manuelle endestopindstilling

1] Ker frem til endestoppet for at foretage andringen. 1A

2] Tryk pa knapperne Op og Ned samtidigt, indtil det motorstyrede produkt @/ @
bevaeger sig kortvarigt tilbage og frem. v

3] Ker fremtil det nye gnskede endestop. [N 3]~

4] Tryk pd knappen My, indtil det motorstyrede produkt kerer kort tilbage og /

frem. v v

- Det nye endestop er nu programmeret, og det gamle slettet. 4] o @

2.5.3.Tilfgjelse/sletning af betjeningsboks

® | NOTE

* Fgrste envejs-io-betjeningsboks: Denne styring er allerede programmeret ved de bergrte output, som ikke
slettes.

* Anden envejs-io-betjeningsboks: Denne betjeningsboks skal programmeres eller slettes ved samme output som
transmitter 1.

1] Tryk pd knappen PROG pé bagsiden af den ferste io-betjeningsboks i mere ' 1] 5 2] A
end 2 sekunder, indtil det motorstyrede produkt foretager en bevaegelse PROG PROG
tilbage og frem pé det bergrte output. ° °

2] Tryk kort pa knappen PROG pé bagsiden af den anden io-betjeningsboks,
indtil det motorstyrede produkt foretager en bevzegelse tilbage og frem pa
det bergrte output.

2.5.4.Fglere

®| NOTE

* Hvis du vil brugertilpasse indstillingen af sensorerne, skal du bruge Set&Go io-vaerktgijet (kontakt en Somfy-
reprasentant for at fd yderligere oplysninger).

* Hvis du vil finde kompatible produkter, skal du kontakte en Somfy-reprasentant.

e | dette kapitel beskrives sensorernes standardadfzard.

2.5.4.1. |tilfelde af frost

® | NOTE
Boksen er udstyret med en indvendig temperatursensor, som registrerer frost.
Pergolaen kerer til sin "Frost-position", hvis den aktuelle position er under denne
position.
Standard-"Frost-position": 90 % LUKKET (&ben ved cirka 10°)
Standardregistreringstemperatur: 5 °C
Se under "Set&Go io Somfy-produkt" for at brugertilpasse den indvendige
temperatursensor:

= Positionen: kan indstilles mellem 0 og 100 %.

= Greansen: kan indstilles mellem 0°C og 8 °C.

= Status: aktivering/deaktivering.

® | NOTE
Automatisk og manuelle bevagelser er godkendt, men hvis der anmodes om en position under "Frost-position”,
skifter pergolaen til denne position og vender derefter straks tilbage til "Frost-position".

Copyright® 2020 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved 9
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2.5.4.2. |tilfaelde af regn
®

Pergolaio LOUVER CONTROL

NOTE

Brug en kablet regnsensor, som er sluttet direkte til boksen, til registrering af regn.
Pergolaen skifter til "Regn-position".

Standard-"Regn-position": 100 % LUKKET

Se under "Set&Go io Somfy-produkt" for at brugertilpasse:

Regnposition: kan indstilles mellem 0 og 100 %.

® | NOTE | : | ' I |
* Automatisk og manuelle bevegelser er tilladt. |

* Sensoren deaktiveres, hvis knappen "Auto/Manu" pé situo Variation er i
"manuel tilstand".

Vandtgmningsfunktion

@®| NOTE

Vandtgmning er som standard deaktiveret og kan aktiveres med Set&Go.

v | de fgrste 6 timer efter at regnen er ophgrt, forbliver pergola pa 60 % (=45 °) i 4
minutter, nar den aktiveres, s& vandet kan temmes af, f@gr pergolaen fortsaetter sin
bevaegelse.

v' Denne adfzrd udfgres, hvis:
* Den endnu ikke har vaeret udfert inden for de seneste 6 timer.
e Hvis den anmodede position er hgjere end 45°

2.5.4.3. |tilfelde af sne

®| NOTE
Brug en kablet "Ondeis"-sensor sammen med den indvendige temperatursensor til registrering af sne.
Pergolaen skifter til "Sne-position”

Standard-"Sne-position": indstilles under indstillingerne
Standardregistreringstemperatur: 5 °C

Se under "Set&Go io Somfy-produkt” for at brugertilpasse: *
= Positionen: kan indstilles mellem 0 og 100 %. *
= Greansen: kan indstilles mellem 0°C og 8 °C.
= Status: aktivering/deaktivering.
® | NOTE

* Automatiske bevaegelser er tilladt 15 minutter efter, at der senest blev registreret sne.
* Manuelle bevaegelser er tilladt 30 sekunder efter, at der senest blev registreret sne.

2.5.4.4. |tilfxlde af vind

Pergolaen skifter til "Vind-position".

Standard-"Vind-position": 100 % LUKKET f > _,)
Funktionen er ikke deaktiveret, men vind-positionen kan indstilles mellem 0 og 100

%.

Se under "Set&Go io Somfy-produkt” for at brugertilpasse denne funktion. : \ >

10 Copyright® 2020 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved
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®| NOTE
* Automatiske bevaegelser er tilladt 15 minutter efter, at der senest blev registreret vind.
* Manuelle bevaegelser er tilladt 30 sekunder efter, at der senest blev registreret vind.

2.5.4.5. |tilfelde af sol

Pergolaen skifter til sin "My-position” eller til nederste endestop (se noten vedrgrende |
solsensoren). N Ve
Standard-"My-position": 50 % LUKKET (&ben ved cirka 10°). — O —
Se under Favoritposition (my) [» 13] for at @ndre positionen. , N

|

® | NOTE
e Automatisk og manuelle bevaegelser er tilladt.
* Sensoren deaktiveres, hvis knappen Auto/Manu pd Situo io Variation er i manuel tilstand.

2.5.4.6. |tilfxlde af en forhindring

Hvis der registreres en forhindring under en tilbage- eller frem-bevaegelse, standser
drevet, hvorefter der udfgres en frigivelsesbevaegelse i 2 sekunder. Det er derefter
muligt at udfgre en bevaegelse i samme retning.

Se under "Set&Go io Somfy-produkt” for at brugertilpasse:

Adfeerden: aktivering/deaktivering.

®| NOTE
Denne beskyttelse aktiveres efter 1 sekunds bevagelse for at undgd ugnskede stop, efter at bevagelsen er pdbegyndt
(afhangigt af det motorstyrede produkt kan der vare en markant stramspids under de farste centimeters bevagelse).

2.5.4.6.1. Indstilling af detekteringsniveauet for fglsomhed i tilfaelde af forhindringer

A FORSIGTIG
Denne funktion er kun tilgengelig via fiernbetjeningens ergonomi (hvis det motorstyrede produkt befinder sig i
midterposition.

Hvis du vil brugertilpasse taersklen for genstandsregistreringen:

1] Flyt det motorstyrede produkt til midterposition. 1] ~ 2]
2] Tryk kort p& knapperne my og Ned samtidig, og tryk straks derefter igen pa / @ @+@
v VvV VvV

knapperne my og Ned samtidig i 2 sekunder, indtil enheden karer tilbage og

frem. 3] A _ 4]
3] Tryk pa knappen Op eller Ned for at gge/reducere detekteringsniveauet /' «72 ¥ | @

mellem 1 og 3.

® | NOTE
Niveau 2 er fabriksindstillingen

4] Tryk pa& knappen my, indtil enheden kgrer tilbage og frem, for at gemme det
valgte niveau.

Copyright® 2020 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved 11
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2.5.4.6.2. Indstilling af lamellernes lukke- og abnekraft
FORSIGTIG
Denne funktion er kun tilgeengelig via fiernbetjeningens ergonomi (hvis det motorstyrede produkt befinder sig i
midterposition.
Sadan brugertilpasser du teersklen for lukning eller dbning af lamellerne: 1] ~ 2]
1] Flyt det motorstyrede produkt til midterposition. @ ARA

0.0
2] Tryk kort pa knapperne Op og my samtidig, og tryk straks derefter igen pa ] ]
knapperne Op og my samtidig i 2 sekunder, indtil enheden kgrer tilbage og 3] ~ 4
frem. / /3 ®
3] Tryk pa knappen Op eller Ned for at gge/reducere lukke- eller dbneniveauet v
mellem 1 og 3.

NOTE
Niveau 2 er fabriksindstillingen

®

4] Tryk p&knappen my, indtil enheden karer tilbage og frem, for at gemme det valgte niveau.
2.5.5.Tilbage til den oprindelige indstilling

A FORSIGTIG
Udfer kun dobbelt stremafbrydelse, for det motorstyrede produkt, som skal nulstilles.

®| NOTE
Denne nulstilling sletter alle lokale betjeningsbokse og alle sensorer.
1] Placer det motorstyrede produkt i midterhgjde. 1] 2]
2] Afbryd stremforsyningen i 4 sekunder. @ (©) @ |}
3] Slastremforsyningen til mellem 5 og 15 sekunder. - "
4] Afbryd strgmforsyningen i 4 sekunder. 3 ‘ r"" ['%D @ Y
5] Teend for stremtilfarslen igen: 5-C33 s 4s P

det motorstyrede produkt er i @verste eller nederste yderposition, vil det
foretage en kort op- og ned-bevagelse.

Tryk pa knappen PROG pa den lokale Somfy-betjeningsboks i =7 sek., indtil
det motorstyrede produkt har bevaget sig op og ned to gange:

= Motorstyringen er reinitialiseret til den oprindelige konfiguration.
Gentag idriftseettelsen (se afsnittet Idriftsaettelse).

3.BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

® | NOTE
Denne motorenhed kraever ingen vedligeholdelse.

= Det motorstyrede produkt saetter sig i bevaegelse i nogle sekunder. Hvis 5] +

6
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3.1.Knapperne Op, Ned og Scroll
1] Huvis du vil kere tilbage eller frem, skal du trykke kort pa knappen Op eller 1] A
2] Huvis du vil vinkle lamellerne, skal du trykke pa knappen Op eller Ned og holde v
den nede eller bruge Scroll pé fiernbetjeningen, indtil lamellerne ndr den 2AA —
gnskede position. / / @Mm
|
V/

3.2.Knappen "My"
3.2.1.Stopfunktion

Det motorstyrede produkt er i beveegelse:
Tryk pa knappen my: Det motorstyrede produkt stopper. @ @ @

3.2.2.Favoritposition (my)

®| NOTE

e Som standard programmeres en 50 %-Gbenposition (ogsé kaldet "my"-position) i drevet sammen med
positionerne helt oppe og helt nede.

* Produktet tilpasser sine endestop, far det ndr "my"-positionen.

1] Indstil det motordrevne produkt til "my"-position. ik e 2]

2] Tryk pd knappen my, indtil det motorstyrede produkt bevaeger sig kort op og / \/ @ @
ned: Den nye "my"-position programmeres, og den gamle "my"-position v
slettes.

3.3.Tip og anbefalinger til brugen
3.3.1.Sporgsmal til produktet?

Problemer Mulige arsager Lgsninger
Det motorstyrede produkt fungerer ikke. Batteriet i betjeningsboksen er Skift batterii betjeningsboksen som
svagt. pakreevet.
® | NOTE
Hvis det motorstyrede produkt fortsat ikke fungerer, skal du kontakte en fagmand inden for drev og automatisering i
boliger.

3.3.2.Erstatning af en mistet eller beskadiget Somfy-betjeningsboks

For at udskifte en betjeningsboks der er mistet eller beskadiget, skal du kontakte en godkendt installatgr inden for
motorstyring og automatisering i boliger.

4L TEKNISKE DATA

Strgmforsyning 24V DCSELV +/-2%
Radiofrekvens 868-870 MHz
Anvendte frekvensband og maksimal effekt 868.000 MHz - 868.600 MHz e.r.p. <25 mW

868.700 MHz - 869.200 MHz e.r.p. <25 mW
869.700 MHz - 870.000 MHz e.r.p. <25 mW

Copyright® 2020 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved 13
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Beskyttelsesgrad

Driftstemperatur

Elektrisk isolering

Frekvens

Drevstrgm

Maks. antal tilknyttede styringspunkter efter drev
Maks. antal tilknyttede sensorer efter drev
Malimm

Min. pakraevet cyklusliv

Betjeningstype

Kontrolkommando

Forureningsgrad

& FORHOLDSREGEL

®| NOTE

Pergolaio LOUVER CONTROL

IP55
-20°Ctil+70°C
Klasse Ill
Kontinuerlig strgm
Fra0,5tl55A
9

3

80x 265 x 45
10000

Ly

Class A

3

Indstil ikke maksimumstrgmmen til mere end 50 % af den nominelle strgm til motorstyringen. Maksimumstrgmmen
kan indstilles med "Set&Go-produkt" mellem 0,5 A og 5,5 A (standard = 3 A) afhngigt af det anvendte drev.

Drevene er ikke designet til at modstd for meget strgm.

Hvis den ngdvendige strem overstiger 50 % af den nominelle strem, skal du kontrollere, at drevets kraft passer til den
kraft, der skal bruges til at bevage lamellerne (vaegt, friktion, temperatur etc.)

For at opnd yderligere oplysninger om motorens tekniske specifikationer bedes du kontakte en Somfy-repraesentant.

ﬁ Vitager hensyn til miljget. Bortskaf ikke dit apparat samme med husholdningsaffaldet. Indlever det pa et

autoriseret indsamlingssted.
—-—

SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 CLUSES erklzerer hermed i egenskab af fabrikant, at den motor, somer
beskrevet i denne brugervejledning, er i overensstemmelse med de veesentlige krav i de gaeldende EU-
direktiver og i seerdeleshed med maskindirektivet 2006/42/EF og radiodirektivet 2014/53/EU, ndr det er
maerket til en forsyningsspaending pa 230 V ~ 50 Hz og anvendes i overensstemmelse med denne

brugervejledning.

Den komplette EU-overensstemmelseserklaering kan ses pa www.somfy.com/ce.

Philippe Geoffroy, ansvarlig for godkendelse, pa vegne af den aktivitetsansvarlige direktgr, Cluses, /2020.

14
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Nama ohjeet koskevat kaikkia PERGOLA io LOUVER CONTROL, jonka eri versiot on listattu voimassa olevassa

tuoteluettelossa.

1. Etukéteistiedot 16
1.1. Kaéyttotarkoitus 16
1.2. Vastuu 16

2. Asennusohjeet 16
2.1. Asennus 17
2.2. Ylempikuvaus ja liitannat 17
2.3. Alempi kuvaus ja liitdnnat 18
2.4, Kayttoonotto 18
2.5. Vinkkeja ja neuvoja asennukseen 21

3. Kaytto ja huolto 25
3.1. YIlos-, alas- ja vierityspainikkeet 25
3.2. My-painike 25
3.3. Vinkkeja ja neuvoja kadyttoon 26

4. Tekniset tiedot 26

Turvallisuusohjeet
A\ VAARA

Merkitsee vaaraa, joka johtaa vilittémdsti kuolemaan tai vakaviin vammoihin.
/\ VAROITUS
Merkitsee vaaraa, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin.
/\ VAROTOIMI
Merkitsee vaaraa, joka saattaa johtaa lievddn loukkaantumiseen tai keskivaikeisiin
vammoihin.
/\ VAROITUKSET

Merkitsee vaaraa, joka saattaa vaurioittaa tuotetta tai rikkoa sen.

Copyright® 2020 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved 15
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1.ETUKATEISTIEDOT
1.1. Kayttotarkoitus

PERGOLA io LOUVER CONTROL on itsendisesti asennettava ohjauslaite, jossa io-homecontrol’-radioteknologiaa
kaytetddn ohjaamaan kaapeloitujen, suunnattavilla saleilld varustettujen pergoloiden moottoreita io-homecontrol” -
kaukosaatimelld.

Se on yhteensopiva ainoastaan 24 V DC -moottoreiden kanssa.

1.2.Vastuu

Kayttdjan tulee sadstaa nama ohjeet. Naiden ohjeiden noudattamatta jattaminen tai
tuotteen kdyttd muuhun kuin ndissa ohjeissa maaritettyihin kayttétarkoituksiin on
kiellettya. Ne peruuttavat Somfyn vastuun ja takuun.

Taman Somfy-laitteen asennuksen saa suorittaa asuintilojen motorisoinnin ja
automatisoinnin ammattilainen. Asentajan taytyy noudattaa asennusmaassa voimassa
olevia normeja ja lainsaddantoa ja kertoa asiakkailleen tuotteen kaytosta ja huollosta.
Tarkasta tuotteen yhteensopivuus laitteistoihin ja lisdvarusteisiin ennen asentamista.
Jos tuotteen asennuksessa on epaselvaa tai haluat lisatietoja, ota yhteys Somfyn
jalleenmyyjaan tai mene sivulle www.somfy.fi.

2.ASENNUSOHJEET

VAROITUS
* Nditd ohjeita on ehdottomasti noudatettava, kun kodin moottoroinnin ja automatisoinnin ammattilainen asentaa
tuotetta.
* Metallisen rakenteen kautta kulkevat kaapelit on suojattava ja eristettdvd joko holkilla tai kotelolla
* Ulkokdyttoon asenna tuote UV-suojattuun kanavaan, esimerkiksi kattokourun alle.
* Asennuksessa on noudatettava voimassa olevia sddddksid ja standardeja.

A VAROITUKSET

* Ald koskaan pudota, kolhi tai Idvistd moottoria dldkd upota sitd nesteeseen.

* Varmista, ettd virta on kytketty pois pddltd kokoamisen ja kaapelointivaiheiden aikana.
* [tsendisesti asennettava ohjauslaite.

16 Copyright® 2020 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved

Pergola io LOVER CONTROL_5157756A 96 pages.pdf 16 11/2/2020 1:59:40 PM



Pergola io LOUVER CONTROL

2.1.Asennus
2.1.1.Mitat

Mitat millimetreina: 80 x 265 x 45
Kayta kahta ISO 7049 itsekiertyvad metalliruuvia ST2.9 x 9.5-C kiinnittadksesi tuotteen pergolaan.

¥

265

45

2.1.2.Kaapelointi

/\| VAROTOIMI 1]
e Kaapeleiden pituus ei saa ylittdd 10 metrid.
e Kaapelinldpivientiin tulee laittaa vain yksi kaapeli.

* Huomioi kaapelin reitit, jotta véltdt veden pddsyn. 3T =@

* Jos kaapelinldpivientejd tarvitaan enemmdn kuin kaksi, kdytd ohjauslaitteen pod
mukana toimitettuja kaapelinldpivientejd. ° L A

o Ald kosketa sdhkékomponentteja.

e Varmista, ettd rasian kansi on kunnolla kiinni.

1] Vie jokainen kaapeli oman kaapelinldpiviennin lapi. (Kaapeleiden halkaisija on
vélild 5 - 9 mm ja johtojen minimipoikkileikkaus on 0,2 mm? - 3,31 mm?) ja
kirista ne kunnolla.

2] Kuorikaapelit (9 - 10 mm) ja kirista kaapelit liittimiin.

2.2.Ylempi kuvaus ja liitannat

T
Ml RS ([FJ
R

1] Kaapeloinnin virransyttd 24 V DC

0 Vdc +Vdc
Virransyétto (0 Vde) Virransyotto +24 Vde
2] Ondeis 24 V sadesensorin kaapelointi
Ohjausyksikko +Vdc (sadesensor) 0 Vde (sadesensori)  Kontakti+ -
Sadesensorin Sadesensorin Kontakti 1 Kontakti 2

virransyottd +24 Vdc - virransyéttd 0 Vdc

Copyright® 2020 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved
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Sadesensorin
varikaapeli

Pergolaio LOUVER CONTROL

2] Ondeis 24 V sadesensorin kaapelointi
Punainen Musta Musta 1 Musta 2

2.3.Alempi kuvaus ja liitannat

-

3] =
Lo
POPOQPPPPPR m
Motor| Encoder * || Motor | *‘Encoder
[ N P .Y
L YT T TP T 1w Gl

ST

Pergola io
Louver Control

Pergola Tilt io
vérikaapelit

Pergola io
Louver Control

Pergola Tilt io
varikaapelit

3] Pergola Tilt ion kaapelointi enkooderilla tai ilman

+Vdc 0Vdc +Vdc 0 Vdc C1 (]

(MoottoriM1)  (MoottoriM1)  (Enkooderi  (Enkooderi  (Enkooderi M1) (Enkooderi M1)
M1) M1)

Moottorin Moottorin +24Vdc 0Vdc Sy6ttd "Avoin Sy6ttd "Avoin

virransyottd +24 virransyottd 0 Enkooderi  Enkooderi  kollektori" kollektori"

Vdc Vdc Enkooderikanava 1l Enkooderikanava 2

Ruskea Sininen Punainen  Musta Keltainen Vihrea

4] Kahden moottorin kaapelointi enkooderilla

+Vdc 0Vdc +\dc 0 Vdc C1 (]

(MoottoriM1 & (MoottoriM1& (Moottori  (Moottori  (Moottori M1 & M2) (Moottori M1 & M2)
M2) M2) MI&M2) MI1&M2)

Moottorin Moottorin +24 Vdc 0Vdc Lahto "Avoin Lahto "Avoin
virransyottd +24 virransyottdé 0 Enkooderi  Enkooderi  kollektori" kollektori"

Vdc Vdc Enkooderikanava 1 Enkooderikanava 2
Ruskea Sininen Punainen  Musta Keltainen Vihrea

2.4, Kayttoonotto

2.4.1.Kaukosaatimen esitallennus
1] Kytke virransyotto. 1 2]

2] Paina lyhyesti YI8s ja Alas kaukosaatimessa samanaikaisesti:

ON A
= Mootto;oitu laite 1 tai 2 likkuu edestakaisin Iyhyesti (kdytetysta lahdosta 4
riippuen).

— Kaukosaadin on esiohjelmoitu moottoriin.

2.4.2.Kahden moottorin synkronointi

VAROITUKSET
Pakollinen:
e Seuraa nditd vaiheita ennen kuin valitse py6rimissuunnan.
* Varmista, ettd kdytdt samanlaista moottoria, joissa on enkooderit.

18
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@ | OHIE
Synkronointi tarkoittaa:
* Molemmat moottorit kéynnistyvdt samaan aikaan.
e Molemmat moottorit pyséhtyvit samaan aikaan (vaikka yksi tai molemmat moottorit eiviit toimi).
* Kannattaa tehdd synkronointitesti kahden linkitetyn moottorin kanssa, jotta ollaan realistisissa
kdyttdolosuhteissa.
* Kahta moottoria ei sddetd suhteessa toisiinsa.
Ottaaksesi synkronoinnin kéyttoon tai pois kdytdstd paina ja pidd painettauna A
kaukosaatimen Y10s ja Alas-painiketta, kunnes moottoroitu laite likkuu edestakaisin.

2.4.3.Pyorimissuunnan tarkastus

Paina kaukosaatimen "YIBs'-painketta:

aina kaukosaatimen "Y1s'-painiketta Al @l\/
b]

a] Jos moottoroitu laite avautuu, pyérimissuunta on oikea: siirry Raja-asentojen

saadot %

b] Jos moottoroitu laite sulkeutuu, pyorimissuunta on vaard: siirry seuraavaan

1 » P y b1l b2IA
vaiheeseen. @

bl] Paina My-painiketta kaukosiitimessd, kunnes moottoroitu

laite liikkuu edestakaisin: Pydrimissuunta on muutettu.

b2] Paina Ylés-painiketta kaukosiditimessd vahvistaaksesi
pyOrimissuunnan.

2.4.4.Raja-asentojen saadot

® | OHIJE
* Raja-asentojen mddrittdmiseen on kolme eri tapaa kdytossd olevasta moottoroidusta laitteesta riippuen.
* Kahdelle itsendiselle moottorille aseta ensimméinen moottori ja sitten toista Kaukosddtimen esitallennus [/ 18]
samat asetukset toiselle.

Téysin automaattinentila  Puoliautomaattinen tila YLOS Puoliautomaattinen tila ALAS
(Ainoastaan, jos enkooderit (Ainoastaan, jos enkooderit

havaitaan) havaitaan)

Periaate: Y|a- ja alarajat saatyvat Yldraja-asento asetetaan Alaraja-asento asetetaan
automaattisesti. automaattisesti. automaattisesti
Ylraja havaitaan (u-katkaisin)  Yléraja havaitaan (u-katkaisin)  Alaraja havaitaan (u-katkaisin)
moottorin raja-asentojen moottorin raja-asennon kautta  moottorin raja-asennon kautta tai
kautta tai pakottamalla tai pakottamalla havaitseminen  pakottamalla havaitseminen
havaitseminen (séleiden (saleiden sulkeminen tai (saleiden sulkeminen tai
sulkeminen tai momenttikohta). momenttikohta).
momenttikohta).

Pakollinen: Moottori, jossa on integroidut  Moottori, jossa on integroitu Moottori, jossa on integroitu alaraja-
raja-asennot TAl pergolassa on ylaraja-asento TAl pergolassa on asento TAI pergolassa on fyysinen
fyysinen momenttikohta. fyysinen momenttikohta. momenttikohta.

Copyright® 2020 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved 19
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2.4.4.1. Raja-asentojen automaattinen saato

1] Paina lyhyesti Y16s- ja Alas -painikkeita samanaikaisesti kaukosadtimessé: 1A
—> Moottoroitu  laite  saavuttaa itsekseen omat  raja-asentonsa
"itseopetusvaiheen" aikana. \%

/\| VAROITUKSET 21~ 3]
Ald keskeytd liikettd ennen kuin moottori saavuttaa maksiasentonsa. / @
v

2] Paina Y6s- tai Alas-painiketta saavuttaaksesi halutun "Lumiasennon’.

3] Paina ja pida painettuna My-painiketta, kunnes moottoroitu laite tekee
nopean edestakaisen liikkeen. Raja-asennot ja 'Lumi'-asento on nyt
ohjelmoitu.

2.4.4.2. Sulkemisraja-asennon manuaalinen asetus ja avauksen raja-asennon
automaattinen asetus.

1] Paina kaukosaatimen Alas-painiketta saavuttaaksesi sulkemisraja-asennon. 1] 2N
2] Paina samanaikaisesti painikkeita YI8s ja my: @ @ @
v

— Moottoroitu laite saavuttaa itsekseen oman avauksen raja-asentonsa

"itseopetusvaiheen” aikana. 3|~ 4]
/\| VAROITUKSET / @

Ald keskeytd liikettd ennen kuin moottori saavuttaa maksiasentonsa.

3] Paina Yl6s- tai Alas-painiketta saavuttaaksesi halutun "Lumiasennon’.

4] Paina ja pida painettuna My-painiketta, kunnes moottoroitu laite tekee
nopean edestakaisen likkeen.

= Raja-asennot ja "Lumi"-asento on nyt ohjelmoitu.

2.4.4.3. Avaamisraja-asennon manuaalinen asetus ja sulkemisen raja-asennon
automaattinen asetus

1] Paina kaukosaatimen Y16s-painiketta saavuttaaksesi avausraja-asennon. 1A 2]
2] Paina samanaikaisesti painikkeita my ja Alas: @

—> Moottoroitu laite saavuttaa itsekseen oman sulkemisen raja-asentonsa

\"4
"itseopetusvaiheen" aikana. 3]~ 4]
/\ | VAROITUKSET / Ql F |

Ald keskeytd liikettd ennen kuin moottori saavuttaa maksiasentonsa.

3] Paina Yl6s- tai Alas-painiketta saavuttaaksesi halutun "Lumiasennon’.

4] Paina ja pidd painettuna My-painiketta, kunnes moottoroitu laite tekee
nopean edestakaisen likkeen.

— Raja-asennot ja "Lumi"-asento on nyt ohjelmoitu.
2.4.5.Ensimmaisen paikallisen io-kaukosaatimen ohjelmointi

@ | OHIE
Ensimmaisen kaukoséétimen (lopullinen) ohjelmointi on mahdollista vain, jos moottoroidulle laitteelle on asetettu
raja-asennot.

20 Copyright® 2020 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved
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2.4.5.1. Esiohjelmoidun paikallisen Somfyn io-homecontrol® -kaukosaatimen
ohjelmointi

Paina esiohjelmoidun kaukosaatimen PROG-painiketta: moottoroitu laite tekee

lyhyen edestakaisen liikkeen: kaukosadin on nyt ohjelmoitu lopullisest. © PROG @

2.4.5.2. Ei-ohjelmoidun kaukosaatimen ohjelmointi
1] Kytke virransyéttod pois paalta (esiohjelmoitu kaukosaadin poistetaan

).
2] Kytke virta jilleen padlle. Moottoroitu kaukosaddin likkuu lyhyesti @ D y
edestakaisin.
3] Samanaikaisesti paina ohjelmoitavan kaukosastimen YI8s- ja Alas- 3] PROG
painikkeita, kunnes moottoroitu laite likkuu lyhyesti. -

Paina lyhyesti tamdn kaukosdatimen PROG-painiketta: moottoroitu laite
tekee lyhyen edestakaisen likkeen: kaukosaadin on nyt ohjelmoitu.

2.5.Vinkkeja ja neuvoja asennukseen

2.5.1. Kysymyksia tuotteesta?
Vika Mahdolliset syyt Ratkaisut
Moottoroitu laite ei toimi. Kaapelointi on virheellinen. Tarkasta kaapelointi ja muuta sitd
tarvittaessa, katso .
Kaukosaatimen paristo on lopussa. Tarkista, onko paristo heikentynyt ja
vaihda tarvittaessa.
Kaukosaadin ei ole yhteensopiva. Tarkasta yhteensopivuus ja vaihda
kaukosaadin tarvittaessa.
Moottoriin ei ole tallennettu kéytettya  Kayta ohjelmoitua kaukosaadinta tai
kaukosaadinta. ohjelmoi tamd kaukosaadin, katso .
Moottoroitu laite ei vastaa Moottoroitua laitetta ei ole asetettu.  Siirry kohtaan .
heratyskdskyyn.

2.5.2.Ainoastaan manuaalisen raja-asennon uudelleen asettaminen

1] Mene raja-asentoon muuttamista varten. 1A
2] Paina samanaikaisesti Ylés- ja Alas-painikkeita, kunnes moottoroitu laite @/ @
likkuu lyhyesti edestakaisin. \"4
3] Mene uuteen haluttuun raja-asentoon. PI AN 3]~
4] Paina ja pidd painettuna My-painiketta, kunnes moottoroitu laite tekee v @ / @
i i v

nopean edestakaisen liikkeen.

= Uusiraja-asento on nyt ohjelmoitu ja vanha on poistettu. 4] @ @
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2.5.3.Kaukosiitimen lisdys/poisto

®| OHIE
* Ensimmdinen yksisuuntainen io-kaukosdddin: Tdmd sdddin on jo ohjelmoitu kyseisiin IGht6ihin, joita ei poisteta.

* Toinen yksisuuntainen io-kaukosdddin: Témd kaukosdddin on ohjelmoitava tai poistettava samoista Iihdéistd
kuin Idhetin 1.

1] Paina PROG-painiketta ensimmaisen io-kaukosadtimen takana yli 2 sekuntia, 1] 5 2] A
kunnes moottoroitu laite tekee edestakaisen likkeen kyseisessa lahddssa. PROG PROG
2] Paina lyhyesti PROG-painiketta toisen kaukosaatimen takana, kunnes
moottoroitu laite tekee edestakaisen likkeen kyseisessa lahdossa.
2.5.4.Tunnistimet

®| OHIE

* Muokkaa sensoreiden asetusta Set&Go io -tyékalulla (saat liséitietoja Somfy-jélleenmyyjltd).
e Ota yhteys Somfy-jdlleenmyyjddn IGytddksesi yhteensopivia tuotteita.

* Tdssd luvussa kuvataan sensoreiden oletustoiminta.

2.5.4.1. Jadtyminen

@ | OHIE
Jadtymisen havaitsemista varten téssd rasiassa on sisdinen Idmpétilasensori.
Pergola menee "Jaatymisasentoonsa’, jos nykyinen asento on tdman asennon alla.
Oletus "Jaatymisasento": 90 % KIINNI (auki noin 10°)
Havaitsemisen oletuslampatila: 5 °C
Katso Set&Go io Somfy -tuote muokataksesi sisdista limpatilasensoria:

= Asento: asetettavissa valille 0 - 100 %.

= Raja-arvo: asetettavissa valille 0°C - 8 °C.

= Tila: kdyttédnottaminen / kdytdstd poistaminen.

@®| OHJE

Automaattiset ja manuaaliset liikkeet ovat sallittuja, mutta jos pyydetddn asentoa kohdassa “Jddtymisasento”,
pergola menee téhdn asentoon ja palaa sen jélkeen vdlittomdsti "Jddtymisasentoon”.

2.5.4.2. Sateen sattuessa

® | OHIE
Sateen havaitsemista varten kdytd kaapeloitua sadesensoria, joka on liitetty suoraan rasiaan.
Pergola menee omaan "Sadeasentoon”.
Oletus "Sadeasento": 100 % KIINNI
Katso Set&Go io Somfy -tuote muokataksesi:
Sadeasento: asetettavissa valille 0 - 100 %.
®| oHE | : | : | |
¢ Automaattiset ja manuaaliset liikkeet ovat sallittuja.

* Sensori otetaan pois kéytdstd, jos Auto/Manu-painike situo Variationissa on
"manuaalinen tila" -asennossa.

Vedenpoisto-ominaisuus

22 Copyright® 2020 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved
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® | OHIE
Vedenpoisto on oletuksena pois pddltd ja voidaan ottaa kdyttdon Set&Go kautta.

v’ Seuraavan 6 tunnin aikana sateen loppumisen jalkeen, liikkumiskaskyn saatuaan pergola
jaa 60 %:iin (= 45 °) 4 minuutiksi, jotta vesi paasee tdysin pois, ennen kuin se jatkaa
liketta.

v’ Timi toiminta suoritetaan, jos:

o Sitd ei ole vield tehty viimeisten 6 tunnin aikana.

e Jos pyydetty asento on yli 45 °

2.5.4.3. Joson lunta

@ | OHIE
Lumen havaitsemista varten kéytd kaapeloitua "ondeis"-sensoria yhdessd sisdinen Iimpétilasensorin kanssa.
Pergola menee omaan "Lumiasentoon”

Oletus "Lumiasento": aseta asetusten yhteydessa
Havaitsemisen oletuslampatila: 5 °C

Katso Set&Go io Somfy -tuote muokataksesi: *
= Asento: asetettavissa valille 0 - 100 %. *
= Raja-arvo: asetettavissa valille 0°C - 8 °C.
= Tila: kdyttoonottaminen / kytdstd poistaminen.
® | OHIJE

¢ Automaattiset liikkeet on sallittu 15 minuuttia viimeisen lumihavainnon jélkeen.
* Manuaaliset liikkeet on sallittu 30 sekuntia viimeisen lumihavainnon jélkeen.

2.5.4.4. Jos tuulee

Pergola menee omaan "Tuuliasentoon".

Oletus "Tuuliasento": 100 % KIINNI f > _,)

Toimintoa ei oteta pois kdytdstd, mutta tuuliasento on asetettavissa valille 0 - 100 %.

Katso Set&Go io Somfy -tuote muokataksesi tata toimintoa. 1 )
® | OHIJE

* Automaattiset liikkeet on sallittu 15 minuuttia viimeisen tuulihavainnon jdlkeen.
¢ Manuaaliset liikkeet on sallittu 30 sekuntia viimeisen tuulihavainnon jdlkeen.

2.5.4.5. Jos aurinko paistaa
Pergola menee 'My-asentoon' tai alaraja-asentoon (katso aurinkosensorin

kayttdopas). N\ I Ve
Oletus "My-asento": 50 % KINNI (auki noin 10°). _ O _
Katso Suosikkiasento (my) [} 25] muuttaaksesi asentoa. , N
|
® | OHIE

e Automaattiset ja manuaaliset liikkeet ovat sallittuja.
* Sensori otetaan pois kéytdstd, jos Auto / Manu-painike Situo io Variation on manuaalisessa asennossa.

Copyright® 2020 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved 23
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 Fi| Pergola io LOUVER CONTROL

2.5.4.6. Kohdattaessa este

Jos este havaitaan taaksepain tai eteenpdin liikkeen yhteydessa, moottorin pysahtyy ja
tekee 2 sekuntia kestdvan vapautuslikkeen. Sen jalkeen like samaan suuntaan on
mahdollinen.

Katso Set&Go io Somfy -tuote muokataksesi:

Toiminta: kayttddnottaminen / kdytdstd poistaminen.

® | OHIJE

Tdmd suojaus aktivoidaan 1 sekunnin liikkeen jdlkeen, jotta viltetddn epdmiellyttivd pysdhtyminen liikkeen
kdynnistyessd (moottoroidusta tuotteesta riippuen, liikkeen ensimmiisten senttimetrien aikana saattaa ilmetd
merkittdva virtapiikki).

2.5.4.6.1. Herkkyyden havaintotason asettaminen kohdattaessa este

VAROITUKSET
Témd toiminto on kéytettdvissd voin kaukosddtimen ergonomian kautta (kun moottoroitu laite on keskiasennossa.

Esteen havaitsemisen raja-arvon muokkaaminen:

1] Likuta moottoroitu laite keskiasentoon. 1] ~ 2]

2] Paina lyhyesti samanaikaisesti my ja Alas -painikkeita ja paina sitten / @@@
valittémasti samanaikaisesti my ja Alas-painikkeita uudelleen 2 sekuntia v viv
edestakaiseen likkeeseen saakka. 3] A 4]

3] Paina YIs tai Alas nostaaksesi/laskeaksesi havaintotasoa 1:sté 3:een. / /3 @@

OHJE ¢

Taso 2 on tehdastaso

®

4] Paina my-painiketta, kunnes valitulla tasolla tallentuu edestakainen liike.

2.5.4.6.2. Sileiden sulkemis- ja avaamisvoiman asettaminen
A VAROITUKSET
Tdmd toiminto on kdytettdvissé voin kaukosddtimen ergonomian kautta (kun moottoroitu laite on keskiasennossa.
Sdleiden sulkemisen ja avaamisen raja-arvon muokkaaminen: 1] ~ 2]
" o ) AN AN
1] Likuta moottoroitu laite keskiasentoon. / @ o0
v +

2] Paina lyhyesti samanaikaisesti Ylos ja my-painikkeita ja paina sitten

valittomasti samanaikaisesti Ylés ja my-painikkeita uudelleen 2 sekuntia 3] ~ / 4]
edestakaiseen liikkeeseen saakka. /2 @

i

3] Paina Ylds tai Alas nostaaksesi/laskeaksesi sulkemis- tai avaamistasoa 1:std v
3ieen.

@| OHIE

Taso 2 on tehdastaso

4] Paina my-painiketta, kunnes valitulla tasolla tallentuu edestakainen like.

2.5.5.Alkuperadisasetusten palautus

A

VAROITUKSET
Ailé tee kahta virrankatkaisua muulle kuin nollattavalle moottoroitavalle laitteelle.

24 Copyright® 2020 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved
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@| OHIE

Tdmd nollaus poistaa kaikki paikalliset kaukosddtimet ja kaikki sensorit.

1] Asetamoottoroitu laite puolivaliin. 1] 2]

2] Katkaise virta 4 sekunnin ajaksi. @ o @ A
4s 3

3] Kytke virtatakaisin 5 - 15 sekunniksi. ’

o S 3] | 4]
4] Katkaise virta 4 sekunnin ajaksi.
} fatiase i bctuming o Fr oH)r
5] Kytke virtajalleen padlle: 5-15s bs o

= moottoroitu laite alkaa liikkua muutaman sekunnin kuluttua. (Jos s 6]
moottoroitu laite on yla- tai ala-asennossa, se tekee lyhyen edestakaisen o
likkeen). y
x2

Paina paikallisen Somfyn kaukosadtimen PROG-painiketta noin = 7 s ajan,
kunnes moottoroitu laite liikkuu kaksi kertaa ylos ja alas:

6

—> Moottoroidun laitteen alkuperaiset asetukset on palautettu.
Jatka kayttoonottoa (katso osa Kayttooénotto).

3.KAYTTO JA HUOLTO

® | OHIE
Tdmd moottori ei tarvitse huoltotoimenpiteitd.

3.1.Ylos-, alas- ja vierityspainikkeet

1] Sirtyaksesi edestakaisin paina lyhyesti Y1s tai Alas-painiketta. 1A
2] Kun haluat kallistaa séleitd, paina ja pida painettuna painiketta Yl@s tai Alas- @ @
painiketta tai kdytd kaukosaatimen vieritintd, kunnes séleet ovat halutussa v

asennossa. 2AA —
20000
/ / '%

Vi

3.2.My-painike
3.2.1.STOP-toiminto

Moottori on likkeessa:
Paina my-painiketta: moottoroitu laite pysahtyy. @ @ @

3.2.2.Suosikkiasento (my)

@| OHIE

* 50 %:n avausasento, jota kutsutaan "my"-asennoksi, muu kuin tdysin ylhddlld tai tdysin alhaalla asento, on
ohjelmoituna moottoriin oletuksena.

e Tuote sddtdd raja-asentonsa ennen "my"-asennon saavuttamista.

1] Aseta moottoroitu laite haluttuun "my"-asentoon. 117 2]
2] Paina my-painiketta, kunnes moottoroitu laite liikkuu lyhyesti ylos- ja alas: / @ @

uusi "my"-asento on ohjelmoitu ja vanha "my"-asento on poistettu.

Copyright® 2020 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved 25
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3.3.Vinkkeja ja neuvoja kayttoon

3.3.1.Kysymyksia tuotteesta?

Vika Mahdolliset syyt

Moottoroitu laite ei toimi.

®| OHJE

Jos moottoroitu laite ei edelleenkddn toimi, ota yhteys motorisoinnin ja automatisoinnin ammattilaiseen.

Pergolaio LOUVER CONTROL

Ratkaisut

tarvittaessa.

3.3.2.Kadonneen tai rikkoutuneen Somfyn kaukosaatimen vaihto
Kun haluat vaihtaa kadonneen tai rikkoutuneen kaukosaatimen, ota yhteys asuintilojen motorisoinnin ja automatisoinnin

ammattilaiseen.

4L TEKNISET TIEDOT

Kaukosaatimen paristo on lopussa. Vaihda kaukosaatimen paristo

Virransyotto
Radiotaajuus
Taajuusalueet ja maksimiteho

Kotelointiluokka

Kayttoldampatila

Sahkoeristys

Taajuus

Ohjausvirta

Moottoriin liitettyjen kaukosaatimien enimmadismaard
Moottoriin liitettyjen sensorien enimmaismdara
Mitat (mm)

Minimi kdyttokertaika -vaatimus

Ohjaustyyppi

Ohjauskasky

Saastumisaste

& VAROTOIMI

®| OHIE

E Huolehditaan ympariststamme. Ald havita laitetta yleisen talousjatteen mukana. Vie se sille varattuun

kierratyspisteeseen.
—

26
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24V DCSELV +/- 2%

868-870 MHz

868.000 MHz - 868.600 MHz e.r.p. <25 mW
868.700 MHz - 869.200 MHz e r.p. <25 mW
869.700 MHz - 870.000 MHz e.r.p. <25 mW
IP55

-20°C-+70°C

Tuoteluokka lll

Tasavirta

0,5-55A

9

3

80 x 265 x 45

10000

1Y

Class A

3

Moottoreita ei ole suunniteltu kestmddn liian suurta virtaa.

Jos tarvittava virta ylittdd 50 %:n nimellisvirran, tarkasta yhtdpitdvyys moottorin tehon ja sdleiden liikuttamiseen
tarvittavan maksimitehon vélillé (paino, kitka, lémpétila jne.)

Moottorin teknisiin tietoihin liittyvid lisdtietoja saat ottamalla yhteyttd Somfy-jdlleenmyyjddn.

Alé aseta maksimivirraksi suurempaa virtaa kuin 50 % moottorin nimellisvirrasta. Maksimivirta voidaan asettaa
Set&Go-tuotteella vilille 0,5 A - 5,5 A (oletus = 3 A) kéytetystd moottorista riippuen.

Copyright™ 2020 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved
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Valmistajana SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 CLUSES, ilmoittaa taten, etta tassa kayttdohjeessa kuvattu
moottori, jonka jénnite on 230 V ~ 50 Hz ja jota kdytetaan tassa kayttdohjeessa kuvatulla tavalla, on

sovellettavien Euroopan unionin direktiivien ja erityisesti konedirektiivin 2006/42/EC ja radiolaitedirektiivin
2014/53/EU olennaisten vaatimusten mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on luettavissa osoitteessa www.somfy.com/ce.

Philippe Geoffroy, Approval manager Activity directorin puolesta, Cluses, /2020.
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OVERSATTA INSTRUKTIONER

Den har bruksanvisningen galler alla PERGOLA io LOUVER CONTROL som finns att bestdllai den aktuella katalogen.

INNEHALLSFORTECKNING

1. Viktigt att veta 29
1.1. Anvéandningsomrade 29
1.2. Ansvar 29

2. Installation 29
2.1. Montering 30
2.2, Beskrivning och anslutningar — 6vre 30
2.3. Beskrivning och anslutningar — nedre 31
2.4, |drifttagning 31
2.5. Tips och rad vid installationen 34

3. Anvindning och underhall 38
3.1. Knapparna Upp, Ned och Rullning 38
3.2, My-knapp 38
3.3.  Anvéandningstips och rekommendationer 39

4. Tekniska data 39

Sakerhetsanvisningar

A\ FARA
Indikerar livsfara eller risk for allvarliga personskador.
/\ VARNING
Indikerar en risk som kan medféra livsfara eller allvarliga personskador.
/\ FORSIKTIGHET
Indikerar en risk som kan medféra lttare eller medelsvdra personskador.
/\ OBSERVERA
Indikerar en risk som kan leda till att produkten skadas eller forstors.
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1.VIKTIGT ATT VETA

1.1. Anvindningsomrade

PERGOLA io LOUVER CONTROL dr en fristéende styrenhet med ‘\o-homecomtro\g’-radioteknik som anvands for att styra
motorer till pergolor med riktningsbara lameller med en io-homecontrol-fiarrkontroll'.
Den dr endast kompatibel med 24 VDC-motorer.

1.2.Ansvar

Det ar anvandarens ansvar att spara bruksanvisningen pa ett sakert stlle. Det &r inte
tillatet att franga anvisningarna eller anvanda produkten pa ett satt som inte har
beskrivits i dem. Om detta dnda sker innebar det att Somfys ansvar och garanti inte
langre giller.

Den hdr Somfy-produkten ska installeras av en tekniker inom motor- och
automatiseringsutrustning fér hem. Installat6ren ska ocksa félja gillande normer och
lagar i installationslandet samt informera sina kunder om produktens anvandning och
underhall.

Kontrollera fore installationen att denna produkt ar kompatibel med tillhérande
utrustning och tillbehér. Om du har fragor om installationen av produkten eller
behover annan information, kontakta en Somfy-aterférsaljare eller ga till webbplatsen
www.somfy.se.

2.INSTALLATION
A\| varniNG

* Dessa anvisningar méste félias av den fackman inom motorisering och hemmaautomatisering som utfér
installationen av produkten.

* Kablar som I6per genom en metallvigg mdste skyddas och isoleras med kabelmantel eller hylsa.

e Vid anvéindning utomhus ska produkten installeras pd en UV-tdlig plats, exempelvis under en hdngrdnna.

* Félj gdllande standarder och lagstiftning i landet ddr produkten installeras.

A OBSERVERA

e Motorn fdr inte tappas, utsttas for slag, perforeras eller nedsénkas i vdtska.

o Sikerstdll att stromforsérjningen dr frankopplad under montering och kabeldragning.
e Fristdende styrenhet.

Copyright® 2020 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved 29

Pergola io LOVER CONTROL_5157756A 96 pages.pdf 29 11/2/2020 2:00:01 PM



Pergola io LOUVER CONTROL

2.1.Montering

2.1.1.Matt
Matt i millimeter: 80 x 265 x 45
Anvénd tva ISO 7049 gangpressande platskruvar ST2.9x 9.5-C fér att fasta produkten pa pergolan.

Bz o .

2 —
) 4

=

2.1.2.Kabelanslutning

IN\| FORSIKTIGHET 1]

e Ldngden pd kablarna fér inte 6verstiga 10 meter.

e Endast en kabel fér foras in i kabelférskruvningen.

* Var uppmdrksam pd hur kablarna dras for att undvika att vatten trdnger in. 3] ~—°

* Om fler dn tvd kabelévergéngar krdvs ska de kabelférskruvningar som pod
medfdljer styrenheten anvdndas. © LA

o Vidrér inte elektroniska komponenter.

o Se till att boxens lock dr ordentligt stingt.

1] For varje kabel genom respektive kabelforskruvning. (Kablarnas diameter &r
mellan 5 och 9 mm och deras minsta tvérsnitt &r frén 0,2 mm? till 3,31 mm?)
och dra &t ordentligt.

2] Skalaledarna (mellan 9 och 10 mm) och dra 4t ledarna inuti anslutningsdonet.

2.2.Beskrivning och anslutningar — 6vre

T
Ml RS ([FJ
R

1] Kabelanslutning stréomférsorjning 24 VDC
0Vdc +Vdc

Stromforsorjning 0 Vdc Stromforsorjning +24 Vdc

2] Kabelanslutning Ondeis 24 V regnsensor

Styrenhet +Vdc (regnsensor) 0 Vdc (regnsensor) Kontakt + -
Regnsensor Regnsensor Kontakt 1 Kontakt 2
stromforsorjning +24  stromforsorjning 0 Vdc
Vdc
30 Copyright™ 2020 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved
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Férg pa kabel for

regns

2.3.Beskrivning och anslutningar — nedre

ensor

2] Kabelanslutning Ondeis 24 V regnsensor
Svart1

Rod

Svart

-

41

i
0000 00le0o[00QQ
ot | “Emescar * || Vot | “encoder
BN (NI |y
YT T TP T 1w

AL

N

iy

J

Pergola io +Vdc 0Vdc +Vdc 0Vdc
LOUVER (Motor M1) (Motor M1) (Kodare M1) (Kodare M1) (Kodare M1)
CONTROL Motor Motor +24 Vdc 0Vdc
stromférsorjnin stromférsérjnin kodare Kodare
g+24 Vdc g(0Vdc
Férg pa kablar Brun B3 Rod Svart
for Pergola Tilt
io
4] Kabelanslutning tvéd motorer med kodare
Pergola io +Vdc 0Vdc +Vdc 0Vdc
LOUVER (MotorM1&  (MotorM1&  (Motor M1 (Motor M1
CONTROL M2) M2) &M2) &M2)
Motor Motor +24Vdc OVdc
stromférsérjnin stromforsorjnin kodare Kodare
g+24 Vdc g0Vdc
Férg pa kablar Brun Bld Rod Svart
for Pergola Tilt
io
2.4.1drifttagning
2.4.1. Forprogrammera fjarrkontrollen

3] Kabelanslutning Pergola Tilt io med eller utan kodare

1] SI& p& huvudstrémmen.

2] Tryck kort pd knapparna Upp och Ned pé fiarrkontrollen samtidigt:

Copyright® 2020 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved

= Den motordrivna produkten 1 eller 2 kommer att géra en kort framat-
och bakdtgaende rorelse (beroende pa vilken utgdng som anvands).

— Fjdrrkontrollen har férprogrammerats pd motorn.
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kollektor” kodare

(Motor M1 & M2)

kollektor” kodare

(Kodare M1)

Ingéng "Oppen
kollektor” kodare

(Motor M1 & M2)

Utgang "Oppen
kollektor” kodare
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2.4.2.Synkronisera tva motorer

OBSERVERA

Obligatoriskt:
e Utfor dessa steg innan du vdljer rotationsriktning.
e Anvénd tvd identiska motorer med kodare.

®| 0BS
Synkronisering innebdr:
* Bdda motorerna startar samtidigt.
* Bada motorerna stannar samtidigt, Gven om en eller bada av dem havererar.

* Vi rekommenderar att man kontrollerar synkroniseringen med tvé sammankopplade motorer fér att sakerstdlla
hur de fungerar i verkligheten.

e De tvé motorerna regleras inte i férhdllande till varandra.

For att aktivera/inaktivera synkroniseringen, tryck och héll in knapparna Upp och A
Ned p3 fiarrkontrollen tills den motordrivna produkten gor en kort framat- och
bakatgdende rérelse. v

2.4.3.Kontrollera rotationsriktningen
Tryck pa Upp-knappen pa fjdrrkontrollen: A ! @\/
a
b]

a] Om den motordrivna produkten éppnas ar rotationsriktningen korrekt: gé vidare

till Stélla in granslagen %

b] Om den motordrivna produkten stangs ar rotationsriktningen felaktig: ga till bi] b2IA
foljande steg. @

bl] Tryck p& My-knappen p& fjarrkontrollen tills den motordrivna

produkten goér en kort framat- och bakatgaende rorelse:
Rotationsriktningen har dndrats.

b2] Tryck pd Upp-knappen pa fjarrkontrollen och kontrollera
rotationsriktningen.

2.4.4.5tdlla in granslagen

®| OBS
e Det finns tre olika sdtt att stdilla in grdnsldgen. Vilket som ska anvéndas beror pd vilken motordriven produkt som
anvdnds.

* Fér tvd separata motorer: stdll in den foérsta motorn och upprepa sedan frén steget Forprogrammera
ficirrkontrollen [» 31] med samma instéllningar fér den andra motorn.

Helautomatiskt lage Halvautomatiskt lage UPP Halvautomatiskt lage NED
(endast med kodare) (endast med kodare)
Funktionsprinci Grénslagena for UPP och NED  Grénslaget for UPP stalls in Granslaget for NED stalls in
p: stalls in automatiskt. automatiskt. automatiskt.
Granslagena kénns av via UPP-gransldget kanns av via NED-granslaget kanns av via

motorns granslégen (u-knapp) motorns granslagen (u-knapp) — motorns grénslagen (u-knapp) eller
eller genom att en kraft kanns  eller genom att en kraft kannsav genom att en kraft kanns av

av (lamellerna sténgs eller fast  (lamellerna sténgs eller fast (lamellerna stangs eller fast punkt).
punkt). punkt).

Obligatoriskt:  Motor med integrerade Motor med integrerade Gvre Motor med integrerade nedre
granslagen ELLER fysisk fast  granslagen ELLER fysisk fast granslagen ELLER fysisk fast punkt
punkt pd pergolan. punkt pd pergolan. pa pergolan.

32 Copyright™ 2020 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved
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2.4.4.1. Automatisk instdllning av granslagena

1] Tryck kort och samtidigt pa knapparna Upp och Ned pa fjérrkontrollen: 1A
- Den motordrivna produkten ndr pa egen hand gransldgena under en @ @

"sjlvinlarningsfas’”. v
o

/\| OBSERVERA 21~
Avbryt inte rérelsen férrdn motorn ndr det yttersta ldget. /
v

2] Tryck pd Upp eller Ned for att nd nskat “snolage”.

3] Tryck och hall in My-knappen tills den motordrivna produkten gor en kort
framdt- och bakatgdende rorelse. Granslagena och "snéldge” har nu
programmerats.

2.4.4.2, Manuellinstéllning av granslage for stangning och automatisk installning av
granslage for oppning.

1] Tryck pa Ned-knappen pa fiarrkontrollen for att na granslaget for stangning. 1] 2]
2] Tryck samtidigt pa knapparna Upp och My pé fiarrkontrollen: @ @ @

— Den motordrivna produkten nar pa egen hand grénslaget for ¢ppning
4] Q

under en "sjalvinlarningsfas’. 3]~
/\ | OBSERVERA /

Avbryt inte rérelsen férrdn motorn ndr det yttersta ldget.

3] Tryck pd Upp eller Ned for att nd nskat “snolage”.

4] Tryck och hall in My-knappen tills den motordrivna produkten gor en kort
framat- och bakatgdende rorelse.

= Grdnsldgena och "snolage” har nu programmerats.

2.4.4.3. Manuell instéllning av granslage for oppning och automatisk installning av

\4

1] Tryck pd Upp-knappen pé fjarrkontrollen for att na grénslaget for Gppning. 1A
2] Tryck samtidigt p& knapparna My och Ned pé fiarrkontrollen: @
4]

— Den motordrivna produkten nar pa egen hand granslaget for stangning

under en "sjalvinlarningsfas”. 3]~
/\ | OBSERVERA /

Avbryt inte rérelsen férrdn motorn ndr det yttersta ldget.

3] Tryck pd Upp eller Ned for att n& dnskat “snolage”.

4] Tryck och hall in My-knappen tills den motordrivna produkten gor en kort
framat- och bakatgaende rérelse.

— Grdnslagena och "sndlage” har nu programmerats.

2.4.5.Programmering av den forsta lokala io-fjarrkontrollen

®| 0BS
Slutlig programmering av den férsta fjdrrkontrollen kan endast utféras om den motordrivna produktens grdnsidgen
har stdllts in.
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2.4.5.1. Programmering av den forprogrammerade Somfy io-homecontrol® lokala
fjdrrkontrollen

Tryck pa PROG-knappen pa den forprogrammerade fidrrkontrollen: den
motordrivna produkten gér en kort framat- och bakatgdende rérelse och ® PR°°@

L]
fidrrkontrollen programmeras.

2.4.5.2. Programmering av en ej forprogrammerad fjarrkontroll
1] Stangav natstrommen (den férprogrammerade fjarrkontrollen raderas).

1] 2]
2] SI& p& huvudstrémbrytaren igen. Den motordrivna produkten gor en kort @ \ E‘ ‘ y
framat- och bakatgaende rorelse.

3] Tryck samtidigt p& knapparna Upp och Ned p3 den fiarrkontroll som ska 31\ 4AROG
programmeras tills den motordrivna produkten gor en kort framat- och

L]
bakétgdende rorelse. v

4] Tryck pd PROG-knappen pa fiarrkontrollen: den motordrivna produkten gor
en kort framat- och bakatgdende rérelse och fiarrkontrollen programmeras.

2.5.Tips och rad vid installationen
2.5.1.Har du fragor om produkten?

Problem Mojliga orsaker Losningar
Den motordrivna produkten fungerar ~ Defekt kablage. Kontrollera kablaget och atgarda det vid
inte. behov. Se .
Batterinivan i fjdrrkontrollen &r for ldg.  Kontrollera batteriet och byt ut det vid
behov.
Fjarrkontrollen dr inte kompatibel med  Kontrollera kompatibiliteten och byt ut
systemet. fiarrkontrollen vid behov.
Fjarrkontrollen har inte programmerats  Anvand en forprogrammerad
att styra motorn. fidrrkontroll eller programmera aktuell

fiarrkontroll, se .

Den motordrivna produkten svarar inte Den motordrivna produkten harinte  Ga till avsnittet .
pa vackningskommando. stalitsin.

2.5.2.Aterst5|lning av endast de manuella granslagena

1] Gatill det granslage som ska andras. 1A
2] Tryck samtidigt pa knapparna Upp och Ned tills den motordrivna produkten @/ @
gor en kort framat- och bakdtgdende rorelse. v
3] Gatilldet nya dnskade granslaget. [N 3]~
4] Tryck och hall in My-knappen tills den motordrivna produkten gér en kort /
framdt- och bakatgaende rorelse. v v
4] @

= Det nya gransldget har nu programmerats och det gamla raderats.
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2.5.3.Lagga till/radera en fjirrkontroll

®| 0BS
* Forsta io-fidrrkontroll (envigs): Den hdr fiérrkontrollen dr redan programmerad vid aktuella utgéngar och
kommer inte att raderas.
* Andra io-fidrrkontroll (envégs): Den hér firrkontrollen mdste programmeras eller raderas vid samma utgéngar
som séndare 1.
1] Tryck p4 PROG-knappen p baksidan av den férsta io-figrrkontrollen i minst 1]
2 sekunder tills den motordrivna produkten gor en kort framat- och PROGI PROGI
bakatgdende rérelse via aktuell utgang.
2] Tryck kort pd PROG-knappen pé baksidan av den andra io-fiérrkontrollen

tills den motordrivna produkten gér en kort framat- och bakatgéende rorelse
via aktuell utgang.

2.5.4.Sensorer

®| OBS

* Fér att anpassa sensorinstdliningarna: anvénd io-verktyget Set&Go (kontakta en Somfy-representant fér mer
information).

* Kontakta en Somfy-representant for att hitta kompatibla produkter.

* Det hdr avsnittet beskriver sensorernas standardinstdllningar.

2.5.4.1. Vid frost

®| OBS
Den hir boxen har en intern temperatursensor for detektering av frost.
Pergolan gar till "frostlage” om aktuellt ldge understiger detta.
Standardfrostlage: 90 % STANGD (&ppen cirka 10°)
Standardtemperatur for detektering: 5 °C
Se Set&Go io Somfy-produkten for att anpassa instéliningarna for den interna
temperatursensorn:
= Position: kan stallas in mellan 0 och 100 %.
= Gransvarde: kan stallas in mellan 0 °C och 8 °C.
= Status: aktiv/inaktiv.

®| OBS
Det gér att utféra automatiska och manuella rérelser, men om ett lige som understiger “frostldget” beordras gér
pergolan in i detta lige och Gtergdr omedelbart till “frostléiget”.

2.5.4.2. Vidregn

®| 0BS
Anslut en kablad regnsensor direkt till boxen for detektering av regn.

Pergolan garini"regnldge”.
Standardregnlage: 100 % STANGD
Se Set&Go io Somfy-produkten for att anpassa installningarna:
Regnposition: kan stallas in mellan 0 och 100 %.
®| OBS | : | : I |
e Automatiska och manuella rérelser kan utforas.

* Sensorn inaktiveras om Auto/Manu-knappen pd Situo jo Variation dr i
manuellt ldge.
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Vattenavrinningsfunktion

®| 0BS
Vattenavrinning dr inaktiverad som standard och kan aktiveras med Set&Go.

v' | 6 timmar fran regnuppehdll forbli pergolan 60 % 6ppen (= 45°) i 4 minuter vid
rérelsekommando, sa att allt vatten kan rinna av, innan rérelsen utférs.

v’ Detta verkstills om:
* Det inte har gjorts de senaste 6 timmarna.
* Om beordrat Idge 6verstiger 45°

2.5.4.3. Vid sno

®| 0BS

Anvind en kablad "Ondeis”-sensor i kombination med den interna temperatursensorn for detektering av sné.
Pergolan gdr ini’snoldge”.

Standardsnolage: stalls in vid konfigurering

Standardtemperatur for detektering: 5 °C

Se Set&Go io Somfy-produkten for att anpassa installningarna: *
= Position: kan stallas in mellan 0 och 100 %. *
= Gransvdrde: kan stdllas in mellan 0 °C och 8 °C.

= Status: aktiv/inaktiv.

®| 0BS
e Automatiska rérelser kan utforas 15 minuter efter den senaste snddetekteringen.
* Manuella rérelser kan utféras 30 sekunder efter den senaste snddetekteringen.

2.5.4.4. Vidvind

Pergolan garini"vindlage”.

Standardvindlzge: 100 % STANGD f ) 9
Funktionen kan inte inaktiveras men kan stéllas in mellan 0 och 100 %.
Se Set&Go io Somfy-produkten for att anpassa instillningarna for den har —\)
funktionen.

®| 0OBS

* Automatiska rérelser kan utforas 15 minuter efter den senaste vinddetekteringen.
* Manuella rérelser kan utféras 30 sekunder efter den senaste vinddetekteringen.

2,5.4.5. Vid sol

Pergolan gar till "My-lage” eller till det yttersta granslaget. Se solsensorns anvisningar. I
Standard-My-lage: 50 % STANGD (6ppen cirka 10°) N 7/
Se Favoritlige (My) [» 38] fér att dndra liget. - O -
7/ N
|
®| 0BS

e Automatiska och manuella rérelser kan utféras.
* Sensorn inaktiveras om Auto/Manu-knappen pd Situo io Variation dr i manuellt lige.
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2.5.4.6. Vid hinder

Om hinder upptdcks under framat- eller bakatgaende rérelse stannar motorn och en
lossande rérelse utfors under 2 sekunder. Sedan kan rérelsen aterupptas.

Se Set&Go io Somfy-produkten for att anpassa installningarna:
Status: aktiv/inaktiv.

® | 0BS
Detta skydd aktiveras efter 1 sekunds rérelse for att undvika obnskade stopp i rérelsens bérjan. Beroende pd
motordriven produkt kan det ske en betydande strémtopp under rérelsens forsta centimetrar.

2.5.4.6.1. Stillain kanslighet for detektering av hinder
A OBSERVERA

Den hdr funktionen dr endast tillginglig via reglagen pé ficrrkontrollen (nér den motordrivna produkten dr i
mittenldge).
Gor sa har for att anpassa gransvardet for detektering av hinder:
1] Flyttaden motordrivna produkten till mittenlage. 1] ~ 2]
2] Tryck kort och samtidigt p& knapparna My och Ned och tryck dérefter genast / @ o0
pa My och Ned igen och hall dem inne i 2 sekunder tills produkten gor en v viv
framat- och bakdtgaende rorelse. 3]~ 4]
3] Tryck pd Upp eller Ned fér att véxla kénsligheten mellan nivé 1 och 3. / /3 @ @

®| 0BS
Niva 2 dr fabriksinstdllningen.

4] Tryck pd My tills produkten gor en framdt- och bakatgdende rorelse for att
spara vald niva.

2.5.4.6.2. Stillain stangnings- och 6ppningskraften for lamellerna

A OBSERVERA
Den hir funktionen dr endast tillginglig via reglagen pd ficrrkontrollen (ndr den motordrivna produkten dr i
mittenldge).

Gor s& har for att anpassa gransvardet for stangning/dppning av lameller: 1] ~ 2]
1] Flytta den motordrivna produkten till mittenlége. / @ 6 8
2] Tryck kort och samtidigt pa& knapparna Upp och My och tryck dérefter genast v *

p& Upp och My igen och hall dem inne i 2 sekunder tills produkten gor en 3] ~ 4]
framét- och bakitgdende rorelse. / 3 ()

i

3] Tryck pd Upp eller Ned for att vaxla kraften mellan niva 1 och 3. v

0BS
Niva 2 dr fabriksinstdliningen.

®

4] Tryck p& My tills produkten gér en framat- och bakatgéende rorelse fér att spara vald niva.
[]
2.5.5.Aterstallning till fabriksinstallning

A

OBSERVERA
Slé endast frén strémmen (dubbel frénslagning) fér den motordrivna produkt som ska nollstéllas.
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®| 0BS
Aterstdllningen raderar alla lokala fidrrkontroller och alla sensorer.
1] Placera den motordrivna produkten i halvt upphissat lage. 1] 2]
2] SI& fran huvudstrombrytaren i 4 sekunder. @ ©) @ |}
4s FF
3] SI& p& huvudstrombrytarenigen i mellan 5 och 15 sekunder. °
4] SI& fran huvudstrombrytaren i 4 sekunder. 31@ r"" Al@ Y
5] SI& p& huvudstrombrytaren igen: 5-15s bs o
= Den motordrivna produkten rér sig i nagra sekunder. Om den s 6]
motordrivna produkten befinner sig i det dvre eller nedre grénslaget gor >
produkten en kort uppét- och nedatgdende rorelse. y
6] Tryck p& knappen PROG pé den lokala Somfy-fiarrkontrollen i = 7 sekunder X2

tills den motordrivna produkten har utfort en uppat- och
nedatgienderdrelse tva ginger:

- Motorn dterstalls till fabriksinstéliningarna.
Upprepa stegen for idrifttagning (se avsnittet *Idrifttagning’).

3.ANVANDNING OCH UNDERHALL

®| OBS
Den hdr motorn dr underhdllsfri.

3.1.Knapparna Upp, Ned och Rullning

1] For att rora produkten framét eller bakdt, tryck kort pa knappen Upp eller 1] A @/ @
Ned.

2] For att vinkla lamellerna trycker du pd och héller in Upp eller Ned, eller v
anvander rullningsfunktionen pa fjarrkontrollen tills lamellerna nér nskat 5 A —
lage. / / Ig;/m

|
V/

3.2.My-knapp
3.2.1.Stoppfunktion

Den motordrivna produkten ar irérelse.
Tryck pd My-knappen. Den motordrivna produkten stannar. @ @ @

3.2.2.Favoritliage (My)

®| 0OBS
* "My”-ldget dr ett forprogrammerat ldge som avviker frdn helt 6ppet eller stingt Idge och dr som standard
programmerat till 50 % ppet ldge.
* Produkten justerar grdnsldgena innan den nér My-ldget.

1] Stéllin den motordrivna produkten i dnskat My-lage. 117 @ 2]
2] Tryck p& My-knappen tills den motordrivna produkten gor en kort uppét- / \/ @ @
och nedatgdende rérelse. Det nya My-laget har nu programmerats och det v

gamla raderats.
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3.3.Anvandningstips och rekommendationer

3.3.1.Har du fragor om produkten?

Problem Mojliga orsaker Losningar
Den motordrivna produkten fungerar inte. Batterinivan i fidrrkontrollen ar for - Byt fidrrkontrollens batteri.
l3g.

®| 0BS

Om produkten fortfarande inte fungerar, kontakta en fackman inom motorisering och hemmaautomatisering.

3.3.2.Byte av en defekt eller borttappad Somfy-fjarrkontroll

For byte av en defekt eller borttappad fjarrkontroll, kontakta en fackman inom motorisering och hemmaautomatisering.

4L TEKNISKA DATA

Natspanning
Radiofrekvens
Frekvensband och maximal effekt som anvéands

Skyddsklass

Drifttemperatur

Elektrisk isolering

Frekvens

Motorstréom

Hogsta antal fjarrkontroller som kan tilldelas motorn
Hogsta antal sensorer som kan tilldelas motorn
Mattimm

Lagsta cykellivslangd

Typ av mandverenhet

Styrning

Fororeningsgrad

& FORSIKTIGHET

®| 0BS

24\ DCSELV +/- 2%

868-870 MHz

868.000 MHz - 868.600 MHz e.r.p. <25 mW
868.700 MHz - 869.200 MHz e.r.p. <25 mW
869.700 MHz - 870.000 MHz e.r.p. <25 mW
IP55

-20°Ctill +70°C

Klass Il

Kontinuerlig markstrém

0,5-55A

9

3

80 x 265 x 45

10000

1Y

Class A

3

Vind dig till din Somfy-kontaktperson for mer information om motorns tekniska data.

Maximal styrstrém far inte éverstiga 50 % av motorns mdrkstrém. Maximal styrstrém kan stdllas in fér Set&Go-
produkten mellan 0,5 A och 5,5 A (Standard = 3 A), beroende pé vilken motor som anvénds.
Motorerna dr inte utformade fér att tdla fér hég strém.

Om den strém som behdvs Gverstiger 50 % av mdrkstrémmen: kontrollera motoreffektens 6verensstimmelse med
den maximala kraft som behévs for att réra pé lamellerna (vikt, friktion, temperatur etc.).

E Vibryr oss om miljon. Kasta inte produkten i hushallssoporna. Lamna in den till en certifierad miljéstation for

atervinning.
—
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Som tillverkare intygar harmed SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 CLUSES, att den drivenhet som omfattas av
den hér bruksanvisningen, och som &r markt fér en inspanning pa 230 V~50 Hz, och som anvands i enlighet
med den har bruksanvisningen, uppfyller de vasentliga kraven i tillampliga europadirektiv och i synnerhet med
maskindirektivet 2006/42/EG samt radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU.

Hela CE-dokumentet finns pd internetadressen www.somfy.com/ce.

Philippe Geoffroy, Godkénnandeansvarig, pa uppdrag av Aktivitetsansvarig, Cluses, /2020.
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INSTRUKSJONER OVERSATTE

Disse anvisningene gjelder for alle PERGOLA io LOUVER CONTROL-motorene med versjoner som er tilgiengelige i den

gjeldende katalogen.

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. Forhandsinformasjon 42
1.1. Bruksomrade 42
1.2. Ansvar 42

2. Installasjon 42
2.1. Montering 43
2.2, Beskrivelse, tilkoblinger oppe 43
2.3. Beskrivelse, tilkoblinger nede 44
2.4, |Idriftsetting A
2.5. Tips og rad om installasjon 47

3. Bruk og vedlikehold 51
3.1. Opp-, ned- og rull-knapper 51
3.2.  My-knapp 51
3.3. Rad og tips for bruk 52

L4, Tekniske data 52

Sikkerhetsanvisninger

A\ FARE
Betyr en fare som kan medfare umiddelbar ded eller alvorlige personskader.
/\ ADVARSEL
Betyr en fare som kan medfare dgd eller alvorlige personskader.
[\ FORHOLDSREGEL
Betyr en fare som kan medfare sma til moderate personskader.
/\ FORSIKTIG
Betyr en fare som kan medfare skade pd produktet eller gdelegge det.
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1.FORHANDSINFORMASJON

1.1.Bruksomrade

PERGOLA io LOUVER CONTROL er en separat montert kontrollenhet med \'o—homecontrol‘ﬁ—rad‘\otekmo\’og‘\ og brukes til
kontroll av tradbundne motorer for pergolaer med posisjonerte spiler, fra en io-homecontrol-fiernkontroll”.
Den er bare kompatibel med 24 V DC-motorer.

1.2.Ansvar

Brukeren ma ta vare pa disse veiledningene. Manglende overholdelse av disse
anvisningene eller bruk av produktet utover bruksomradet er ikke tillatt og vil medfgre
at Somfys ansvar og garanti opphgrer.

Dette produktet fra Somfy skal installeres av spesialister innen motorisering og
boligautomasjon. Installatgren skal fglge gjeldende lover og forskrifter i
installasjonslandet og dessuten informere kundene om bruk og vedlikehold av
produktet.

Fer enhver montering ma du kontrollere dette produktets samsvar med tilknyttet
utstyr og tilbehgr. Hvis du har spgrsmal eller gnsker mer informasjon i forbindelse med
installasjonen av dette produktet, kan du kontakte en Somfy-forhandler eller ga til
nettstedet www.somfy.com.

2.INSTALLASJON

A ADVARSEL

* Disse anvisningene er obligatoriske for spesialisten innen motorisering og automasjon som installerer produktet.
e Kabler som gdr gjennom en metallvegg ma vaere beskyttet og isolert av en muffe eller hylse

* Ved utendgrs bruk skal produktet installeres i et UV-bestandig rar, for eksempel under en takrenne.

* Gjeldende standarder og lovgivning i installasjonslandet md overholdes.

A FORSIKTIG

* Motoren md aldri utsettes for fall, stat, giennomhulling eller vann.
o Strammen md vere avsldtt under montering og kabling.

* Kontroll som monteres separat.

42 Copyright® 2020 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved

Pergola io LOVER CONTROL_5157756A 96 pages.pdf 42 11/2/2020 2:00:21 PM



Pergola io LOUVER CONTROL

2.1.Montering

2.1.1.Plassbehov
Mali millimeter: 80 x 265 x 45
Bruk to I1SO 7049 selvgjengende metallskruer ST2.9 x 9,5-C for a feste produktet til pergolaen.

265

B o
45
2.1.2.Kabling
/\| FORHOLDSREGEL 1]
e Lengden pd kablene md ikke overstige 10 meter.
* Bare én kabel md settes i en kabelgjennomfaring.
® Pass pd kabelplasseringen. Unngd at vann trenger inn. 3T =@
® Bruk kabelgjennomfaringene som falger med kontrollenheten hvis det er E'Ilfg%‘
behov for flere enn to kabeloverganger. U RG
® |kke bergr elektroniske komponenter.
* Kontroller at lokket til boksen er ordentlig lukket.
1] Sett kablene inn i de respektive kabelgiennomfgringene, (diameteren pa
kablene er mellom 5 og 9 mm, og minstetverrsnittet til ledningene er 0,2 mm?
til 3,31 mm?) og stram dem godt.
2] Avmantle ledningene (mellom 9 og 10 mm), og stram ledningene i kontaktene.
2.2.Beskrivelse, tilkoblinger oppe
T ]
_ = — L
1] 53 J] (
= ESiEs
I E= — i
1] Kabling, stremforsyning 24 V DC
0VDC +V/DC
Strgmforsyning (0 VDC) Strgmforsyning +24 VDC
2] Kabling Ondeis 24 V regnsensor
Kontrollenhet +V/DC (regnsensor)  0VDC (regnsensor)  Kontakt + -
Strgmforsyning Strgmforsyning Kontakt 1 Kontakt 2

regnsensor +24 VDC  regnsensor 0 VDC
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2] Kabling Ondeis 24 V regnsensor

Kabelfarge Rad Svart Svart 1 Svart 2
regnsensor

2.3.Beskrivelse, tilkoblinger nede

3] =
Lo
POPOQPPPPPR m
Motor| Encoder * || Motor | *‘Encoder
I [N AP,
L YT T TP T 1w \ Gl
AT

3] Kabling for snuing pergola io med eller uten koder

Pergola io +VDC 0VvDC +VDC 0VvDC C1 (]

Louver Control (motor M1) (motor M1) (koder M1)  (koder M1)  (koder M1) (koder M1)
Strgmforsyning  Strgmforsyning +24VDC 0 VDC Inngang *Apen Inngang "Apen
motor +24 VDC motor 0VDC  koder Koder kollektor" koder kollektor" koder

kanal 1 kanal 2
Pergola Tiltio Brun BI3 Red Svart Gul Grgnn
kabelfarger
4] Kabling to motorer med koder

Pergola io +VDC 0VDC +V/DC 0VDC C1 C2

Louver Control (motor M1og (motorMlog (motorM1 (motorM1 (motor M1ogM2)  (motor M1 og M2)
M2) M2) ogM2) ogM2)

Strgmforsyning  Strgmforsyning +24VDC  0VDC Utgang "Apen Utgang "Apen
motor +24 VDC motor 0VDC  koder Koder kollektor" koder kollektor" koder
kanal 1 kanal 2

Pergola Tiltio Brun B3 Red Svart Gul Grgnn

kabelfarger

2.4.Idriftsetting

2.4,1 Forhandsprogrammere fjernkontrollen

1] SIa pé strammen. 1 2]
2] Trykk kort p& Opp og Ned samtidig pa fiernkontrollen: o A
= Det motordrevne produktet 1 eller 2 beveger seg kort frem og tilbake y
(avhengig av utgangen som brukes). Vv
— Denne fiernkontrollen er forhandslagret i motoren
2.4.2.Synkronisering av to motorer
FORSIKTIG
Obligatorisk:
* Fglg disse trinnene far rotasjonsretning velges.
e Det er viktig G bruke to identiske motorer med kodere.
44 Copyright™ 2020 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved
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® | VEILEDNING
Synkronisering betyr:
* Motorene starter samtidig.
* Motorene stopper samtidig (ogsé ved svikt pé én av eller begge motorene).
e Vi anbefaler @ utfare kontrollforsgk av synkronisering med 2 tilkoblede motorer for at bruksforholdene skal vare
realistiske.
* De to motorene reguleres ikke innbyrdes i forhold til hverandre.
Trykk pd Opp- og Ned-knappen pé fiernkontrollen og hold den inne helt til det A
motordrevne produktet beveger seg frem og tilbake.

2.4.3.Kontroll av rotasjonsretningen
Trykk pa Opp-knappen pé fiernkontrollen: A ! @l\/
a
b]

a] Hvis det motordrevne produktet dpnes, er rotasjonsretningen riktig: Fortsett med
b2]A @

Innstilling av endeposisjoner
b] Hvis det motordrevne produktet lukkes, er rotasjonsretningen feil: Fortsett med b1]

neste punkt. @

bl] Trykk pad My-knappen pa fjernkontrollen helt til det
motordrevne produktet beveger seg frem og tilbake:
Rotasjonsretningen er endret.

b2] Trykk p& Opp-knappen pa fjernkontrollen for & bekrefte
rotasjonsretningen.

2.4.4.Innstilling av endeposisjoner

@ | VEILEDNING
* Endeposisjonene kan stilles inn pd tre forskjellige mdter avhengig av det motordrevne produktet som brukes.
* For to uavhengige motorer stilles den farste motoren inn fgrst, og deretter gjentas innstillingene for den andre fra
Forhéndsprogrammere fiernkontrollen [) 44].

Helautomatisk modus Halvautomatisk modus OPP  Halvautomatisk modus NED
(Bare hvis kodere er (Bare hvis kodere er registrert)
registrert)

Prinsipp: Endeposisjonene foroppog  @vre endeposisjon stilles inn Nedre endeposisjon stilles inn
ned stilles inn automatisk. automatisk. automatisk
Endeposisjonene registreres via Den gvre endeposisjonen Den nedre endeposisjonen
endeposisjonene til motoren  registreres via endeposisjonen til registreres via endeposisjonen til
(u-bryter) ved at en kraft motoren (u-bryter) vedaten  motoren (u-bryter) ved at en kraft
registreres (lukking av spilene  kraft registreres (lukking av registreres (lukking av spilene eller
eller stoppunkt). spilene eller stoppunkt). stoppunkt).

Obligatorisk:  Motor med integrerte Motor med integrert Motor med integrert endeposisjon
endeposisjoner ELLER fysisk  endeposisjon opp ELLER fysisk  ned ELLER fysisk stoppunkt pa
stoppunkt pa pergolaen. stoppunkt pa pergolaen. pergolaen.
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2.4.4.1. Automatisk innstilling av endeposisjonene

1] Trykk kort pd Opp- og Ned-knappen samtidig pa fiernkontrollen: 1A
- Det motordrevne produktet ndr endeposisjonene av seg selv under en @ @

"selvprogrammeringsfase”. \Y4
o

/\| FORSIKTIG 21~
Ikke avbryt bevegelsen far motoren nér sin maksimumsposisjon. /
v

2] Trykk p& Opp- eller Ned-knappen for & nd @nsket "Sng"-posisjon.

3] Trykk pd My-knappen helt til det motordrevne produktet beveger seg frem
og tilbake. Endeposisjonene og "Sng"-posisjonen er nd programmert.

2.4.4.2. Manuellinnstilling av endeposisjonen for lukking og automatisk innstilling av

endeposisjonen for apning.
AA $
@

1] Trykk pd Ned-knappen pd fiernkontrollen for & mé& endeposisjonen for 1] @
4] @

lukking.

2] Trykk p& Opp- og my-knappen samtidig:
— Det motordrevne produktet ndr endeposisjonen for apning av seg selv 3] A @
v

under en "selvprogrammeringsfase".

/\| FORSIKTIG
Ikke avbryt bevegelsen far motoren nér sin maksimumsposisjon.

3] Trykk p& Opp- eller Ned-knappen for & nd @nsket "Sng"-posisjon.

4] Trykk p& My-knappen helt til det motordrevne produktet beveger seg frem
og tilbake.

- Endeposisjonene og 'Sng"-posisjonen er nd programmert.

2.4.,4.3. Manuell innstilling av endeposisjonen for apning og automatisk innstilling av

\4

1] Trykk pa Opp-knappen pa fiernkontrollen for 8 nd endeposisjonen for dpning. | 1] A
2] Trykk pd my- og Ned-knappen samtidig: @
4]

— Det motordrevne produktet ndr endeposisjonen for lukking av seg selv

under en "selvprogrammeringsfase”. 3]~
/\| FORSIKTIG /

Ikke avbryt bevegelsen fgr motoren ndr sin maksimumsposisjon.

3] Trykk pa Opp- eller Ned-knappen for & nd gnsket "Sng"-posisjon.

4] Trykk p4 My-knappen helt til det motordrevne produktet beveger seg frem
og tilbake.

— Endeposisjonene og "Sng"-posisjonen er nd programmert.
2.4.5.Lagre den forste lokale io-fjernkontrollen

@ | VEILEDNING

Lagring (endelig) av den farste fjernkontrollen er bare mulig hvis endeposisjonene for det motordrevne produktet er
stilt inn.
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2.45.1. Lagre den forhandsprogrammerte lokale somfy io-homecontrol®-
fiernkontrollen

Trykk pd PROG-knappen pa fiernkontrollen som er forhandsprogrammert: Det
motordrevne produktet utfgrer en kort bevegelse frem og tilbake: fiernkontrollen er © PROG @

L]
lagret.

2.4.5.2. Lagre en fjernkontroll som ikke er forhéndsprogrammert
1] SI3 av strgmforsyningen (den forhdndsprogrammerte fiernkontrollen slettes).

2] SI& stremforsyningen pd igjen. Det motordrevne produktet beveger seg kort @ D
frem og tilbake. o

3] Trykk samtidig p4 Opp- og Ned-knappen pa fiernkontrollen som skal lagres 31\ @

§ A

helt til det motordrevne produktet beveger seg kort.

4] Trykk kort p4 PROG-knappen pa denne fiernkontrollen: Det motordrevne v

produktet utfarer en kort bevegelse frem og tilbake; fiernkontrollen er lagret.

2.5.Tips og rad om installasjon
2.5.1.Problemer med produktet?

Problem Mulig drsak Lgsning
Det motordrevne produktet virker ikke. Kablingen er feil. Kontroller kablingen og endre den om
n@dvendig, se .
Batteriet i fiernkontrollen er darlig. Sjekk batteriet, og bytt det om
nadvendig.
Fjernkontrollen er ikke kompatibel. Kontroller kompatibiliteten, og skift ut

fiernkontrollen om n@dvendig.

Fjernkontrollen du bruker, er ikke lagret Bruk en lagret fiernkontroll eller lagre
i motoren. denne fiernkontrollen, se .

Det motordrevne produktet reagerer ~ Det motordrevne produktet er ikke stilt  Fortsett til kapitlet .
ikke pa vekkekommandoen. inn.

2.5.2.Tilbakestilling av bare den manuelle innstillingen av endeposisjonen
1] Utfar bevegelse til endeposisjonen for & endre. 1A
2] Trykk pa knappene Og og Ned samtidig helt til det motordrevne produktet @/ @
beveger seg kort frem og tilbake. \Y4
3] Beveg til en ny ensket endeposisjon. 2IN 3]~
4] Trykk p& My-knappen helt til det motordrevne produktet beveger seg frem /
og tilbake. \% v

— Den nye endeposisjonen er nd programmert, og den tidligere er slettet. 4] @ @
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2.5.3.Legge til / slette en fjernkontroll

@ | VEILEDNING
* Forste enveis io-fiernkontroll: Denne fiernkontrollen er allerede lagret pd de gjeldende utgangene, som ikke vil bli
slettet.
e Andre enveis io-fjernkontroll: Denne fiernkontrollen méd lagres eller slettes pé de samme utgangene som
mdleverdisender 1.

1] Trykk pd PROG-knappen pd baksiden av den farste io-fiernkontrollen i mer 1] = 2] i

enn 2 sekunder til det motordrevne produktet gjgr en bevegelse frem og PROG PROG
tilbake pa den gjeldende utgangen. e °

Trykk kort pd PROG-knappen pé baksiden av den andre io-fiernkontrollen til
det motordrevne produktet gjgr en bevegelse frem og tilbake pd den
gjeldende utgangen.

2

2.5.4.Sensorer

® | VEILEDNING

* For G tilpasse innstillingen av sensorene bruker du Set&Go io-verktgyet (kontakt en Somfy-representant for mer
informasjon).

* Kontakt en Somfy-representant for hjelp til G finne kompatible produkter.

* Dette kapitlet beskriver standardegenskapene til sensorene.

2.5.5.1. Ved frost

® | VEILEDNING
For registrering av frost har denne boksen en intern temperatursensor.

Pergolaen gar til "Frost"-posisjonen hvis den gjeldende posisjonen er under denne.
Standard "Frost"-posisjon: 90 % LUKKET (8pning ca. 10°)
Standardtemperatur for registrering: 5 °C
Se Set&Go io Somfy-produkt for a tilpasse den interne temperatursensoren:
= Posisjonen: kan stilles inn mellom 0 og 100 %.
= Grensen: kan stilles inn mellom 0°C og 8 °C.
= Statusen: aktivering/deaktivering.

® | VEILEDNING
Automatiske og manuelle bevegelser er tillatt, men hvis en posisjon under "Frost"-posisjon er gnsket, gér pergolaen
til denne posisjonen og returnerer deretter umiddelbart til "Frost"-posisjonen.

2.5.4.2. Vedregn

® | VEILEDNING
For registrering av regn brukes en regnsensor som kobles direkte til boksen.

Pergolaen gar til "Regn"-posisjonen.

Standard "Regn"-posisjon: 100 % LUKKET

Se Set&Go io Somfy-produkt for 3 tilpasse:
Regn-posisjonen: kan stilles inn mellom 0 og 100 %.

® | vEILEDNING | : | : | |
o Automatiske og manuelle bevegelser er tillatt.
* Sensoren deaktiveres hvis Auto/Manu-knappen pd Situo Variation stdr pd
"manuell modus".
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Vannfjerningsfunksjon
® | VEILEDNING
Som standard er vannfjerning deaktivert. Funksjonen kan aktiveres med Set&Go.
v’ De 6 fgrste timene etter at regnet har opphart blir pergolaen veaerende i posisjonen 60 %

(= 45°) i 4 minutter etter en bevegelseskommando far denne bevegelsen fortsetter, slik
at alt vannet kan fjernes.

v" Denne operasjonen utfgres hvis:
* lkke utfgrt i lopet av de 6 siste timene.
* Hvis den gnskede posisjonen er over 45°

2.5.4.3. Vedsng
®| VEILEDNING

For registrering av sng brukes en tradbindet "ondeis"-sensor i kombinasjon med den interne temperatursensoren.
Pergolaen gar til "Sng"-posisjonen

Standard "Sng"-posisjon: angis under innstillingene

Standardtemperatur for registrering: 5 °C

Se Set&Go io Somfy-produkt for 3 tilpasse: *
= Posisjonen: kan stilles inn mellom 0 og 100 %. *
= Grensen: kan stilles inn mellom 0 °C og 8 °C.

= Statusen: aktivering/deaktivering.

@® | VEILEDNING

* Automatiske bevegelser er tillatt 15 minutter etter den siste registreringen av sng.
* Manuelle bevegelser er tillatt 30 sekunder etter den siste registreringen av sng.

2.5.4.4. Vedvind

Pergolaen gar til "Vind"-posisjonen.

Standard "Vind"-posisjon: 100 % LUKKET f ) Q
Funksjonen er ikke deaktivert, men vindposisjonen kan stilles inn mellom 0 og 100 %.

Se Set&Go io Somfy-produkt for 3 tilpasse denne funksjonen. —\) )

@ | VEILEDNING

* Automatiske bevegelser er tillatt 15 minutter etter den siste registreringen av vind.
* Manuelle bevegelser er tillatt 30 sekunder etter den siste registreringen av vind.

2.5.4.5. Ved sol

Pergolaen gar til "My"-posisjonen eller til den nedre endeposisjonen (se merknaden

om solsensoren). N I /7
Standard "My"-posisjon: 50 % LUKKET (3pning ca. 10°). _ O _
Se Favorittposisjon (my) [» 51] for & endre posisjonen.

7/ I N

® | VEILEDNING
e Automatiske og manuelle bevegelser er tillatt.
* Sensoren deaktiveres hvis Auto/Manu-knappen pé Situo io Variation er i manuell posisjon.
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2.5.4.6. Ved en hindring

Hvis en hindring oppdages under en bakover- eller foroverbevegelse, stopper
motoren, og en frigjgringsbevegelse pa 2 sekunder utfgres. Deretter er en bevegelse i
samme retning mulig.

Se Set&Go io Somfy-produkt for 3 tilpasse:

Egenskaper: aktivering/deaktivering.

@® | VEILEDNING

Denne beskyttelsen aktiveres etter 1 sekunds bevegelse for G unngd ugnsket stopp i begynnelsen av bevegelsen
(avhengig av det motordrevne produktet kan det oppstd en merkbar strgmspiss under de forste centimeterne av
bevegelsen ).

2.5.4.6.1. Stille inn falsomhetsnivaet for registrering av hindring

A FORSIKTIG
Denne funksjonens tilgjengelighet avhenger av ergonomien til fiernkontrollen (nér det motordrevne produktet er i
midtposisjonen).
Tilpasse grensen for registrering av hindring:
1] Beveg det motordrevne produktet til midtposisjonen. 1] ~ 2]
2] Trykk kort p& my- og Ned-knappen samtidig, og trykk umiddelbart p& my- / @ @+@
v VvV VvV

og Ned-knappen samtidig igjen i 2 sekunder helt til en bevegelse tilbake og

frem. 3] A - 4]
3] Trykk p& Opp eller Ned for & gke/redusere registreringsnivaet fra 1 il 3. / 2 3 @

® | VEILEDNING
Niva 2 er nivet fra fabrikk

4] Trykk pd my-knappen helt til en bevegelse tilbake og frem for & lagre det
valgte nivaet.

2.5.4.6.2. Stille inn lukke- eller 3pnekraften pa spilene
FORSIKTIG
Denne funksjonens tilgjengelighet avhenger av ergonomien til fjernkontrollen (nér det motordrevne produktet er i
midtposisjonen).
Tilpasse grensen for lukking eller dpning av spilene: 1] ~ 2]
1] Beveg det motordrevne produktet til midtposisjonen. / @ 6 8
v +

2] Trykk kort pd Opp- og my-knappen samtidig, og trykk umiddelbart ps Opp-

og my-knappen samtidig igjen i 2 sekunder helt til en bevegelse tilbake og 3] » 4]
frem. / 1‘{'3 ®

3] Trykk p& Opp eller Ned for & gke/redusere lukkings- eller &pningsnivaet fra 1 v
til 3.

@ | VEILEDNING
Niva 2 er nivdet fra fabrikk

4] Trykk pa my-knappen helt til en bevegelse tilbake og frem for & lagre det valgte nivéet.
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2.5.5.Tilbakestilling til originaloppsett

A

FORSIKTIG
SIé bare av strammen (dobbelt stramkutt) ved det motordrevne produktet som skal nullstilles.

® | VEILEDNING
Denne tilbakestillingen sletter alle de lokale fjernkontrollene og alle sensorene.
1] Settdet motordrevne produktet i midtstilling. 1] 2]
2] Sl&av stromforsyningen i 4 sekunder. @ @ @ |}
S OFF

3] Tilfer stromigjeni5til 15 sek.

4] Sl& av stremforsyningen i 4 sekunder. 31@

5] Sl& strgmforsyningen paigien: 5-15s +
= Det motordrevne produktet beveger seg i noen sekunder. (Hvis det 5] ‘

ON

y

motordrevne produktet er i gvre eller nedre endeposisjon, gjgr det en
kort opp- og nedbevegelse).

6] Trykk pd PROG-knappen pd den lokale Somfy-fiernkontrollen i = 7
sekunder, til det motordrevne produktet beveger seg opp og ned to
ganger:

= Motoren er tilbakestilt til originaloppsettet.
Gijenta idriftsetting (se kapitlet Idriftsetting).

3.BRUK OG VEDLIKEHOLD

@® | VEILEDNING
Denne motoren krever ikke vedlikehold.

3.1.0pp-, ned- og rull-knapper

1] For & bevege tilbake og frem trykker du pé Opp- eller Ned-knappen. 11TA
2] For & snu spilene holder duOpp- eller Ned-knappen inne eller bruker @ @
rullehjulet pa fiernkontrollen til spilene har nadd gnsket posisjon. v
3.2.My-knapp

/A
20000
|
V/
3.2.1.Stoppfunksjon
Det motordrevne produktet er i bevegelse:
Trykk pa my-knappen: Det motordrevne produktet stanser. @ @ @

3.2.2.Favorittposisjon (my)

® | VEILEDNING
* En 50 % dpen posisjon, omtalt som "my"-posisjonen, som ikke er helt Gpen eller helt lukket posisjon, er
programmert som standard i motoren.
* Dette produktet justerer endeposisjonene far det ndr "my"-posisjonen.
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1] Still det motordrevne produktet p& gnsket "my"-posisjon. 117

2] Trykk p& my-knappen helt til det motordrevne produktet beveger seg kort /
opp og ned: Den nye "my"-posisjonen programmeres, og den tidligere "my"-

posisjonen slettes.

3.3.Rad og tips for bruk
3.3.1.Problemer med produktet?

Problem
Det motordrevne produktet virker ikke.

® | VEILEDNING

Pergolaio LOUVER CONTROL

e

Mulig arsak Lgsning
Batteriet i fiernkontrollen er darlig.  Skift batteri pa fiernkontrollen hvis

ngdvendig.

Kontakt en spesialist pd motorisering og boligautomatisk hvis det motordrevne produktet fortsatt ikke fungerer.

3.3.2.Utskifting av tapt eller gdelagt Somfy-fjernkontroll

Huvis en fiernkontroll er tapt eller @delagt, ma du kontakte fagfolk innenfor motorisering og boligautomasjon.

4 TEKNISKE DATA

Strgmforsyning
Radiofrekvens
Frekvensband og maksimalt brukt effekt

Beskyttelsesindeks

Brukstemperatur

Elektrisk isolasjon

Frekvens

Strgm motor

Maksimalt antall tilknyttede fiernkontroller per motor
Maksimalt antall tilknyttede sensorer per motor
Malimm

Minimumskrav til syklustid

Kontrolltype

Kontrollkommando

Forurensningsgrad

& FORHOLDSREGEL

som brukes.

52
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Motorene er ikke konstruert for @ tdle for hay stram.

Kontroller overensstemmelsen mellom motorens effekt og maksimumskraften som kreves for G bevege spilene (vekt,
friksjon, temperatur...) hvis strambehovet overstiger 50 % av den nominelle strammen

24V DCSELV +/- 2%

868-870 MHz

868.000 MHz - 868.600 MHz e r.p. <25 mW
868.700 MHz - 869.200 MHz e.r.p. <25 mW
869.700 MHz - 870.000 MHz e.r.p. <25 mW
IP55

-20°C il +70°C

Klasse Ill

Kontinuerlig strgm

Fra0,5tl55A

9

3

80 x 265 x 45

10000

Ly

Class A

3

Den maksimale strammen md ikke stilles inn pG mer enn 50 % av den nominelle stremmen til motoriseringen.
Maksimal strem kan stilles inn med Set&Go-produkt pé mellom 0,5 A og 5,5 A (standard = 3 A) avhengig av motoren

Copyright™ 2020 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved
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@ | VEILEDNING

For d fd flere opplysninger om de tekniske dataene for motoren md du kontakte din Somfy-forhandler.

Vitar vare pa miljget. Produktet skal ikke kastes som husholdningsavfall. Lever det inn til et godkjent
innsamlingssted for resirkulering.
—

SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 CLUSES som produsent erklzerer herved at motoren som er beskrevet i
denne veiledningen, nar merket for en inngangsspenning pa 230 V~50 Hz og brukt som angitt i denne
veiledningen, er i samsvar med de viktigste kravene i de relevante EU-direktivene, og sarlig maskindirektivet
2006/42/EF og radiodirektivet 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklaeringen finnes pa www.somfy.com/ce.
Philippe Geoffroy, Godkjenningsleder, pa vegne av aktivitetsdirektar, Cluses, /2020.
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PRZETEUMACZONE INSTRUKCJE

Te instrukcje dotycza wszystkich sterownikéw PERGOLA io LOUVER CONTROL, ktérych wersje sa dostepne w aktualnym

katalogu.

1. Informacje wstepne 55
1.1. Zakres zastosowania 55
1.2. Odpowiedzialnos¢ 55

2. Instalacja 55
2.1. Montaz 56
2.2. Opisipotaczenia w gornej czesci 56
2.3. Opis i potaczenia dolnej czesci 57
2.4,  Uruchomienie 57
2.5. Wskazoéwki i porady dotyczace instalacji 61

3. Obstuga i konserwacja 65
3.1. Przyciski Gora, D6t i przewijanie 65
3.2.  Przycisk pozycji My 65
3.3. Wskazoéwkii porady dotyczace obstugi 66

4. Dane techniczne 66

Zalecenia dotyczace bezpieczeristwa

A\ NIEBEZPIECZENSTWO
Sygnalizuje niebezpieczeristwo powodujgce bezposrednie zagrozenie zycia lub
powazne obrazenia ciata.

/\ OSTRZEZENIE

Sygnalizuje niebezpieczeristwo moggce doprowadzi¢ do zagrozenia Zzycia lub
powaznych obrazen ciata.

/N SRODEK OSTROZNOSCI
Sygnalizuje niebezpieczeristwo mogqce doprowadzi¢ do obrazen ciata w stopniu
lekkim lub Srednim.
/\ UWAGA
Sygnalizuje niebezpieczeristwo mogqgce doprowadzic do uszkodzenia lub zniszczenia
produktu.
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1.INFORMACJE WSTEPNE

1.1.Zakres zastosowania

PERGOLA io LOUVER CONTROL jest niezaleznie montowanym sterownikiem wyposazonym w technologie radiowa io-
homecontrol’, ktdry stuzy do sterowania napedami przewodowymi do pergoli z obrotowymi lamelami za pomoca punktu
sterowania io-homecontrol’.

Urzadzenie to jest kompatybilne tylko z napedami 24 VDC.

1.2.0dpowiedzialnos¢

Uzytkownik powinien zachowac niniejsze instrukcje. Nieprzestrzeganie tych instrukgji
lub uzycie produktu poza zakresem stosowania jest zabronione i spowoduje
zwolnienie producenta z odpowiedzialnosci oraz utrate gwarancji Somfy.

Ten produkt Somfy powinien by¢ instalowany przez specjaliste z zakresu urzadzen
mechanicznych i automatyki w budynkach mieszkalnych. Instalator musi ponadto
stosowac sie do norm i przepiséw obowigzujacych w kraju, w ktérym jest wykonywany
montaz, oraz przekaza¢ klientom informacje dotyczace warunkéw uzytkowania i
konserwacji produktu.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ kompatybilnos¢ tego produktu z powigzanymi
urzadzeniami i akcesoriami. W przypadku pojawienia sie¢ watpliwosci podczas montazu
tego produktu i/lub w celu uzyskania dodatkowych informacji, nalezy skonsultowac sie
z przedstawicielem Somfy lub odwiedzi¢ strone internetowa www.somfy.com.

2.INSTALACJA

OSTRZEZENIE
* Instalujqcy produkt specjalista z zakresu urzgdzeri mechanicznych i automatyki w budynkach mieszkalnych musi
bezwzglednie przestrzegac ponizszych instrukji.
e Przewody przechodzqce przez metalowg scianke nalezy zabezpieczyc i odizolowac tulejg lub ostong
* Do zastosowar zewnetrznych nalezy zainstalowac produkt w kanale odpornym na promieniowanie UV, np. pod
prowadnicq.
* Przestrzegac¢ obowigzujgcych norm i przepiséw w kraju instalacji.

A UWAGA

e Nie dopuszczac do upadku, nie uderzac, nie przebijac ani nie zanurzad produktu w cieczy.
e Upewnic sie, ze zasilanie jest wytgczone podczas etapéw montazu i okablowania.
e Niezaleznie montowany sterownik.
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2.1.Montaz
2.1.1.Wymiary

Wymiary w milimetrach: 80 x 265 x 45

Pergolaio LOUVER CONTROL

Uzy¢ dwdch samogwintujacych wkretdw do blachy ISO 7049 ST2.9 x 9.5-C do zamocowania produktu na pergoli.

265

2.1.2.0kablowanie

/\| SRODEK OSTROZNOSCI 1]
* Dtugos¢ przewodow nie moze przekraczac 10 metréw.
e Do dtawnicy kablowej nalezy wiozy¢ tylko jeden przewdd.

* Nalezy zwrdcic uwage na utozenie przewoddw, aby unikng¢ przedostawania 3]
sie wody.

e Jesli wymagane sq wiecej niz dwa przejscia kablowe, nalezy uzy¢ dtawikéw
kablowych dotgczonych do sterownika.

e Nie dotykac podzespotéw elektronicznych.

e Upewnic sie, ze pokrywa skrzynki jest prawidtowo zamknieta.

1] Przetozy¢ kazdy przewdd przez jego dfawik kablowy ($rednica przewodow
wynosi od 5 do 9 mm i minimalny przekréj przewoddw to od 0,2 mm? do 3,31
mm?) i dokreci¢ je mocno.

2] Usunac izolacje z przewoddw (miedzy 9 a 10 mm) i dokreci¢ przewody w
zlaczach.

2.2.0pis i potaczenia w gornej czesci

T
Ml RS (B
R

1] Przewody zasilajgce 24 V DC
0Vdc +Vdc

Zasilanie (0 Vdc) Zasilanie +24 Vdc

2] Przewody czujnika deszczu Ondeis 24V
Modut sterujacy +Vdc (czujnik deszczu) 0 Vide (czujnik deszczu) Styk + -

Zasilanie czujnika Zasilanie czujnika Styk 1
deszczu +24 Vdc deszczu 0 Vdc

Styk 2
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Pergola io LOUVER CONTROL

2] Przewody czujnika deszczu Ondeis 24V

Kolorowy przewéd  Czerwony Czarny Czarny 1 Czarny 2
czujnika deszczu

2.3.0pis i potaczenia dolnej czesci

N

3] =
Lo
POPOQPPPPPR m
Motor| Encoder * || Motor | *‘Encoder
I [N AP,
L YT T TP T 1w \ Gl
AT

3] Okablowanie Pergola Tilt io z lub bez enkodera

Pergola io +Vdc 0 Vdc +Vdc 0 Vdc C1 (]
LOUVER (Naped M1) (Naped M1) (Enkoder  (Enkoder  (Enkoder M1) (Enkoder M1)
CONTROL M1) M1)
Zasilanie napedu Zasilanie napedu +24 Vdc 0Vdc Wejscie “Otwarty — Wejscie "Otwarty
+24 Vdc 0Vdc Enkoder Enkoder kolektor" Enkoder  kolektor” Enkoder
kanat 1 kanat?2
Kolorowe Brazowy Niebieski Czerwony  Czarny 76ty Zielony
przewody
Pergola Tilt io
4] Okablowanie dwéch napeddw z enkoderem
Pergola io +Vdc 0 Vdc +Vdc 0Vdc C1 C2
LOUVER (Naped M1iM2) (Naped M1iM2) (NapedM1i (NapedM1i (NapedM1iM2)  (Naped M1iM2)
CONTROL M2) M2)
Zasilanie napedu Zasilanie napedu +24 Vdc 0Vdc Wyjscie "Otwarty — Wyjscie "Otwarty
+24Vdc 0Vdc Enkoder Enkoder kolektor” Enkoder  kolektor” Enkoder
kanat1 kanat?2
Kolorowe Brazowy Niebieski Czerwony  Czarny 26ty Zielony
przewody
Pergola Tilt io
2.4.Uruchomienie
2.4.1.Wstepne zaprogramowanie punktu sterowania
1] Podfaczy¢ zasilanie. 1 2]
2] Jednoczesnie krétko nacisnac na przyciski Géra i Dt punktu sterowania: o A
= Produkt z napedem 1 lub 2 wykona szybki ruch w jednym kierunku i z 4
powrotem (w zaleznosci od uzywanego wyjécia). v
—> Punkt sterowania jest wstepnie zaprogramowany w napedzie.
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Pergola io LOUVER CONTROL

2.4.2.Synchronizacja dwéch napedéw

UWAGA

Obowigzkowo nalezy:
e Upewnic sie, ze nastepujgce kroki zostaty przeprowadzone przed wyborem kierunku obrotu.
* Upewnic sie, ze stosowane sq dwa identyczne napedy z enkoderami.

@® | INFORMACJA
Synchronizacja oznacza, ze:
e Oba napedy uruchomig sie w tym samym momencie.
* Oba napedy zatrzymajq sie w tym samym momencie (nawet w przypadku usterki jednego lub obu napeddw).
e Zalecamy wykonanie testu kontrolnego synchronizacji 2 potgczonych napedéw w celu sprawdzenia dziatania w
rzeczywistych warunkach uzytkowania.
* Oba napedy nie sq wyregulowane w stosunku do siebie.

Aby uruchomi¢/wytaczy¢ synchronizacje nalezy nacisngC i przytrzymac przyciski A
Gora i Dét na punkcie sterowania do momentu, az produkt z napedem wykona ruch
w jednym kierunku i z powrotem. v

2.4.3 . Kontrola kierunku obrotu
Nacisna¢ isk Géra punktu st ia:
acisngc na przycis ora DUNKTU Sterowania A a] @\/
b]

a] Jezeli napedzany produkt otwiera sie, oznacza to, ze kierunek obrotu jest

prawidtowy: przejé¢ do Ustawienie potozen kraricowych %

b] Jezeli napedzany produkt zamyka sie, oznacza to, ze kierunek obrotu jest bi] b2IA
nieprawidtowy: przejs¢ do nastepnego etapu. @

bl] Naciska¢ na przycisk My na punkcie sterowania, az napedzany

produkt wykona ruch w jednym kierunku i z powrotem: Kierunek

obrotu zostat zmieniony.

b2] Nacisngé¢ na przycisk Géra na punkcie sterowania, aby
potwierdzic kierunek obrotu.

2.4.4. Ustawianie potozen krancowych

@® | INFORMACJA
* Dostepne sq trzy rézne metody ustawiania potozen kraricowych, ktdre zalezg od zastosowanego produktu z
napedem.
o W przypadku dwdch niezaleznych napeddw, nalezy ustawic pierwszy naped, nastepnie skopiowac ze Wstepne
zaprogramowanie punktu sterowania [) 57] te same ustawienia dla drugiego napedu.

Tryb catkowicie Tryb pétautomatyczny GORA Tryb pétautomatyczny DOL
IR (Tylko, gdy enkodery s3 (Tylko, gdy enkodery sa wykryte)
wykryte)

Zasada Potozenia kraricowe gornei  Gérne potozenie kraricowe jest  Dolne potozenie kraricowe jest

dziatania: dolne ustawiane s3 ustawiane automatycznie. ustawiane automatycznie.
RIS Gorne potozenie kraricowe Dolne potozenie kraricowe
Potozenia kraricowe wykrywane jest poprzez wykrywane jest poprzez potozenie
wykrywane sa poprzez potozenie kraricowe napedu kraricowe napedu (mikroprzefacznik)
potozenia kraicowe napedu  (mikroprzetacznik) lub poprzez  lub poprzez wykrywanie sity
(mikroprzetgcznik) lub poprzez  wykrywanie sity (zamykanie (zamykanie lameli lub punkt oporu).

wykrywanie sity (zamykanie lameli lub punkt oporu).
lameli lub punkt oporu).
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Tryb catkowicie Tryb pétautomatyczny GORA Tryb pétautomatyczny DOL
AL (Tylko, gdy enkodery sa (Tylko, gdy enkodery sa wykryte)
wykryte)
Obowigzkowy: Naped ze zintegrowanymi Naped ze zintegrowanym Naped ze zintegrowanym dolnym

potozeniami kraricowymi LUB  gornym potozeniem kraficowym  potozeniem kraricowym LUB
fizycznym punktem oporuna  LUB fizycznym punktem oporu  fizycznym punktem oporu na
pergoli. na pergoli. pergoli.

2.4.4.1. Automatyczne ustawianie potozen kraricowych

1] Jednoczesnie krétko nacisngc na przyciski Géra i Dék punktu sterowania: 1A
—> Napedzany produkt osigga swoje potozenia krancowe podczas 'Fazy @ @

automatycznego przyuczania". v

/\| UWAGA 2]~ 3]
Nie przerywac ruchu napedu dopdki nie osiggnie on swojego maksymalnego / @

potozenia.
2] Nacisna¢ na przycisk Géra lub D6t aby osiggnac zadane "potozenie Snieg'.

3] Nacisna¢ i przytrzymac przycisk My, az napedzany produkt wykona krétki
ruch w jednym kierunku i z powrotem. Potozenia kraricowe i potozenie
"Snieg" zostaty wiadnie zaprogramowane.

2.4.4.2. Reczne ustawienie potozenia krancowego zamykania i automatyczne
ustawienie potozenia krancowego otwierania.

1] Nacisna¢ na przycisk Dt na punkcie sterowania, aby osiagna¢ potozenie 1] 2N
kraricowe zamykania. @ @ @
\"4

2] Nacisnac jednoczesnie na przyciski Géra i my:

— Napedzany produkt osiaga swoje potozenia kraricowe otwierania podczas | 3] # 4]
"Fazy automatycznego przyuczania“. / (my]
v

/\| UWAGA
Nie przerywac ruchu napedu dopdki nie osiggnie on swojego maksymalnego

potozenia.
3] Nacisna¢ na przycisk Géra lub D6t aby osiggnac zadane "potozenie Snieg'.
4] Nacisna¢ i przytrzymac przycisk My, az napedzany produkt wykona krotki
ruch w jednym kierunku i z powrotem.
— Potozenia kraricowe i potozenie "Snieg" zostaty wiaénie zaprogramowane.

Copyright® 2020 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved 59

Pergola io LOVER CONTROL_5157756A 96 pages.pdf 59 11/2/2020 2:01:02 PM



Pergola io LOUVER CONTROL

2.4.4.3. Reczne ustawianie potozenia kraricowego otwierania i automatyczne
ustawianie potozenia krancowego zamykania

1] Nacisna¢ na przycisk Géra na punkcie sterowania, aby osiagnac potozenie 1] A 2]
kraricowe otwierania. @ @ @
2] Nacisnac jednoczesnie na przyciski my i Dét:

\%
— Napedzany produkt osigga swoje pofozenia kraricowe zamykania podczas ' 3] ~ 4]
"Fazy automatycznego przyuczania“. / @
/\| UWAGA v

Nie przerywa¢ ruchu napedu dopdki nie osiggnie on swojego maksymalnego
potozenia.

3] Nacisna¢ na przycisk Géra lub Dét, aby osiagnac zadane "potozenie Snieg”.

4] Nacisna¢ i przytrzymac przycisk My, az napedzany produkt wykona krotki
ruch w jednym kierunku i z powrotem.

— Pofozenia kraricowe i potozenie "Snieg” zostaty wiasnie zaprogramowane.
2.4.5.Programowanie pierwszego lokalnego punktu sterowania io

@ | INFORMACJA

Programowanie (koricowe) pierwszego punktu sterowania jest mozliwe dopiero po ustawieniu potozeri kraricowych
napedzanego produktu.

2.45.1. Zaprogramowanie lokalnego, wstepnie zapisanego punktu sterowania io-

homecontrol® Somfy

Nacisna¢ na przycisk PROG wstepnie zapisanego punktu sterowania: napedzany
produktu wykonuje krotki ruch w jednym kierunku i z powrotem, punkt sterowania ® PR.OG
jest ostatecznie zaprogramowany.

2.4.5.2. Programowanie niezapisanego wstepnie punktu sterowania
1] Wytaczy¢ zasilanie sieciowe (wstepnie zapisany punkt sterowania zostaje 1]

2]
wykasowany). @ " E‘ ‘ ;
2] Ponownie wigczy¢ zasilanie sieciowe. Napedzany produkt wykonuje krotki

ruch w jednym kierunki i z powrotem. 3lA 4]
3] Jednoczesnie nacisna¢ na przyciski Géra i Dét punktu sterowania, ktéry ma @ PR:)G @
by¢ zaprogramowany, przytrzymujac do momentu, az napedzany produkt N/

wykona krotki ruch.

4] Nacisna¢ krétko na przycisk PROG tego punktu sterowania: napedzany
produkt wykonuje krétki ruch w jednym kierunku i z powrotem, punkt
sterowania jest zaprogramowany.
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2.5.Wskazowki i porady dotyczace instalacji
2.5.1.Pytania dotyczace produktu?

Spostrzezenia Mozliwe przyczyny Rozwiazania
Napedzany produkt nie dziafa. Okablowanie jest nieprawidtowe. Sprawdzic okablowanie i zmodyfikowac
W razie potrzeby, odnoszac sie do
rozdziatu .
Bateria punktu sterowania jest Sprawdzi¢, czy bateria nie jest
roztadowana. roztadowana i w razie potrzeby
wymienic ja.

Punkt sterowania nie jest kompatybilny. Sprawdzi¢ kompatybilnosc i w razie
potrzeby wymieni¢ punkt sterowania.

Zastosowany punkt sterowania nie jest  Uzy¢ zaprogramowanego punktu

zaprogramowany w napedzie. sterowania lub zaprogramowac ten
punkt sterowania, odnoszac sie do
rozdziatu .

Napedzany produkt nie odpowiadana ~ Napedzany produkt nie jest ustawiony.  Przejs¢ do rozdziatu .
polecenie wzbudzenia.

2.5.2.Ponowne ustawianie tylko recznie ustawianego potozenia kraricowego

1] Uzyskac potozenie kraricowe, aby dokonac zmiany. 1A
2] Nacisna¢ jednoczednie na przyciski Géra i Dét do momentu, az napedzany @/ @
produkt wykona krotki ruch w jednym kierunku i z powrotem. \Y4

3] Uzyskac nowe zadane potozenie kraricowe. 2IN 3]~
4] Nacisna¢ i przytrzymac przycisk My, az napedzany produkt wykona krotki v /
4]

ruch w jednym kierunku i z powrotem.

v
—> Nowe potozenie kraricowe zostato teraz zaprogramowane a poprzednie
usuniete. @

2.5.3.Dodawanie/usuwanie punktu sterowania

@® | INFORMACIA
* Pierwszy jednokierunkowy punkt sterowania io: Ten punkt sterowania jest juz zaprogramowany dla danych
wyjsc i nie zostanie wykasowany.
* Drugi jednokierunkowy punkt sterowania io: Ten punkt sterowania musi byc zaprogramowany lub wykasowany
dla tych samych wyjs¢, co nadajnik 1.

1] Nacisna¢ na przycisk PROG z tylu pierwszego punktu sterowania io i 1] 2

] —
przytrzymac przez co najmniej 2 sekundy do momentu, az napedzany PROG @PROG®
1

produkt wykona ruch w jednym kierunku i z powrotem na danym wyjsciu.

2] Kroétko nacisnac na przycisk PROG z tytu drugiego punktu sterowania io do
momentu, az napedzany produkt wykona ruch w jednym kierunku i z
powrotem na danym wyjsciu.
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2.5.4.Czujniki

@ | INFORMACJA

e Aby spersonalizowaé ustawienia czujnikéw, nalezy uzy¢ narzedzia Set&Go io (w celu uzyskania dodatkowych
informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem Somfy).

* W celu wyszukania kompatybilnych produktow, nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem Somfy.
e Ten rozdziat opisuje domysine zachowanie sie czujnikéw.

2.5.4.1. W przypadku mrozu

® | INFORMACIA
Do wykrywania mrozu, ta skrzynka zostata wyposazona w wewnetrzny czujnik temperatury.

Pergola przesuwa sie w "Potozenie mréz", jesli obecna pozycja jest ponizej tego
potozenia.
Domyslnie "Pofozenie Mréz': w 90% ZAMKNIETE (Otwarte pod katem 10° w
przyblizeniu)
Domysina temperatura wykrywania: 5°C
Zastosowaé produkt Set&Go io Somfy, aby spersonalizowaé wewnetrzny
czujnik temperatury:

= Potozenie: konfigurowalne od 0 do 100%.

= Prog: konfigurowalny od 0°C do 8°C.

= Stan: aktywacja/dezaktywacja.

@® | INFORMACJA

Automatycznie i recznie sterowane ruchy sq dozwolone, ale jesli wymagana jest pozycja pod "potozeniem Mréz",
pergola przechodzi do tej pozycji, a nastepnie natychmiast powraca do "potozenia Mréz".

2.5.4.2. W przypadku deszczu

@® | INFORMACIA

Do wykrywania deszczu nalezy uzyc przewodowego czujnika deszczu, podtgczonego bezposrednio do skrzynki.
Pergola ustawia sie w "Potozeniu deszcz".

Domyslnie "Potozenie deszcz": w 100% ZAMKNIETE

Zastosowac produkt Set&Go io Somfy, aby spersonalizowa¢:

Potozenie deszcz: konfigurowalne od 0 do 100%.

|
® | INFORMACIA |||'||
¢ Automatycznie i recznie sterowane ruchy sq dozwolone. I

* Czujnik jest dezaktywowany jedli przycisk Auto/Manu na situo Variation jest
ustawiony na "tryb reczny".

Funkcja odprowadzania wody

@® | INFORMACIA
Odprowadzanie wody jest domysinie wytgczone i moze by¢ aktywowane za pomocgq Set&Go.
v' W ciggu 6 godzin po ustgpieniu deszczu, kiedy to obowigzuje kolejnos¢ ruchdw, pergola

pozostaje w potozeniu 60% (=45 °) przez 4 minuty, pozwalajgc na idealne
odprowadzenie wody, przed kontynuowaniem ruchu.

v' Tareakcja ma miejsce jesli:
* nie zostata wykonana w ciggu ostatnich 6 godzin.
e Jesli zgdane potozenie jest wyzsze niz 45°
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2.5.4.3. W przypadku $niegu

@® | INFORMACJA

Do wykrywania $niegu, uzyc przewodowego czujnika "ondeis" w potgczeniu z wewnetrznym czujnikiem temperatury.
Pergola ustawia sie w "Potozeniu snieg".

Domyslnie "Potozenie $nieg": ustawione podczas wykonywania ustawien

Domysina temperatura wykrywania: 5°C

Zastosowac produkt Set&Go io Somfy, aby spersonalizowac: *
= Pofozenie: konfigurowalne od 0 do 100%. *
= Prog: konfigurowalny od 0°C do 8°C.

= Stan: aktywacja/dezaktywacja.

@ | INFORMACJA

* Automatycznie sterowane ruchy sq dozwolone 15 minut po ostatnim wykryciu $niegu.
* Recznie sterowane ruchy sq dozwolone 30 minut po ostatnim wykryciu $niegu.

2.5.4.4. W przypadku wiatru

Pergola ustawia sie w "Potozeniu wiatr".

Domyslnie "Potozenie wiatr": w 100% ZAMKNIETE f > _,-)
Funkcja jest niedostepna, ale potozenie wiatr mozna konfigurowac od 0 do 100%.

Zastosowac produkt Set&Go io Somfy, aby spersonalizowa¢ te funkcje. —\) )

@® | INFORMACJA

* Automatycznie sterowane ruchy sq dozwolone 15 minut po ostatnim wykryciu wiatru.
* Recznie sterowane ruchy sq dozwolone 30 minut po ostatnim wykryciu wiatru.

2.5.4.5. W przypadku nastonecznienia

Pergola ustawia sie w "potozeniu My" lub w dolnym potozeniu kraricowym (Patrz

instrukcja czujnika nastonecznienia). N I /
Domysinie "pofozenie My": w 50% ZAMKNIETE (Otwarte pod katem 10° w - O -
przyblizeniu).

Odniesc sig do Potozenie ulubione (my) [» 65] aby zmieni¢ potozenie. 7 I N\

@® | INFORMACJA
* Automatycznie i recznie sterowane ruchy sq dozwolone.
* Czujnik jest dezaktywowany jesli przycisk Auto/ Manu na Situo io Variation jest ustawiony na pofozenie reczne.

2.5.4.6. W przypadku przeszkody

Jesli podczas ruchu w jednym kierunku lub z powrotem wykryta jest przeszkoda,
naped zatrzymuje sie i wykonuje ruch uwalniajacy przez 2 sekundy. Nastepnie
mozliwe jest wigczenie ruchu w tym samym kierunku.

Zastosowac produkt Set&Go io Somfy, aby spersonalizowac:

Reakcja: aktywacja/dezaktywacja.

Copyright® 2020 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved
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@® | INFORMACIA

Zabezpieczenie to jest aktywowane po 1 sekundzie ruchu w celu unikniecia niepozgdanego zatrzymania na poczqtku
ruchu (w zaleznosci od produktu z napedem, moze wystgpi¢ znaczny prgd szczytowy podczas pierwszych
centymetréw ruchu).

2.5.4.6.1. Ustawianie poziomu czutosci wykrywania w przypadku przeszkody

A UWAGA
Funkcja ta jest dostepna tylko dzieki ergonomii pilota (gdy produkt z napedem znajduje sie w pozycji srodkowej).
Aby spersonalizowac prég wykrywania przeszkody:
1] Ustawi¢ napedzany produkt w potozeniu srodkowym. 1] ~ 2]
2] Krotko nacisna¢ jednoczesnie na przyciski my i D, a nastepnie natychmiast / @ @+@
v VvV VvV

ponownie nacisnac jednoczesnie na przyciski my i D6t przez 2 sekundy, az do

wykonania ruchu w jednym kierunku i z powrotem. 3] A 4]
3] Nacisna¢ na Géra lub Dét, aby zwiekszy¢/zmniejszy¢ poziom wykrywania z 1 / /3 @ @
v

do3.
@® | INFORMACJA
Poziom 2 to poziom fabryczny
4] Nacisna¢ na przycisk my i przytrzyma¢ do momentu ruchu w jednym
kierunku i z powrotem, aby zapisa¢ wybrany poziom.
2.5.4.6.2. Ustawianie sity zamykania i otwierania lameli
UWAGA
Funkcja ta jest dostepna tylko dzieki ergonomii pilota (gdy produkt z napedem znajduje sie w pozycji rodkowej).
Aby spersonalizowac prég zamykania lub otwierania lameli: 1] ~ 2]
1] Ustawi¢ napedzany produkt w potozeniu $rodkowym. / @ 6 8
v +

2] Krétko nacisnac jednoczesnie na przyciski Géra i my, a nastepnie ponownie
natychmiast nacisna¢ jednoczesnie na przyciski Géra i my przez 2 sekundy, 31 ~ / 4]
az do wykonania ruchu w jednym kierunku i z powrotem. / i 3 @

3] Nacisna¢ na Géra lub Dét, aby zwiekszy¢/zmniejszy¢ poziom zamkniecia lub v
otwarciaz 1do3.
@ | INFORMACJA
Poziom 2 to poziom fabryczny

4] Nacisna¢ na przycisk my i przytrzymac do momentu ruchu w jednym kierunku i z powrotem, aby zapisa¢ wybrany
poziom.

2.5.5.Przywrdcenie poczatkowej konfigurac;ji

UWAGA
Nalezy odtgczy¢ zasilanie (dwukrotne wylgczenie) tylko tego napedzanego produktu, ktérego parametry muszq by¢
zresetowane.

@ | INFORMACJA
Zresetowanie ustawieri powoduje wykasowanie wszystkich punktow sterowania i czujnikéw.
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1] Ustawi¢ napedzany produkt w potowie wysokosci. 1] 2]

2] Wyfaczy¢ zasilanie sieciowe na 4 sekundy. @ ©) @ |}

3] Wigczyc zasilanie sieciowe na 5do 15s. v "
4] Wytaczy¢ zasilanie sieciowe na 4 sekundy. 3 $ r"" Al@ @ Y

5] Ponownie wiaczyc zasilanie sieciowe: S—O;S» s bs o

produkt znajduje sie w gornym lub dolnym potozeniu kraficowym,

= Napedzany produkt wykonuje ruch przez kilka sekund. (Jezeli napedzany 5]
wykona krétki ruch w gore i w dot). f

6] Nacisng¢ na przycisk PROG lokalnego punktu sterowania Somfy i
przytrzymac przez = 7 s, do momentu, az napedzany produkt wykona
dwukrotnie ruch w gére i w dot:

— Poczatkowa konfiguracja napedu zostata przywrdcona.
Wykonac od poczatku procedure uruchomienia (patrz rozdziat Uruchomienie).

3.0BStUGA | KONSERWACJA

® | INFORMACIA
Ten naped nie wymaga czynnosci konserwacyjnych.

3.1.Przyciski Géra, Dét i przewijanie

1] Aby wykonac ruch w jednym kierunku i z powrotem, nacisna¢ krétko na 1] A
przycisk Géra ub Dot g‘% / @'

2] Aby przechyli¢ lamele, nalezy nacisna¢ i przytrzymac przycisk Géra lub Dét \Y4
albo uzyc rolki przewijania na pilocie zdalnego sterowania tak, aby lamele 57 A —
zostaty ustawione w Zadanym potozeniu. / /E @

|
V/

3.2.Przycisk pozycji My
3.2.1.Funkcja Stop

Napedzany produkt porusza sie:
Nacisnac na przycisk my: napedzany produkt zatrzymuie sie. @ @ @

3.2.2.Potozenie ulubione (my)

@® | INFORMACJA
* Potozenie otwarte w 50%, odnoszqce sie do potozenia "my", innego niz pozycja catkowicie w gére lub catkowicie w
dét, jest domysinie zaprogramowane w napedzie.

* Produkt dostosowuje swoje potozenia kraricowe przed osiggnieciem potozenia "my".

1] Ustawi¢ napedzany produkt w zadanym potozeniu "my". 177 e 2]

2] Nacisnac¢ na przycisk my, az napedzany produkt wykona szybki ruch w gore i / \/ @ @
w dét nowe potozenie "my" zostato zaprogramowane a poprzednie v
potozenie "my" usuniete.
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3.3.Wskazoéwki i porady dotyczace obstugi

3.3.1.Pytania dotyczace produktu?

Spostrzezenia Mozliwe przyczyny Rozwiazania
Napedzany produkt nie dziafa. Bateria punktu sterowania jest W razie potrzeby wymienic
roztadowana. akumulator punktu sterowania.

@® | INFORMACJA

Jesli napedzany produkt nadal nie dziata, nalezy skontaktowac sie ze specjalistq z zakresu napedow i automatyki w

budynkach mieszkalnych.

3.3.2.Wymiana utraconego lub uszkodzonego punktu sterowania Somfy

W celu wymiany punktu sterowania w przypadku jego utraty lub uszkodzenia, nalezy skontaktowac sie ze specjalist z
zakresu urzadzer mechanicznych i automatyki w budynkach mieszkalnych.

4L DANE TECHNICZNE

Zasilanie sieciowe
Czestotliwos¢ radiowa
Wykorzystywane pasma czestotliwoscii moc maksymalna

Stopier ochrony
Temperatura pracy
Izolacja elektryczna
Czestotliwos¢

Prad napedu

Maksymalna liczba powigzanych punktéw sterowania na
naped

Maksymalna liczba powigzanych czujnikow na naped
Wymiar w mm

Minimalny wymagany okres eksploatacji

Typ sterowania

Polecenie sterujgce

Stopier zanieczyszczenia

JAN

SRODEK OSTROZNOSCI

zaleznosci od zastosowanego napedu.

@® | INFORMACJA

najblizszym przedstawicielem Somfy.
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24\ DCSELV +/- 2%

868-870 MHz

868.000 MHz - 868.600 MHz e.r.p. <25 mW
868.700 MHz - 869.200 MHz e.r.p. <25 mW
869.700 MHz - 870.000 MHz e.r.p. <25 mW
IP55

od -20°Cdo +70°C

Klasa produktu Ilf

Prad ciagty

0d0,5do55A

9

3

80 x 265 x 45
10000

1Y

Class A

3

Nie ustawia¢ maksymalnego natezenia prgdu powyzej 50% znamionowego prgdu zespotu napedowego. Maksymalne
natezenie prgdu mozna ustawi¢ za pomocg produktu Set&Go w zakresie od 0,5 A do 5,5 A (domyslnie = 3 A) w

Napedy nie sq zaprojektowane tak, aby byty odporne na zbyt duze natezenie prqdu.

Jesli wymagane natezenie prgdu przekracza 50% prgdu znamionowego, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ pomiedzy mocq
napedu a maksymaing sitg potrzebng do przesuniecia lameli (waga, tarcie, temperatura,...).

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczqcych danych technicznych napedu, nalezy skontaktowac sie z

Copyright™ 2020 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved
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Dbamy o nasze srodowisko. Nie wyrzucac urzadzenia z odpadami domowymi. Przekazac je do certyfikowanego
punktu zbidrki w celu recyklingu.
—-—

opisany w tej instrukdji, przystosowany zgodnie z oznaczeniem do zasilania napieciem 230V~50Hz i
uzytkowany w sposéb w niej okreslony, jest zgodny z podstawowymi wymogami stosownych dyrektyw
europejskich, w szczegdlnodci z Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE oraz Dyrektywa radiowa 2014/53/UE.

C € Firma SOMFY ACTIVITIES SA, F-74300 CLUSES, jako producent wyrobu, oswiadcza niniejszym, ze naped

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod adresem internetowym www.somfy.com/ce.
Philippe Geoffroy, Menedzer ds. homologacji, dziatajgc w imieniu dyrektora zakfadu, Cluses, /2020.
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Tento ndvod se vztahuje na véechny PERGOLA io LOUVER CONTROL, jejichZ rGzné varianty jsou dostupné v platném

katalogu.

1. Uvodniinformace 69
1.1. Oblast pouziti 69
1.2. Odpovédnost 69

2. instalace 69
2.1. Montiz 70
2.2. Horni popis a pFipojeni 70
2.3. Spodni popis a pfipojeni 71
2.4.  Uvedeni do provozu 71
2.5. Tipy a doporuceni pro instalaci 74

3. Poutivania ldrZba 78
3.1. Tla¢itka Nahoru, Doll a Posunout 78
3.2. Tladitko My 78
3.3. Tipy a doporuceni pro provoz 79

4, Technické idaje 79

Bezpecnostni pokyny

A\ NEBEZPEC|

Oznacuje nebezpedi bezprostredniho ohroZeni Zivota nebo vdzného zranéni,
/\ VAROVANi

Oznacuje nebezpeci moZného ohroZeni Zivota nebo vdzného zranéni,
/N OPATRENI{

Oznacuje nebezpedi, které miiZe zplsobit lehkd nebo stfedné tézkd zranéni.
/\ POZOR

Oznacuje nebezpeci, které by mohlo poskodit nebo znicit vyrobek.
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1.UVODNI INFORMACE
1.1.0blast pouziti

PERGOLA io LOUVER CONTROL je samostatné montovany ovlada¢ vybaveny radiovou technologif io-homecontrol’,
kterd se pouzivé pro ovlddani vodic¢ové pripojenych pohonl pergol s natdcecimi lamelami prostfednictvim ovladace io-
homecontrol’.

Je kompatibilnf vyhradné s pohony s napajenim 24 V DC.

1.2.0dpovédnost

Tento navod uschovejte pro pozdéjéi pouziti. Nedodrzeni pokynli v tomto navodu
nebo pouzivani vyrobku mimo oblast jeho pouziti je zakdzano, spole¢nost Somfy v
takovém pripadé nenese zadnou odpovédnost za mozné ndsledky a zaruka Somfy
ztréci platnost.

Tento vyrobek Somfy musi instalovat odborny pracovnik z oboru motorovych
pohonnych systéml a automatickych domovnich systému. Technicky pracovnik
provadéjici instalaci je také odpovédny za dodrZeni norem a pravnich ptedpist platnych
v zemi, v niz instalaci provadi, a musi zakaznika informovat o pouzivani a udrzbé
vyrobku.

Pfed zahdjenim montdze vidy nejdfive ovéfite kompatibilitu tohoto vyrobku s
konkrétnim zafizenim a pFisludenstvim. Pokud se béhem montéze tohoto vyrobku a/
nebo pfi ziskdvani dopliiujicich informaci objevi jakékoli nejasnosti, kontaktujte
prislusného pracovnika spolecnosti Somfy nebo navstivte internetovou stranku
www.somfy.com.

2.INSTALACE

VAROVANI
e Tyto pokyny jsou pro odbornika na motorové pohony a automatické domovni systémy, ktery provddi montdz
vyrobku, zdvazné.
e Kabely prochdzejici kovovou sténou musi byt chrdnény a izolovdny prichodkou nebo chrdni¢kou
* Pfi venkovnim pouZiti vyrobku instalujte do vedeni chrdnéného pred UV zdfenim, napfiklad pod okap.
 Béhem montdzZe dodrZujte normy a pfedpisy platné v zemi instalace.

A POZOR

e Zabrarite pddu pohonu, nevystavujte jej ndraziim, nevrtejte do néj otvory a neponofujte jej do kapaliny.
o Ujistéte se, Ze napdjeni je béhem montdZe a zapojovdni vypnuto.
* Samostatné montovany ovladac.
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2.1.Montdz
2.1.1.Rozméry

Rozméry v milimetrech: 80 x 265 x 45
K pfipevnéni produktu k pergole pouzijte dva samorezné Srouby do plechu ST2.9 x 9,5-C odpovidajici 1SO 7049.

g &

265

2.1.2.Zapojeni

/| OPATRENI 1]
* Kabely nesmi byt delsi nez 10 metrd.

* Do jedné kabelové vyvodky smi byt umistén pouze jeden kabel.

* Pfj volbé vedeni kabeli hlidejte, aby do kabeli nemohla pronikat voda. 3T =@

o \/ pfipadé nutnosti vedeni vice neZ dvou kabelii pouZijte kabelové vyvodky pod
dodané spolu s ovladacem. ° L A

o Nedotykejte se elektrickych soucdsti.
* Zkontrolujte, zda je kryt boxu bezpecné uzavreny.

1] Kazdy kabel protdhnéte samostatnou kabelovou vyvodkou. (Pramér kabeld je
5 a7 9 mm a minimaini profil vodi¢d je 0,2 mm? az 3,31 mm?). Kabely pevné
upevnéte.

2] Odizolujte konce voditt (9 az 10 mm) a upevnéte je v konektorech.

2.2.Horni popis a pripojeni

T
Ml RS ([FJ
R

1] Ptipojenf napéjenf 24 V DC
0V Dc +Vdc
Napdjeni (0 Vdc) Napdjeni +24 Vdc

2] Destové &idlo Ondeis 24 V, vodi¢oveé zapojené
Ovlidacijednotka  +Vdc (destové ¢idlo) 0 Vdc (destové cidlo)  Kontakt + -

Napdjenf destového ~ Napdjenidestového  Kontakt 1 Kontakt 2
¢idla +24 Vdc ¢idla 0 Vdc
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2] Destové &idlo Ondeis 24 V, vodi¢oveé zapojené

Barevny kabel Cerveny Cerny Cerny 1

destového ¢idla

2.3.Spodni popis a pripojeni

3] =
Lo
POPOQPPPPPR m
Motor| Encoder * || Motor | *‘Encoder
I [N AP,
AR YT T TP T 1w Gl

\

=y

3] Vodi¢ové pripojen' Pergola Tilt io s i bez kédovaciho zaFizent

Pergola io +Vdc 0Vdc +Vdc 0V Dc C1
Louver Control (pohon M1) (pohon M1) (kodovac!  (kédovaci  (kddovaci zatizent
zafizeniM1) zafizeniM1) M1)
Napajeni Napajeni +24Vdc 0V Dc Vstup ,Otevreny
pohonu +24 Vdc pohonu0Vdc  kdédovaci  Kddovaci  kolektor" Kédovact
zafizenf zarizenf zafizenfkanal 1
Pergola Tiltio Hn&dy Modry Cerveny  Cerny Zluty

barevné kabely

4] Zapojeni dvou pohon( v jednom kédovacim zafizen(

Pergola io +Vdc 0Vdc +Vdc 0V Dc Cl
Louver Control (pohonMla  (pohonMla  (pohonM1 (pohonM1 (pohonM1aM2)
M2) M2) aM?) aM2)
Napajeni Napdjeni +24 Vdc 0V Dc Vystup ,Otevieny
pohonu +24 Vdc pohonu0Vdc — kédovaci  Kddovaci  kolektor" Kodovact
zaffzenf zafizenf zafizeni kandl 1
Pergola Tiltio Hnedy Modry Cerveny  Cerny Zluty

barevné kabely

2.4.Uvedeni do provozu

2.4.1.Docasné sparovani s dalkovym ovladacem
1] Zapnéte napdjeci napéti.
2] Krétce stisknéte soucasné tlacitka Nahoru a Dol na délkovém ovladaci:

= Pohdnény vyrobek 1 nebo 2 se pohne kratce zpét a vpred (na zvoleném
vystupu).

—> Ovladac byl predbézné nacten do paméti motorového pohonu.
2.4.2.Synchronizace dvou pohont

POZOR
Povinné nutné:
o Zajistéte provedeni téchto krokd pied vybérem sméru otdéeni.
* Zgjistéte pouZiti dvou identickych pohoni s kédovacimi zafizenimi.

Copyright® 2020 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved
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Vystup ,Otevieny
kolektor" Kédovaci
zafizenfkanal 2

Zeleny
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® | INFORMACE
Synchronizace znamend:
* Oba pohony se spusti soucasné.
* Oba pohony se zastavi soucasné (i v pFipadé zdvady jednoho ¢ obou pohond).
e Doporucujeme zajistit kontrolni test synchronizace se 2 propojenymi pohony v redinych provoznich podminkdch.
* Oba pohony nejsou vzdjemné regulovdny.
Pro aktivaci/deaktivaci synchronizace stisknéte a podrzte stisknuté tla¢itko ovladace A
Nahoru a Dolii, dokud se pohdnény vyrobek nepohne smérem zpét a vpred.
\4

’

2.4.3. Kontrola sméru otaceni
Stisknéte tlacitko Nah ladaci:
ISKNete tacCitkO Nahoru Na oviadacl A a] @\/
b]

a] Pokud se pohdnény vyrobek otevird, smér otdceni je spravny: prejdéte na

Nastavenf koncovych poloh %

b] Pokud se pohdnény vyrobek zavird, smér otdceni neni spravny: provedte b1l b2IA
nasledujicl krok. @ !
bl] Stisknéte tla¢itko My na ovladaé¢i a drzte, dokud se pohané&ny

vyrobek nepohne zpét a vpred: smér otdaceni byl zménén.

b2] Pro kontrolu sméru otdceni stisknéte na dalkovém ovladaci

tla¢itko Nahoru.

2.4.4 Nastaveni koncovych poloh

@ | INFORMACE
e Existuji tfi rizné zpiisoby nastaveni koncovych poloh v zdvislosti na pouZitém pohdnéném vyrobku.
e U dvou samostatnych pohon(i nastavte prvni pohon, poté replikujte stejnd nastaveni z Doéasné spdrovdni s

ddlkovym ovladacem [} 71] pro druhy pohon.

PIné automaticky rezim Poloautomaticky rezim Poloautomaticky rezim DoLU

NAHORU (pouze pfi detekci kédovacich
(pouze pFi detekci kédovacich zafizeni)
zai‘l'zen5
Princip: Horni a spodnf koncové poloha Horni'koncova poloha se nastavi Dolnf koncova poloha se nastavi
se nastavi automaticky. automaticky. automaticky
Koncové polohy jsou Horni'koncova poloha je Dolnf koncova poloha je detekovdna

detekovény pomocf koncovych detekovana pomoci koncovych  pomoci koncovych poloh pohonu
poloh pohonu (p-spiac¢) nebo  poloh pohonu (u-spia¢) nebo  (u-spinac) nebo detekef odporu
detekci odporu (zavienflamel  detekci odporu (zavienilamel  (zavFenflamel nebo tuhy bod).

nebo tuhy bod). nebo tuhy bod).

Volitelné: Pohon s vestavénymi Pohon s vestavénou hornf Pohon s vestavénou spodni
koncovymi polohami NEBO  koncovou polohou NEBO koncovou polohou NEBO fyzicky
fyzicky umistény tuny bodna  fyzicky umistény tuhy bod na umistény tuhy bod na pergole.
pergole. pergole.

72 Copyright™ 2020 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved

Pergola io LOVER CONTROL_5157756A 96 pages.pdf 72 11/2/2020 2:01:17 PM



Pergola io LOUVER CONTROL
2.4.4.1. Automatické nastaveni koncovych poloh

1] Krétce asoucasné stisknéte tlacitka Nahoru a Dolii na dalkovém ovladaci: 1A
—> Pohanény vyrobek sam dojde do koncovych poloh béhem faze @ @

LAutomatického nacten”. v

/\| POZOR 2]~ 3]
Nepferusujte pohyb, dokud pohon nedosdhne své maximdini polohy. / @
v

2] Stisknutim tla¢itek Nahoru nebo Dol nastavte pozadovanou polohu
,Snézeni”.

3] Stisknéte a podrzte tlacitko My az do vykondni rychlého pohybu zpét a vpred.
Koncové polohy a poloha ,SnéZeni* jsou nyni nastaveny.

2.4.4.2. Rucni nastaveni koncové zaviené polohy a automatické nastaveni koncové
oteviené polohy.

1] Stisknéte tlacitko Dolll na ovladaci pro dosazeni koncové zaviené polohy. 1] 2N
2] Stisknéte soucasné tlacitka Nahoru a my: @ () @
v

— Pohanény vyrobek sam dojde do oteviené koncové polohy béhem faze

,Automatického nacten". 3]~ 4] @
/\| POZOR / @

Nepferusujte pohyb, dokud pohon nedosdhne své maximdini polohy.

3] Stisknutim tla¢itek Nahoru nebo Dolli nastavte pozadovanou polohu
,Snézeni".

4] Stisknéte a podrzte tlacitko My az do vykonani rychlého pohybu zpét a vpred.
- Koncové polohy a poloha ,Snézeni" jsou nyni nastaveny.

2.4.4.3. Rucni nastaveni koncové oteviené polohy a automatické nastaveni koncové
zaviené polohy

1] Stisknéte tla¢itko Nahoru na ovladati pro dosazen koncové oteviené 1] A 2]
polohy. @ © @‘
2] Stisknéte soucasné tlacitka my a Dold: \4
— Pohanény vyrobek sém dojde do zaviené koncové polohy béhem faze 3]~ 4]
,Automatického nacten". / ()
v

/\| POZOR
Neprerusujte pohyb, dokud pohon nedosdhne své maximdini polohy.

3] Stisknutim tlacitek Nahoru nebo Dell nastavte pozadovanou polohu
,Snézeni".

4] Stisknéte a podrzte tlacitko My az do vykonani rychlého pohybu zpét a vpred.
- Koncové polohy a poloha ,SnéZeni" jsou nyni nastaveny.

2.4.5.Sparovani s prvnim lokalnim ovlada¢em io

@ | INFORMACE
Spdrovani (definitivni) prvniho ovladace je moZné teprve po nastaveni koncovych poloh pohdnéného vyrobku.
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2.45.1. Nacteni predbézné nacteného lokdlniho ovladace io-homecontrol® Somfy
Stisknéte tlacitko PROG predbézné nacteného ovladace: pokud pohdnény vyrobek
vykond krétky pohyb zpét a vped, ovladac je definitivné sparovan. @ PROG @

2.45.2. Sparovanis jinym nez do¢asnym ovladacem
1] Vypnéte pfivod elektrického napéti (pfipadny predbézné nacteny ovladat se 1]

2]
vymaze z paméti). @ " E‘ ‘ ;
2] Znovu zapnéte napajent. Pohdnény vyrobek se kratce pohne zpét a vped.

3] Stisknéte soucasné tlacitka Nahoru a Dolli oviadace urceného ke sparovani, 31 4AROG
dokud pohdnény vyrobek nevykond krétky pohyb. -

4] Kratce stisknéte tla¢itko PROG tohoto ovladace: pokud pohdnény vyrobek v
vykonad krétky pohyb zpét a vpred, ovladac je sparovan.

2.5.Tipy a doporuceni pro instalaci
2.5.1.Mate otdzky ohledné tohoto vyrobku?

Situace Mozné pFiciny Reseni

Pohanény vyrobek nefunguje. Zapojeni je nespravngé. Zkontrolujte a v pripadé potreby
upravte zapojen, viz .

Baterie v ddlkovém ovladacije vybitd.  Zkontrolujte baterii. a pokud je tfeba,
tak ji vymeérite.

Pouzity ovladac nenf kompatibilni. Zkontrolujte kompatibilitu ovladace a v
pifpadé potreby jej vyménte.
Pouzity ovladac neni sparovany s Pouzijte sparovany ovladac nebo
pohonem. sparujte tento ovlada¢ podle pokynCi v .
Pohdnény vyrobek nereaguje na povel  Pohanény vyrobek nenfnastaven. Prejdéte na kapitolu .

probuzent.

2.5.2.Nové nastaveni koncové polohy, pouze manualni
1] Prejdéte do koncové polohy, kterou cheete upravit. 1A
2] Stisknéte a podrzte soucasné stisknutd tlacitka Nahoru a Dold, dokud se @/ @
pohanény vyrobek kratce nepohne zpét a vpred. \Y4
3] Prejdéte do nové pozadované koncové polohy. PI AN 3]~
4] Stisknéte a podrzte tla¢itko My az do vykonani rychlého pohybu zpét a vpred. @ / @
2.5.3.Sparovani dalsiho / zru$eni sparovani ovladace

\4
—> Nova koncova poloha je nyni nastavena a stard je smazana. ] Y
@® | INFORMACE

* Pruni jednosmérny ovlada¢ io: Tento ovladac¢ je jiz spdrovdn s pfislusnymi vystupy, jejichZ spdrovdni ziistane

zachovdno.
e Druhy jednosmérny ovladac io: Tento ovladac musi byt spdrovdn nebo vymazdn na stejnych vystupech jako
ovladac 1.
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1] Na zadni strané prvniho ovladace io stisknéte programovaci tla¢itko PROG a 1]

podrzte jej stisknuté déle nez 2 sekundy, dokud se pohdnény vyrobek na PROG PROG
prfslusném vystupu nepohne zpét a vpred. ° b=

2
2] Na zadnf strané druhého ovladace io kratce stisknéte programovac tlacitko

PROG, dokud se pohadnény vyrobek na prislusném vystupu nepohne zpét a
vpred.

2.5.4.Snimace

@® | INFORMACE

e Pro tpravu nastaveni snimaél pouZijte zafizeni Set&Go io (pro vice informaci kontaktujte zdstupce znacky
Somfy).

e Pro vyhleddni kompatibilnich vyjrobkd kontaktujte zdstupce znacky Somfy.
e Tato kapitola popisuje chovdni snimaéd ve vychozim nastaveni,

2.5.41. Mraz

® | INFORMACE
Pro detekci mrazu je tento box vybaven vnitinim teplotnim snimacem.
Je-lipergola v poloze nizsi, nez je ,Poloha mrazu”, prejde do ,Polohy mrazu”.
Vychoz! ,Poloha mrazu®: Z 90 % ZAVRENA (oteviend cca 0 10%)
Vychozf detek¢ni teplota: 5 °C
Pro tpravu vnitfniho snimace teploty pouzijte zafizeni Set&Go io Somfy:
= Polohu: Ize nastavit na 0az 100 %.
= Limit: Ize nastavit na 0°Caz 8 °C.
= Stav: aktivace/deaktivace.

@ | INFORMACE

Automatické a manudini pohyby jsou povoleny, ale pokud zaddna poloha pergoly niZsi nez ,Poloha mrazu®, pergola
pfejde do této polohy a poté se okamZité vrdti do ,Polohy mrazu”.

2.5.4.2. Dést

® | INFORMACE

Pro detekci desté pouZijte vodicové destové ¢idlo pFipojené pFimo k boxu.
Pergola prejde do své ,Polohy desté".

Viychoz! ,Poloha desté": Na 100 % ZAVRENA

Pro Gpravu poutzijte zaFizeni Set&Go io Somfy:

Polohu desté: Ize nastavit na 0 az 100 %.

® | INFORMACE | |
e Automatické a manudini pohyby jsou povoleny. I

o Je-li tlacitko Auto/Manu ovladace situo Variation v poloze ,manudini rezim"”,
je Cidlo deaktivovdno.

Funkce odvod vody
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Odvod vody je ve vychozim nastaveni deaktivovdn a Ize jej aktivovat pomoci zafizeni Set&Go.

Pergolaio LOUVER CONTROL

v’ Je-li po dobu 6 hodin poté, co dést ustane, zadén povel pro pohyb pergoly, pergola

zGstane po dobu 4 minut v poloze 60 % (=45°), ¢imz dojde k odtoku veskeré vody, a
poté bude pokracovat v pohybu.

v K tomuto scénaFi dojde, pokud:
e Nebyl proveden po dobu poslednich 6 hodin.
e Je poZadovand poloha vyssi nez 45°

2.5.4.3. SnéZeni

@® | INFORMACE

Pro detekci snéZeni pouZijte vodicovy snimac ,ondeis" spolecné s vnitfnim snimacem teploty.
Pergola prejde do své ,Polohy snézen("

Viychoz( ,Poloha snézeni”: nastavend v nastavenf

Vlychozi detekcni teplota: 5 °C

Pro Upravu pouzijte zafizeni Set&Go io Somfy: *
= Polohu: Ize nastavit na 0az 100 %. *
= Limit: Ize nastavitna0°Caz 8 °C.

= Stav: aktivace/deaktivace.

® | INFORMACE

e Automatické pohyby jsou povoleny 15 minut po posledni detekci snéZeni.
* Manudini pohyby jsou povoleny 30 vtefin po posledni detekci snézeni.

2.5.4.4. Vitr

Pergola prejde do své ,Polohy vétru”.

Vychozi ,Poloha vétru®: Na 100 % ZAVRENA f > 9
Tato funkce nenf neaktivni, ale polohu ochrany pred vétrem Ize nastavit na 0 az 100
%.

Pro dpravu této funkce pouzijte zafizeni Set&Go io Somfy. : \ )

@ | INFORMACE

e Automatické pohyby jsou povoleny 15 minut po posledni detekci vétru.
e Manudini pohyby jsou povoleny 30 vtefin po posledni detekci vétru.

2.5.4.5. Slunce

Pergola prejde do ,Polohy My" nebo do spodni koncové polohy (viz ndvod k pouzitf

snimace slunce). \ I Ve
Vijchoz! ,Poloha My" Z 50 % ZAVRENA (oteviend cca 0 10°). _ O _
Pro zménu této polohy postupujte podle pokyni v Oblibend poloha (my)

) 78]. Ve I N\

@® | INFORMACE
e Automatické a manudlini pohyby jsou povoleny.
¢ Je-li tla¢itko Auto/Manu ovladace Situo io Variation v poloze manudiniho rezimu, je idlo deaktivovdno.
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2.5.4.6. Prekazka

V/ pripadé detekce prekazky béhem pohybu zpét nebo vpred se pohon zastavi a poté
vykond pohyb zpét o délce 2 sekund. Poté Ize pokracovat v pohybu stejnym smérem.
Pro dpravu pouzijte zafizeni Set&Go io Somfy:

Funkce: aktivace/deaktivace.

@ | INFORMACE
Tato ochrana se aktivuje 1 vtefinu po zaddni pohybu pro zamezeni nevyZddanych zastaveni po spusténi pohonu
(podle pohdnéného vyrobku by mohl na prvnich centimetrech pohybu vzniknout vyrazny $pickovy proud).

2.5.4.6.1. Nastaveni citlivosti detekce prekazky

POZOR
Tato funkce je dostupnd pouze v ergonomické poloze ddlkového ovladace (kdyZ je pohdnény vyrobek v prostiedni
poloze).

Pro Upravu limitni hodnoty detekce prekazky:

1] Nastavte pohdnény vyrobek do prosttedni polohy. 1] ~ 2]
2] Krétce soucasné stisknéte tlacitka my a Dolli a poté ihned soucasné stisknéte / @ @+@
v VvV VvV

znovu tlacitka my a Dolli na 2 vtefiny, dokud vyrobek nevykona pohyb zpét a

hodnotu1az 3.

vpred. 3]~ 4]
3] Stisknutim tlacitek Nahoru nebo Dol zvyiite/snizite Uroven detekce na  / /3 @@

® | INFORMACE
Vychozi nastaveni citlivosti z vyroby je na tirovni 2

4] Pro ulozenf vybrané drovng stisknéte tla¢itko my, dokud vyrobek nevykond

pohyb zpét a vpred.
2.5.4.6.2. Nastaveni sily zavirani nebo otevirani lamel
POZOR
Tato funkce je dostupnd pouze v ergonomické poloze ddlkového ovladace (kdyZ je pohdnény vyrobek v prostiedni
poloze).
Pro Upravu limitnich hodnot zavirani nebo oteviranilamel: 1] ~ 2]
1] Nastavte pohdnény vyrobek do prosttedni polohy. / @ 6 8
2] Krétce soucasné stisknéte tlacitka Nahoru a my a poté ihned soucasné ] v ]+
stisknéte znovu tla¢itka Nahoru a my na 2 vtefiny, dokud vyrobek nevykond 3] »~ 4
pohyb zpét a vpred. / /3 ()
3] Stisknutim tla¢ftek Nahoru nebo Dolli zvyiite/snizite droved sily zavirdni v

nebo otevirdninahodnotu 1 az 3.

® | INFORMACE
Vychozi nastaveni citlivosti z vyroby je na trovni 2

4] Proulozeni vybrané Urovné stisknéte tlacitko my, dokud vyrobek nevykond pohyb zpét a vpred.

Copyright® 2020 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved 77

Pergola io LOVER CONTROL_5157756A 96 pages.pdf 77 11/2/2020 2:01:23 PM



Pergola io LOUVER CONTROL

2.5.5.Navrat do vyrobniho stavu

POZOR
Dvojité vypnuti napdjeni provddéjte pouze pro ten pohon, u kterého md dojit k ndhradé ovladace.

@ | INFORMACE
Tento reset vymaze veskeré lokdini ovladace a veskerd cidla.
1] Umistéte vyrobek opatteny motorem do poloviéni vysky. 1] 2]
2] Na4sekundy preruéte napgjen. @ (C)] @ |}
3] Obnovte napdjeni ze sité na 5 az 15 sekund. " "
P . 3 on| &
4] Na 4 sekundy prerusltle n/apajem. ]® + y ]® @ X
5] Znovu zapnéte napajenf: 5-15s 45 ore
= Pghénény’ vy’ro,bek se na,nékon §ekund rozjede. (Polgud je pohanény 5] /6]
gg}?ek v horni nebo dolnf koncové poloze, pouze se kratce pohne tam a ‘ y @ _’l@
6] Stisknéte tla¢itko PROG na lokainim délkovém ovlada¢i Somfy na = 7 X2

sekund, dokud se pohanény vyrobek 2x po sobé& nepohne nahoru a dold:

— Pohon je uveden zpét do vyrobniho stavu.
Zopakujte cel¢ uvedeni do provozu (viz kapitolu Uvedeni do provozu).

3.POUZ{VANI A UDRZBA
@ | INFORMACE

Tento pohon nevyZaduje Zddnou tdrzbu.

3.1.Tla¢itka Nahoru, Dol a Posunout

1] Krétce stisknéte tla¢itko Nahoru nebo Dold pro vykonani pohybu vyrobku 1] A
zpét a vpred. @ @

2] Pronaklopenflamel Zaluzif stisknéte a podrzte stisknuté tla¢itko Nahoru nebo \Y4
Dold, nebo pouzijte kole¢tko posuvniku na ovladaci a naklopte lamely do AN —
pozadované polohy. / / @

|
V/

3.2.Tlacitko My
3.2.1.Funkce Stop

Pohdnény vyrobek je v pohybu:
Stisknéte tlacitko my: pohanény vyrobek se zastavi. @ @ @

3.2.2.0blibend poloha (my)

@ | INFORMACE
* Ve vychozim nastaveni pohonu je jako poloha ,my" nastavena poloha otevieni z 50 %, Cili poloha jind nez zcela
otevrend nebo zcela zaviend poloha.
e Vyrobek nastavi koncové polohy a poté prejde do polohy ,my".
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1] Nastaveni vyrobku do pozadované polohy ,my".

2] Stisknéte tlacitko my az do vykondnf kratkého pohybu tam a zpét: nova /
poloha ,my" je nyni nastavena a stara poloha ,my" je smazana.

3.3.Tipy a doporuceni pro provoz

1]~

3.3.1.Mate otdzky ohledné tohoto vyrobku?

Situace Mozné priciny Regeni

Pohdnény vyrobek nefunguje.

® | INFORMACE

Baterie v dalkovém ovladacije
vybita.

CS

S

Viymerite baterii v ovladaci.

Pokud pohdnény vyrobek stdle nefunguje, kontaktujte odbornika na motorové pohonné systémy a automatizaci

budov.

3.3.2.Vyména ztraceného nebo poskozeného ovladace Somfy
Pro vyménu ztraceného nebo rozbitého ovladace kontaktujte odbornika na motorové pohonné systémy a automatizaci

budov.

4. TECHNICKE UDAJE

Napdjeni
Pracovnfkmitocet
Pouzité frekvence a maximalni vykon

24\ DCSELV +/- 2%

868-870 MHz

868.000 MHz - 868.600 MHz e.r.p. <25 mW
868.700 MHz - 869.200 MHz e r.p. <25 mW
869.700 MHz - 870.000 MHz e.r.p. <25 mW

Stupen krytf IP55
Provozniteplota -20°Caz +70°C
Elektrickd izolace Trida ochrany Ill
Frekvence Stejnosmérny proud
Napéti pohonu 0,5az55A
Maximalni pocet sparovanych ovladaci s pohonem 9

Maximalni pocet Cidel sparovanych s pohonem 3

Rozmér v mm 80 x 265 x 45
Minimainf pozadavky na zivotnost 10000

Typ ovlddanf LY

Ridicf ovlada¢ Class A

Stupen znecisténf 3

& OPATREN(

Nenastavujte maximdini proud na hodnotu vyssi nez 50 % nomindliniho proudu pohonu. Maximdini proud Ize nastavit
pomoci zatizeni Set&Go na 0,5 A az 5,5 A (vychozi nastaveni = 3 A) podle pouzitého pohonu.

Pohony nejsou konstrukcné odolné proti nadmérnému proudu.
Pokud potrebny proud prekroci 50 % nomindiniho proudu, zkontrolujte, zda si maximdini a potfebnd sila pro pohyb

lamel odpovidaji (hmotnost, tFeni, teplota atd.)
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INFORMACE

Doplriujici informace o technickych charakteristikdch pohonu vdm podd vase kontaktni osoba u spolecnosti Somfy.
Pecujeme o nase zivotni prostiedi. Pristroj nevyhazujte spolu s domovnim odpadem. Zaneste jej na sbérné misto
zajistujici jeho recyklaci.

Timto prohldéenim spole¢nost SOMFY ACTIVITES SA (akciova spole¢nost), sidlem ve F-74300 CLUSES,
jakoZto vyrobce potvrzuje, ze pohon, ke kterému se vztahuje tento ndvod, urceny pro napajeni 230 V ~ 50 Hz
a ktery se pouziva v souladu s témito instrukcemi, spliiuje zakladni pozadavky pfislusnych evropskych
smérnic, zejména smérnice tykajici se strojnich zafizeni 2006/42/EC a radiovych zatizeni 2014/53/EU.

Uplny text prohldéeni o shodé EU je k dispozici na adrese www.somfy.com/ce.

Philippe Geoffroy, Spravce homologaci, jednajici jménem vedouciho projektu, Cluses, /2020.
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Bu talimatlar, farkli versiyonlari mevcut katalogda bulunan tim PERGOLA io LOUVER CONTROL drinler icin gecerlidir.

1. Onbilgi 82
1.1. Uygulama alani 82
1.2. Sorumluluk 82

2. Kurulum 82
2.1. Montaj 83
2.2, Ustteki tanim ve baglantilar 83
2.3. Alttaki tanim ve baglantilar 84
2.4, Devreye alma 84
2.5. ipuclari ve montaj tavsiyeleri 87

3. Kullanim ve bakim 91
3.1. Yukari, Asagi ve Kaydirma tuslari 91
3.2, Mytusu 91
3.3. Calismaipuglari ve 6neriler 92

4. Teknik 6zellikler 92

Giivenlik talimatlari

A\ TEHLIKE
Ani éliime veya agir yaralanmalara neden olabilecek bir tehlikenin varligina isaret
eder.

A\ UYARI

Oliime veya agir yaralanmalara neden olabilecek bir durumu isaret eder.

/\ ONLEM
Hdfif veya orta dereceli yaralanmalara neden olabilecek bir durumu isaret eder.

/\ DIKKAT
Uriinde hasara veya tamamen tahrip olmaya yol acabilecek bir tehlikeyi isaret eder.
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1.0N BILGI
1.1.Uygulama alani

PERGOLA io LOUVER CONTROL, yénlendirilmis levhalara sahip pergolalar icin bir io-homecontrol” kontrol noktasindan
kablolu motor mekanizmasini kontrol etmek icin kullanilan io-homecontrol” radyo teknolojisi ile donatilmis ayri monte
edilmis bir kontrol noktasidir.

Sadece 24 V DC motorlar ile uyumludur.

1.2.Sorumluluk

Bu kilavuzlar kullanici tarafindan muhafaza edilmelidir. Bu talimatlara uyulmamasi veya
Urinin amaci disinda kullanilimasi yasaktir ve Somfy'nin sorumlulugunun ve
garantisinin sona erdigi anlamina gelir.

Bu Somfy iiriinli, bu tiir mekanizmalar ve ev otomasyonu konusunda uzman biri
tarafindan monte edilmelidir. Kurulumu yapan kisi montajin gerceklestirilecegi iilkede
gecerli olan normlara ve yasalara uymali ve driinin kullanim ve bakim sartlar
konusunda mdsterilerini bilgilendirmelidir.

Montaj oncesi bu Uriiniiniin ilgili donanimlarla ve aksesuarlarla uyumunu kontrol
ediniz. Bu iriiniin montaji sirasinda bir tereddiit olusmasi halinde ve/veya daha fazla
bilgi gerektiginde bir Somfy yetkilisine basvurunuz veya www.somfy.com adresindeki
internet sitemizi ziyaret ediniz.

2.KURULUM

UYARI
® Uriiniin kurulumunu yapan, ev mekanizmalari ve otomasyonu uzmanlarinin bu talimatlara uymasi zorunludur.

* Metalik bir yiizeyden gecen kablonun bir yalitim malzemesi veya kablo kilifi ile korunmasi ve izole edilmesi
zorunludur

* Dis mekan kullanimi icin driinii UV 1sinlarina dayanikli bir kanala, 6rnegin bir oluk altina monte ediniz.
* Montajin gerceklestirilecegi iilkede gecerli olan standartlara ve kararnamelere uygun hareket ediniz.

A DiKKAT

* Motoru asla diisiirmeyiniz, carpmayiniz, delmeyiniz veya bir siviya batirmayiniz.
* Montaja ve kablo baglantisini désemeye baslamadan dnce kesinlikle elektrik akimi kesilmis olmalidir.
* Ayri monte edilmis kumanda.
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2.1.Montaj

2.1.1.0lciiler
Ol (milimetre): 80 x 265 x 45
Urtinti pergolaya sabitlemek icin iki adet ISO 7049 kendinden kilavuzlu sac vidasi ST2.9x 9.5-C kullanin.

265

45

2.1.2.Kablo baglantisi

ON\| ONLEM 1]
e Kablolarin uzunlugu kesinlikle 10 metreyi gegmemelidir.
* Kablo rakoruna sadece bir kablo takilmalidir.

® Su girisini dnlemek icin kablo siralarina dikkat ediniz. 3T =@
o jkiden fazla kablo gecisi gerekiyorsa, kumanda birlikte verilen kablo EIJESJ%‘
rakorlarini kullaniniz. AR S

® Elektronik bilesenlere dokunmayiniz.
* Kutu kapaginin sikica kapatildigindan emin olunuz.

1] Her bir kabloyu kablo rakoru icinden geciriniz. (Kablolarin capr 5 ile 9 mm
arasinda ve minimum kablo kesiti 0,2 mm?ila 3,31 mm?) ve yice sikiniz.

2] Kablolari soyunuz (9 ve 10 mm arasi) ve konnektérlere yerlestirerek sikiniz.

2.2.Ustteki tanim ve baglantilar

oo | o
2} z ¥ O

1] Kablo baglantisi glic beslemesi 24 V DC

0 Vdc +Vdc
G beslemesi (0 Vdc) G beslemesi +24 Vdc
2] Ondeis 24V yagmur sensorl kablo baglantis
Kontrol Unitesi +Vde (Yagmur sensort) 0 Vde (Yagmur Kontak + -
sensori)
Yagmur sensoriiglic  Yagmursensoriglic  Kontak 1 Kontak 2
beslemesi +24 Vdc beslemesi 0 Vdc
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2] Ondeis 24V yagmur sensor(l kablo baglantisi

Yagmur sensorii Kirmizi

renkli kablo

2.3 Alttaki tanim ve baglantilar

Siyah

iy

flm
POP29Q

+Vdc 0Vdc [+Vdc Ovdc €1 C2
Motor| Encoder

29908

+Vdc 0Vdc|+Vdc OVdc C1 €2
otor| Encoder

Il | NI |y
ARE [N A

ST

Siyah 1

Siyah 2

3] Enkoder ile veya enkoder olmadan Pergola Tilt io kablo baglantisi

Pergola io +Vdc 0Vdc +Vdc 0 Vdc C1 (]
Louver Control (Motor M1) (Motor M1) (Enkoder  (Enkoder  (Enkoder M1) (Enkoder M1)
M1) M1)
Motor glic Motor glic +24Vdc 0Vdc Giris "Acik Giris "Acik
beslemesi+24  beslemesi 0 Vdc Enkoder Enkoder Kollektor" Enkoder  Kollektor" Enkoder
Vdc kanali 1 kanali 2
Pergola Tiltio Kahverengi Mavi Kirmizi Siyah Sarl Yesil
renkli kablolar
4] Enkoderli iki motorun kablo baglantisi
Pergola io +Vdc 0Vdc +Vdc 0 Vdc Cl C2
Louver Control (MotorMIve (MotorMlve (MotorM1 (MotorM1 (Motor M1veM2) (Motor M1 ve M2)
M2) M2) ve M2) ve M2)
Motor glic Motor giic +24:Vdc 0Vdc Cikis "Acik Cikis "Acik
beslemesi +24  beslemesi 0 Vdc Enkoder Enkoder Kollektor" Enkoder  Kollektor" Enkoder
Vdc kanali 1 kanali 2
Pergola Tiltio Kahverengi Mavi Kirmizi Siyah Sari Yesil
renkli kablolar
2.L.Devreye alma
2.4.1.Kontrol noktasinin 6nceden programlanmasi
1] G beslemesini aciniz. 1 2]
2] Kontrol noktasi tzerindeki Yukari ve Asagi tuslarina ayni anda kisa bir siire o A
basiniz: ¥
= Motorlu drin 1 veya 2 kisa bir siire ileri-geri yonde hareket edecektir 4
(kullanilan ¢ikisa bagli olarak).
— Bukontrol noktasi motorda dnceden programlanmistir.
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2.4.2.iki motorun senkronizasyonu

DiKKAT

Yapilmasi zorunlu islemler:
* Déniis yonini secmeden énce bu asamalara uyuldugundan emin olunuz.
e Enkoderli iki aym motorun kullanildigindan emin olunuz.

@| BiLGI
Senkronizasyonun anlami:
® Her iki motor da ayni anda calismaya baslar.
* Her iki motor da ayni anda durur (Motorlardan birinin veya ikisinin birden arizalanmasi durumunda bile).
* Gercege uygun kullanim kosullarinda calisir vaziyette olmasi icin 2 baglantili motor ile senkronizasyon kontrol
testini gerceklestirmenizi tavsiye ederiz.
o iki motor birbirine bagl diizenlenmemistir.

Senkronizasyonu etkinlestirmek/devre disi birakmak icin, motorlu Grn ileri-geri A
yonde hareket edene kadar kontrol noktasindaki Yukari ve Asagi tusunu basili
tutunuz. v

2.4.3.D6niis yoniiniin kontrol edilmesi
Kontrol noktasinda Yukart tusuna basiniz:
ONntrol noKtasinda Yukari tusuna basiniz A al @\/
b]

a] Motorlu Urin aclma hareketi gerceklestirirse donls yéni dogru demektir:

bolimine gidiniz %
b] Motorlu Grin kapanma hareketi gerceklestirirse donis yoni yanls demektir: Bir bi] b2IA
sonraki adima geciniz. @

bl] Motorlu driin ileri-geri yonde hareket edene kadar kontrol

noktasinda My tusuna basiniz: Dénis yoni degistirilmis olur.

b2] Déniis yéniinii onaylamak icin kontrol noktasinda Yukari tusuna
basiniz.

2.4.4.Limitlerin ayarlanmasi

®| BiLGi
* Kullanilan motorlu diriine gére limitleri ayarlamanin ig farkl yolu vardr.
o iki ayri motor icin, ilk motoru ayarladiktan sonra Kontrol noktasinin énceden programlanmasi [ 84] bélimiinden
ikincisi icin ayni ayarlari tekrarlayniz.

Tamamen otomatik calisma Yari otomatik calisma modu Yari otomatik calisma modu

modu YUKARI ASAGI
(Sadece enkoderler (Sadece enkoderler
algilandiginda) algilandiginda)

Genel prensip:  Yukari ve asagi limitler Yukari limitler otomatik olarak ~ Asagi limitler otomatik olarak
otomatik olarak ayarlanir. ayarlanir. ayarlanir
Limitler, Motor limitleri (u- Yukari limitler, Motor limitleri (u- Asag limitler, Motor limitleri (-
anahtari) Gzerinden veya bir glic anahtari) Gzerinden veya bir glic  anahtari) Uzerinden veya bir giic
algilamasi ile saptanir algilamasi ile saptanir (Levhalarin - alglamasi ile saptanir (Levhalarin
(Levhalarin veya sabit veya sabit noktalarin veya sabit noktalarin kapatiimas).
noktalarin kapatimas). kapatimas).

Zorunlu: Pergola Uzerinde entegre Pergola Uzerinde entegre Yukari  Pergola Uzerinde entegre Asagi
limitleri VEYA fiziki sabit limitleri VEYA fiziki sabit noktasi  limitleri VEYA fiziki sabit noktasl
noktasi bulunan motor. bulunan motor. bulunan motor.
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2.4.4.1. Limitlerin otomatik olarak ayarlanmasi
1] Kontrol noktasinda Yukari ve Asag tuslarina ayni anda kisa bir sire basiniz: 1] A
—> Motorlu Urin, "Kendi kendine 6grenme asamas!" sirasinda kendi limitlerine @ @
erisir. \Y4

/\| DIKKAT 2]~ 3]
Motor maksimum pozisyonuna erisinceye kadar hareket ettiriniz. / @
v

2] Istenilen "Kar pozisyonu'na erismek icin Yukari veya Asagi tusuna basiniz.

3] My tusuna basiniz ve motorlu Griin kisa streli ileri-geri yonde hareket edene
kadar tusu basili tutunuz. Limitler ve "Kar" pozisyonu artik programlanmistir.

2.4.4.2. Kapatma limitlerinin manuel olarak ve agma limitlerinin otomatik olarak
ayarlanmasi.

1] Kapatma limitlerine erismek icin kontrol noktasinda Asag tusuna basiniz. 1] 2N
2] Yukarive my tuslarina ayni anda basiniz: @ @ @
\"4

—> Motorlu rin, "Kendi kendine 6grenme asamasi” sirasinda kendi acma

limit noktasina erisir. 3]~ 4]
/\| DIKKAT /I;I ®I$|

Motor maksimum pozisyonuna erisinceye kadar hareket ettiriniz.

3] Istenilen "Kar pozisyonu'na erismek icin Yukari veya Asagi tusuna basiniz.

4] My tusuna basiniz ve motorlu Uriin kisa streli ileri-geri yonde hareket edene
kadar tusu basili tutunuz.

- Limitler ve "Kar" pozisyonu artik programlanmistir.

2.4.4.3. Acma limitlerinin manuel olarak ve kapatma limitlerinin otomatik olarak
ayarlanmasi

1] Acmalimitlerine erismek icin kontrol noktasinda Yukari tusuna basiniz. 1A 2]
2] my ve Asag tuslarina ayni anda basiniz: @ @ @

—> Motorlu (rin, "Kendi kendine 6grenme asamasi" sirasinda kendi kapatma

\4
limit noktasina erisir. 3]~ 4]
/\| DIKKAT /I ;I @l ;l

Motor maksimum pozisyonuna erisinceye kadar hareket ettiriniz.

3] Istenilen "Kar pozisyonu'na erismek icin Yukari veya Asagi tusuna basiniz.

4] My tusuna basiniz ve motorlu rtin kisa stireli ileri-geri yonde hareket edene
kadar tusu basil tutunuz.

—> Limitler ve "Kar" pozisyonu artik programlanmistir.

2.4.5.i0 ilk yerel kontrol noktasinin programlanmasi

®| BiLGI
fik kontrol noktasinin programlanmasi (son) ancak motorlu iiriiniin limitleri ayarlandiginda gerceklestirilebilir.
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2.4.5.1. Onceden programlanmis Somfy io-homecontrol® yerel kontrol noktasinin
programlanmasi

Onceden programlanmis kontrol noktasinda PROG tusuna basiniz: motorlu trin kisa

siireliileri-geri yonde hareket gerceklestirir; kontrol noktasi tamamen programlanir. © PROG @

2.4.5.2. Onceden programlanmamis kontrol noktasinin programlanma5|
1] Guc beslemesini kapatiniz (dnceden programlanmis kontrol noktasi silinir).

2] Gic beslemesini veriniz. Motorlu Griin kisa bir sire ileri-geri yonde hareket @ D y
eder.

3] Motorlu Urin kisa sireli hareket edene kadar programlanacak kontrol 31\ PROG
noktasinin Yukari ve Asagi tuslarina ayni anda basiniz. -

Bu kontrol noktasinda PROG tusuna kisa sireli basiniz: motorlu Urln kisa
sreli ileri-geri yonde hareket gerceklestirir; kontrol noktasi programlanir.

2.5.ipuclari ve montaj tavsiyeleri
2.5.1.Uriinle ilgili sorunuz mu var?

Gozlemler Olasi nedenler Coziimler
Motorlu Grtin calismiyor. Kablo baglantisi yanlis. Kablo baglantisini kontrol ediniz ve
gerekiyorsa degistiriniz, bkz.

Kontrol noktasi pili zayif. Pili kontrol ediniz ve gerekirse
degistiriniz.

Kontrol noktas uyumlu degil. Uyumlulugu kontrol ediniz ve
gerekiyorsa kontrol noktasini
degistiriniz.

Kullanilan kontrol noktasi motorda Programlanmis bir kontrol noktasi

programii degil. kullaniniz veya bu kontrol noktasini
programlayiniz, bkz. .

Motorlu Grin uyandirma komutuna Motorlu trtin ayarl degil. bolimune geciniz.

yanit vermiyor.

2.5.2.Sadece manuel limit ayarinin sifirlanmasi

1] Degistirmek icin limit noktasina erisiniz. 1A
2] Motorlu riin kisa streli leri-geri yonde hareket edene kadar Yukari ve Asagi @/ @
tuslarina ayni anda basiniz. \V4
3] Yeniistenilen limit noktasina erisiniz. 2IN 3]~
4] My tusuna basiniz ve motorlu Griin kisa streli ileri-geri ydnde hareket edene v @ / @
v

kadar tusu basil tutunuz.

= Yeni limit noktasi artik programlanmistir ve eskisi silinmistir. 4] @ @
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2.5.3.Kontrol noktasinin eklenmesi/silinmesi

® | BiLGI
o jlk tek yénli io kontrol noktasi: Bu kontrol noktasi, ilgili cikislar icin daha Gnce programlanmistir ve
silinmeyecektir.
o jkinci tek yénlii io kontrol noktasi: Bu kontrol noktasi, verici 1 ile aymi cikislar icin programlanmali veya
silinmelidir.

1] Motorlu tran ilgili cikis Gzerinden ileri-geri yonde hareket edene kadar ilk io 1]

kontrol noktasinin arkasindaki PROG tusuna 2 saniyeden daha uzun sire PROG PROG
basiniz. e e

2] Motorlu tran ilgili cikis Gzerinden ileri-geri yonde hareket edene kadar ikinci io
kontrol noktasinin arkasindaki PROG tusuna kisa bir siire basiniz.

2.5.4.Sensorler

®| BILGI

e Sensér ayarlarini ihtiyaca gére diizenlemek icin Set&Go io aracini kullaniniz (daha fazla bilgi icin bir Somfy
yetkilisine basvurunuz).

* Uyumlu driinleri bulmak icin bir Somfy yetkilisine basvurunuz.

* Bu béliimde sensdrlerin fabrikada ayarlanmis ézellikleri aciklamaktadir.

2.5.4.1. Buzlanma durumunda

®| BiLGi
Bu kutuda buzlanma algilamas icin bir ic ortam sicaklik sensorii bulunur.
Pergola, mevcut pozisyon bu pozisyonun altindaysa « Buzlanma pozisyonu »na gecer.
Fabrikada ayarlanmis « Buzlanma pozisyonu »: %90 KAPALI (Yaklasik 10°'de acilir)
Fabrikada ayarlanmis algilama sicakligr: 5 °C
ic ortam sicaklik sensériinii ihtiyaca gore diizenlemek icin Set&Go io Somfy
tiriinline bakiniz:

= Pozisyon: Oile %100 arasi ayarlanabilir.

= Esik: 0°Cile 8°C arasi ayarlanabilir.

= Durum: etkinlestirme/devre disi birakma.

®| BiLGI
Otomatik ve manuel hareketlere izin verilir, ancak "Buzlanma pozisyonu" altinda bir pozisyonun istenmesi
durumunda pergola bu pozisyona gecer ve ardindan hemen "Buzlanma pozisyonu"na déner.

2.5.4.2. Yagmur yagmasi durumunda

® | BiLGi
Yagmur algilamasi icin, dogrudan kutu ile baglantili kablolu bir yagmur senséri kullaniniz.

Pergola, « Yagmur pozisyonu »na gecer.

Fabrikada ayarlanmis « Yagmur pozisyonu »: %100 KAPALI

ihtiyaca gore diizenlemek icin Set&Go io Somfy iiriiniine bakiniz:

Yagmur pozisyonu: 0 ile %100 arasi ayarlanabilir.

®| BitGi | 1 : 1
* Otomatik ve manuel hareketlere izin verilir.

* Sensor, situo Variation Auto/Manu tusu « manuel mod » iizerinde ise devre
dist birakilir.
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Su tahliye 6zelligi
® | BiLGI
Su tahliyesi fabrikada devre disi olarak ayarlanmistir, Set&Go ile etkinlestirilebilir.

v" Yagmurun dinmesini takip eden 6 saat icinde bir hareket emri verildiginde pergola, &4

dakika boyunca %60 (=45 °)'ta kalr ve hareketine devam etmeden once suyun
mukemmel bir sekilde tahliye edilmesini saglar.

v" Bu dzellik su durumlarda uygulanir:
* Son 6 saat icinde uygulanmamissa.
e [stenilen pozisyon 45°'nin iizerindeyse

2.5.4.3. Kar yagisi durumunda
® | BiLGI

Kar algilamasi icin, ic ortam sicaklik sensérii ile birlikte bir kablolu "ondeis" sensorii kullaniniz.
Pergola, «Kar pozisyonu »na gecer

Fabrikada ayarlanmis «Kar pozisyonu »: ayarlar sirasinda ayarlayiniz

Fabrikada ayarlanmis algilama sicakligi: 5 °C

ihtiyaca gore diizenlemek icin Set&Go io Somfy iiriiniine bakiniz: *
= Pozisyon: Oile %100 arasi ayarlanabilir. *
= Esik: 0°Ciile 8°C arasI ayarlanabilir.
= Durum: etkinlestirme/devre disi birakma.
®| BiLGi

* Son kar algilamasindan 15 dakika sonra otomatik hareketlere izin verilir.
e Son kar algilamasindan 30 saniye sonra manuel hareketlere izin verilir.

2.5.4.4. Riizgar durumunda

Pergola, « Riizgar pozisyonu »na gecer.

Fabrikada ayarlanmis « Rzgar pozisyonu »: %100 KAPALI f )Q
Fonksiyon devre disi birakilmaz, ancak rizgar pozisyonu 0 ile %100 arasi ayarlanabilir.
Bu fonksiyonu ihtiyaca gore diizenlemek icin Set&Go io Somfy iiriiniine —\)
bakiniz.
®| BiLGI

e Son riizgar algilamasindan 15 dakika sonra otomatik hareketlere izin verilir.
* Son riizgar algilamasindan 30 saniye sonra manuel hareketlere izin verilir.

2.5.4.5. Giines durumunda

Pergola « My pozisyonu »na gecer veya asagl limittedir (Giines senséru bildirimine

bakiniz). \ | Ve
Fabrikada ayarlanmis « My pozisyonu » %50 KAPALI (Yaklasik 10°de acilir). - -
Pozisyonu degistirmek icin Favori pozisyon (my) [» 91] béliimiine bakiniz. , N

|

® | BiLGI
e Otomatik ve manuel hareketlere izin verilir.
* Sensr, Situo io Variation'in Auto / Manu tusu manuel pozisyonda ise devre disi birakilir.
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2.5.4.6. Bir engel durumunda

Geri veya ileri hareket sirasinda bir engel algilanirsa motor durur ve 2 saniye stren bir
serbest birakma hareketi gerceklestirilir. Ardindan ayni yonde bir hareket
gerceklestirilebilir.

ihtiyaca gore diizenlemek icin Set&Go io Somfy iiriiniine bakiniz:
Ozellik: etkinlestirme/devre disi birakma.

®| BiLGi

Bu koruma, hareketin baslangicinda istenmeyen duruslari 6nlemek icin hareketten 1 saniye sonra etkinlestirilir
(motorlu iiriine bagl olarak, hareketin ilk santimetresi boyunca énemli bir tepe akimi olabilir).

2.5.4.6.1. Engel durumunda algilama hassasiyeti seviyesinin ayarlanmasi

DIKKAT
Bu fonksiyona sadece uzaktan kumanda ergonomisi ile erisilebilir (motorlu iiriin orta pozisyondayken).
Engel algilamas esigini ihtiyaca gore duzenlemek icin:

1] Motorlu {iriind orta konuma aliniz. 1] ~ 2]
2] My ve Asag tuslarina ayni anda kisa siireli basiniz, hemen ardindan ileri-geri / @ @+@
VvV VvV

yonde hareket edene kadar my ve Asagi tuslarina ayni anda 2 saniye boyunca

v
tekrar basiniz. A
3]
3] Alglama seviyesini 1 ile 3 arasinda artirmak/azaltmak icin Yukari veya Asag / /73
v

4]
27| @
1
tuslarina basiniz.

BiLGi
Seviye 2 fabrikada ayarlanmistir

®

4] Secili seviyeyi kaydetmek icin ileri-geri yonde hareket edene kadar My tusuna

basiniz.
2.5.4.6.2. Levhalarin kapatma veya acma kuvvetinin ayarlanmasi
DIKKAT
Bu fonksiyona sadece uzaktan kumanda ergonomisi ile erisilebilir (motorlu iiriin orta pozisyondayken).
Levhalarin kapatma veya acma esigini ihtiyaca gore diizenlemek icin: 1] ~ 2]
L AN
1] Motorlu triint orta konuma aliniz. / @
S 0.0

2] Yukari ve my tuslarina ayni anda kisa sireli basiniz, hemen ardindan ileri-geri

yonde hareket edene kadar Yukar ve my tuslarina ayni anda 2 saniye 3] ~ 4]
boyunca tekrar basiniz. / /3 ()
3] Kapatma ve acma seviyesini 1 ile 3 arasinda artirmak/azaltmak icin Yukari v

veya Asagi tuslarina basiniz.

BiLGI
Seviye 2 fabrikada ayarlanmistir

®

4] Secili seviyeyi kaydetmek icin ileri-geri ydnde hareket edene kadar My tusuna basiniz.
2.5.5.0rijinal konfigiirasyona geri dondiirme

DIKKAT
Sadece sifirlanacak motorlu iiriine ait giicii kapatiniz (gift anahtar).
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®| BiLGI
Bu sifirlama islemiyle tiim yerel kontrol noktalari ve tiim sensérler sifirlanir.
1] Motorlu GiriinG orta yikseklik konumuna getiriniz. 1] 2]
2] Giic beslemesini 4 saniye boyunca kesiniz. @ ©) @ |}
4s '3
3] Giic beslemesini 5 saniye ile 15 saniye arasinda yeniden aciniz. °
4] Guc beslemesini 4 saniye boyunca kesiniz. 3] on| 4]
. o ® Yy o X
5] Giic beslemesini veriniz: 5-15s 4s o

= Motorlu {riin bir kac saniye boyunca hareket eder. (Motorlu diriin Ust veya 5]
alt limit pozisyonunda ise kisa streligine yukari-asagl yonde hareket eder). +

6] Motorlu triin iki defa yukari ve asagi yénde hareket edene kadar Somfy
yerel kontrol noktasindaki PROG tusuna yaklasik 7 saniye boyunca basiniz:

- Motor orijinal konfigurasyonuna sifirlanir.
Devreye alma prosedirinG tekrarlayiniz (bkz. Bélim Devreye alma).

3.KULLANIM VE BAKIM

®| BiLGI
Motor herhangi bir bakim calismasi gerektirmiyor.

3.1.Yukari, Asagi ve Kaydirma tuslari

1] lleri veya geri hareket ettirmek icin Yukar veya Asagi tuslarina kisa sireli 1A
basiniz. @ @

2] Levhalari yatirmak icin, levhalar istenilen pozisyona erisene kadar Yukari veya \'4
Asagi tuslarini basil tutunuz veya uzaktan kumandanin kaydirma tusunu ; A —
kullaniniz. / / @m&

|
V/

3.2.My tusu
3.2.1.STOP fonksiyonu

Motorlu Grin hareket halindedir:
my tusuna basiniz: Motorlu Grdn durur. @ (i) @

3.2.2.Favori pozisyon (my)
®| BiLGi

* %50 agma pozisyonu /(tamamen yukari veya tamamen asagi pozisyon disinda "my" pozisyonu olarak adlandirilir),
motorda fabrika ayari olarak programlidir.
e Uriin, "my" pozisyonuna erismeden 6nce limitlerini ayarlar.
1] Motorlu triintistenilen 'my" pozisyonuna ayarlayiniz. 117 2]
2] Motorlu irtin yukari-asagl yonde hareket edinceye kadar my tusuna kisa stireli / @ @

basiniz: yeni "my" pozisyonu programilanir ve eski 'my" pozisyonu silinir.
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3.3.Calisma ipuclari ve oneriler

3.3.1.Uriinle ilgili sorunuz mu var?
Gozlemler
Motorlu Grtin calismiyor.

@®| BiLGI

Olasi nedenler
Kontrol noktasi pili zayif.

Pergolaio LOUVER CONTROL

Coziimler

Gerekiyorsa kontrol noktasi pilini
degistiriniz.

Motorlu iriindeki sorun hala devam ediyorsa bu tiir mekanizmalar ve ev otomasyonu konusunda uzman bir kisiye

basvurunuz.

3.3.2.Kaybedilmis veya kirilmis Somfy kontrol noktasinin degistirilmesi
Kaybedilmis veya kirilmis bir kontrol noktasini degistirmek icin motor ve ev otomasyonu konusunda uzman bir kisiye

basvurunuz.

4 TEKNIK OZELLIKLER

Guc beslemesi
Radyo frekansl
Kullanilan frekans bantlari ve maksimum gic

Koruma endeksi

Calisma sicakligi

Elektrik izolasyonu

Frekans

Motor akimi

Motora gére maksimum ilgili kontrol noktasi sayis
Motora gére maksimum ilgili sensér sayisi
Boyut (mm)

Minimum kullanim sdresi gereksinimi
Kumanda tipi

Komutlu kumanda

Kirlilik endeksi

& ONLEM

@ | BiLGI

saticisina basvurunuz.
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24V DCSELV +/- 2%

868-870 MHz

868.000 MHz - 868.600 MHz e.r.p. <25 mW
868.700 MHz - 869.200 MHz e.r.p. <25 mW
869.700 MHz - 870.000 MHz e.r.p. <25 mW
IP55

-20°C- +70°C

Siniflll

Strekli akim

0,5ile 5,5Aarasi

9

3

80 x 265 x 45

10000

1Y

Class A

3

Maksimum akimi, motor mekanizmalarinin nominal akiminin %50 altinda olacak sekilde ayarlayiniz. Maksimum akim,
kullanilan motora bagli olarak 0,5 A ile 5,5 A (Varsayilan deger = 3 A) arasinda Set&Go iiriiniiyle ayarlanabilir.

Motorlar, asiri yiiksek akima dayanacak sekilde tasarlanmamistir.

Gereken akimin nominal akimin %50'sini asmasi durumunda motorun gicii ve suntalari hareket ettirmek icin gereken
maksimum kuvvet arasindaki uygunlugu kontrol ediniz (Agirlik, sirtiinme, sicaklik, ...)

Motorun teknik 6zellikleriyle ilgili daha ayrintili ve tamamlayicr bilgi edinmek istediginizde muhatabiniz olan Somfy

Copyright™ 2020 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved

11/2/2020 2:01:43 PM



Pergola io LOUVER CONTROL

Biz cevrenin korunmasini &nemseyen bir kurulusuz. Cihazi evsel atiklarla birlikte cope atmayiniz. Geri
dondstirtlebilmesiicin yetkili bir toplama noktasina teslim ediniz.
—

Uretici olarak, SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 CLUSES, bu talimatlara gore kullanilan ve giris gerilimi 230V
50Hz olarak isaretlenmis motorun gecerli Avrupa Direktiflerinin ve dzellikle de 2006/42/EC sayil Makineler
Direktifinin ve 2014/53/EU tarih ve sayili Radyo Frekansi Yayini Yapan Aletler Direktifinin temel
gereksinimlerini karsiladigini beyan eder.

AB Uygunluk beyaninin tam metnine www.somfy.com/ce adresinden ulasabilirsiniz.
Philippe Geoffroy, Faaliyet yoneticisi adina hareket eden onay yoneticisi, Cluses, /2020.
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