Karta radiowa RTS

Karte nalezy wkifada¢ do sterownika
przy wylgczonym zasilaniu. Nalezy
przy tym uwazaé, aby nie dotyka¢ do
elementéw elektronicznych ani do
obwodu drukowanego karty. Po
wiozeniu karty i wiaczeniu zasilania
zielona dioda LED $wieci sie $wiattem

ciagtym przez okoto 5 sekund.

Programowania karty radiowej RTS
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Po wilozeniu karty radiowej i wprowadzeniu sterownika w tryb zmian konfiguracji (nacisnieciu przycisku
Reset/Prog na 2 sekundy) wszystkie podigczone napedy odpowiedzg krétkim ruchem. Nastepnie na pilocie RTS
nalezy wybrac zadany kanat i zaprogramowac go — naciskajac przycisk programowania na pilocie na 1 sekunde,
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odpowiadajg wszystkie napedy

po tej czynnosci — odpowiedzg wszystkie podigczone napedy.

UWAGA: krok ten nalezy powtérzy¢ dla kazdego kolejnego kanalu RTS od
wprowadzenia sterownika w trym zmiany konfiguracji!! Do kazdej karty radiowej mozna

przyporzadkowac¢ do 20 kanatéw RTS; jednorazowo mozna programowac w obiekcie 1 karte radiowa.

Przyporzadkowanie napedow
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Po wzbudzeniu karty radiowej (nacisnieciu przycisku PROG na pilocie RTS wszystkie podtgczone napedy
odpowiedza krétkim ruchem GORA albo DOL) przy uzyciu przyciskéw GORA i DOt mozna wybraé dowolny
naped; wskazany naped odpowiada krétkim ruchem GORA albo DOL.. Majac wybrany dany naped naciskajac
przycisk STOP dokonujemy przypisania go do danego kanatu RTS albo (naciskajgc ponownie) skasowania go
zdanego kanatu RTS. Czynnosci te nalezy powtérzy¢ dla kazdego kanatu RTS. Zapamietania ustawien karty
radiowej dokonujemy przez nacisniecie przycisku PROG na karcie na czas 1 sekundy (odpowiedzg na to
wszystkie podtaczone napedy ruchem GORA albo DOL.).
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