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Wskazówki bezpieczeƒstwa/

wykluczenie odpowiedzialnoÊci
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S T O P !

Przestrzeganie instrukcji obs∏ugi jest warunkiem
bezzak∏óceniowego funkcjonowania oraz
 warunkiem spe∏nienia ewentualnych roszczeƒ
 reklamacyjnych.

•  Dlatego przed u˝yciem urzàdzenia nale˝y
 zapoznaç si´ z instrukcjà obs∏ugi!

•  Nale˝y upewniç si´, czy instrukcja obs∏ugi jest
dost´pna w czytelnej formie dla u˝ytkownika.

•  W∏aÊciciel urzàdzenia musi zagwarantowaç, aby
podstawowe wskazówki bezpieczeƒstwa zosta∏y
przeczytane i zastosowane.

•  W∏aÊciciel urzàdzenia musi przeczytaç w ca∏oÊci
instrukcj´ obs∏ugi oraz zrozumieç jej treÊç.

•  Poni˝sze wskazówki bezpieczeƒstwa oraz
instrukcja monta˝u dotyczy wy∏àcznie nadajnika i
nie dotyczy osprz´tu oraz nap´du.

Wykluczenie odpowiedzialnoÊci:

Przestrzeganie instrukcji obs∏ugi jest podstawowym warunkiem
bezpiecznej obs∏ugi nadajnika VarioTel 2 oraz wykorzystania
ró˝nych w∏aÊciwoÊci i funkcji produktu. 
Za szkody osobowe, szkody rzeczowe i majàtkowe
 spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obs∏ugi firma elero
GmbH nie ponosi ˝adnej odpowiedzialnoÊci. 
W podobnych przypadkach wykluczona jest odpowiedzialnoÊç
cywilna za wady fizyczne rzeczy.

U W AG A!

Nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych wskazówek
 bezpieczeƒstwa.

Nieprzestrzeganie poni˝szych wskazówek mo˝e
 doprowadziç do obra˝eƒ cia∏a!

Dane ogólne

• Nie wolno instalowaç ani uruchamiaç uszkodzonych  produktów.
• Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie oryginalnych, nie zmienionych cz´Êci

zamiennych elero.
• Niedopuszczalne otwieranie urzàdzenia, u˝ytkowanie niezgodne

z przeznaczeniem, nieprawid∏owa instalacja lub nieprawid∏owa
obs∏uga mo˝e spowodowaç szkody osobowe i rzeczowe.

• Urzàdzenie posiada ma∏e elementy, które mogà zostaç po∏kni´te.

Transport

• Je˝eli nadajnik – mimo fachowego opakowania – dotrze do
nabywcy w stanie uszkodzonym, nie mo˝e on zostaç
 uruchomiony.
Uszkodzenia nale˝y niezw∏ocznie zg∏osiç w  przedsi´biorstwie
transportowym.

Przy∏àczenie

• Podczas instalowania nale˝y przestrzegaç przepisów
 obowiàzujàcych w Polsce.

• Urzàdzenie mo˝e byç obs∏ugiwane wy∏àcznie przez osoby, 
które zapozna∏y si´ z niniejszà instrukcjà obs∏ugi.

Obs∏uga

• Stosowaç tylko w suchych pomieszczeniach. 
• Je˝eli urzàdzenie sterowane jest przez kilka sterowników,  

zakres ruchu urzàdzenia musi znajdowaç si´ podczas pracy w
zasi´gu wzroku.

• Chroniç sterowniki przed dzieçmi. 
• Podczas wymiany baterii stosowaç tylko baterie tego samego

typu (LR06; AA).
• Zu˝yte baterie nale˝y oddaç do punktów utylizacji.
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Zakres dostawy/

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

PL-5

Zasady produkcji

Nadajniki ProLine 2 przed wysy∏kà poddawane sà w elero GmbH
100-procentowej próbie wyrobu.

Wszystkie nadajniki ProLine 2 produkowane sà zgodnie 
z nast´pujàcymi wytycznymi:

• EN 300 220 (KompatybilnoÊç elektromagnetyczna i zagadnienia
widma radiowego)

• ETS 300 683 (Standard zgodnoÊci elektromagnetycznej dla
urzàdzeƒ radiowych krótkiego zasi´gu)

• Oznakowanie CE

Zakres dostawy

VarioTel 2 (baterie (2 x LR 06; AA) w urzàdzeniu)
Uchwyt Êcienny
2 ko∏ki
2 Êruby

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

VarioTel 2 jest nadajnikiem wielokana∏owym. Mo˝na go u˝ywaç w
jednokierunkowym (kompatybilny z dotychczasowymi produktymi
ProLine) lub w dwukierunkowym systemie radiowym. Nadajnik 
mo˝e byç u˝ywany wy∏àcznie do sterowania rolet, ˝aluzji oraz os∏on
przeciws∏onecznych wyposa˝onych w odbiornik radiowy elero.
Zastosowanie inne ni˝ powy˝ej opisane nie jest uznawane jako
zgodne z przeznaczeniem.
Firma elero GmbH nie ponosi odpowiedzialnoÊci za:

• zastosowanie inne ni˝ powy˝ej opisane 
• zmiany urzàdzenia
• niefachowe obchodzenie si´ z urzàdzeniem

Dane techniczne zawarte sà w niniejszej instrukcji obs∏ugi.

Dwukierunkowy system radiowy/

Jednokierunkowy system radiowy

Co oznacza dwukierunkowy system radiowy?

Pod poj´ciem dwukierunkowego systemu radiowego rozumiane
jest niezawodne przekazywanie sygna∏u radiowego do  odbiornika
radiowego oraz od odbiornika radiowego do  nadajnika.
Sygna∏ radiowy mo˝e zostaç wys∏any bezpoÊrednio do  odbiornika
docelowego. Je˝eli nie jest to mo˝liwe, sygna∏  radiowy zostaje
przekazywany tak d∏ugo przez inne nadajniki, 
a˝ osiàgnie odbiornik docelowy.
Odbiornik docelowy wykonuje polecenie oraz wysy∏a
 potwierdzenie do nadajnika.
W ramach potwierdzenia zaÊwieca si´ krótko dioda statusu.

Co oznacza jednokierunkowy system radiowy?

Pod poj´ciem jednokierunkowego systemu radiowego rozumiane
jest niezawodne przekazywanie sygna∏u radiowego do odbiornika
radiowego.

Jednak˝e, w odró˝nieniu od dwukierunkowego systemu
 radiowego, odbiornik nie mo˝e wys∏aç potwierdzenia do  nadajnika.
Niemo˝liwe jest równie˝ przekazywanie sygna∏u radiowego od
 jednego odbiornika radiowege do drugiego odbiornika.
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U W AG A !

Nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych wskazówek
 bezpieczeƒstwa dotyczàcych obs∏ugi radiowej!

Urzàdzenia na fale radiowe mogà byç u˝ywane tylko
wtedy, gdy sà one dopuszczone do obrotu oraz gdy
nie wywo∏ujà zak∏óceƒ.

• Urzàdzeƒ obs∏ugiwanych falami radiowymi nie wolno
u˝ywaç w pobli˝u miejsc ze zwi´kszonym
 wspó∏czynnikiem zak∏óceƒ (np. szpitala, lotniska, ....).

• Zdalne sterowanie dopuszczalne jest tylko w
 przypadku urzàdzeƒ, w których usterka wyst´pujàca w
pilocie lub odbiorniku nie b´dzie stanowiç zagro˝enia
dla osób, zwierzàt i przedmiotów lub gdy ryzyko
wystàpienia usterek b´dzie zniwelowane przez inne
urzàdzenia zabezpieczajàce.

• U˝ytkownik nie jest zabezpieczony przed zak∏óceniami
ze strony innych urzàdzeƒ na fale radiowe, które
 u˝ytkowane sà zgodnie z przepisami na jednakowej
cz´stotliwoÊci.

• Nale˝y wziàç pod uwag´, ˝e zasi´g sygna∏u
 radiowego ograniczony jest przepisami ustawodawcy
oraz sytuacjà budowlanà.

Monta˝ uchwytu Êciennego

Monta˝ uchwytu Êciennego

1. Nale˝y u˝yç szablonu do wiercenia znajdujàcego si´ na
 stronie wewn´trznej opakowania.

2. Odciàç wierzch opakowania.
3. Przymocowaç szablon do wiercenia na Êcianie.
4. Wywierciç otwory w Êcianie.
5. Usunàç szablon do wiercenia.
6. Oddzieliç górnà cz´Êç uchwytu od dolnej, rozsuwajàc je.
7. Przymocowaç dolnà cz´Êç uchwytu do Êciany za pomocà

za∏àczonych Êrub i ko∏ków.
8. Nasunàç od góry górnà cz´Êç uchwytu na jego dolnà cz´Êç,

a˝ zaskoczy blokada.

4,5

10
,5

24
,7

5

4,5

4,
5

13
,5

W S KAZ Ó W KA!

Uchwyt Êcienny nale˝y przymocowaç w taki  sposób,
aby nie uszkodziç przewodów elektrycznych.
Nale˝y sprawdziç to przed monta˝em.

Górna cz´Êç 
uchwytu

Dolna cz´Êç 
uchwytu
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Dioda statusu

Sygna∏ radiowy sygnalizowany jest zaÊwieceniem si´ diody
 statusu (dioda w kszta∏cie pierÊcienia wokó∏ przycisku STOP).

Dioda statusu mo˝e Êwieciç w trzech ró˝nych kolorach:
– pomaraƒczowym: Sygna∏ jest wysy∏any 

(dwukierunkowy system radiowy)
– zielonym: Sygna∏ jest wysy∏any 

(jednokierunkowy system radiowy)
Pozytywna odpowiedê sygna∏u 
(dwukierunkowy system radiowy)

– czerwonym: brak odpowiedzi odbiornika 
(dwukierunkowy system radiowy)

WydajnoÊç nadajnika czy te˝ zasi´g fal radiowych zmniejsza si´
wraz z malejàcà mocà baterii. Je˝eli dioda statusu nie Êwieci
podczas wciskania przycisków, nale˝y wymieniç baterie. 
(W patrz Wymiana baterii)

Sterowanie grupowe

Sterowanie grupowe oznacza sterowanie kilkoma nadajnikami 
w tym samym czasie. Do wybranej grupy wysy∏ane zostaje
 polecenie ruchu.

W przypadku VarioTel 2 wszystkich 5 kana∏ów radiowych mo˝e
byç u˝ywanych do sterowania grupowego.

Kana∏ centralny (wszystkie okienka Êwiecà jednoczeÊnie) steruje
wszystkimi kana∏ami jednoczeÊnie.

PL

ObjaÊnienie dzia∏ania
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Przycisk Select (przycisk wyboru kana∏ów, prze∏àcznik AUTO)

Wciskajàc krótko przycisk Select mo˝na wybraç 1-5 kana∏ów.

Wybór poszczególnego kana∏u jest sygnalizowany
 zaÊwieceniem si´ przyporzàdkowanego wskaênika kana∏ów.

Dodatkowy kana∏ jest zarezerwowany dla polecenia centralnego.
Zostaje on przyporzàdkowany automatycznie. Aktywne
 polecenie centralne jest sygnalizowane zaÊwieceniem si´
wszystkich 5 wskaêników kana∏ów.

Wciskajàc krótko przycisk Select mo˝na odpytaç aktualny status
zaprogramowanego odbiornika oraz kana∏u nadajnika.

D∏ugim wciÊni´ciem (ok. 1 s) przycisku Select zostaje wy∏àczony
tryb automatyczny. Dioda Êwieci czerwonym Êwiat∏em.

W Odbiornik wykonuje teraz wy∏àcznie manualne polecenia
ruchu.

Ponownym d∏ugim wciÊni´ciem (ok. 1 s) przycisku Select tryb
 automatyczny zostaje znów w∏àczony. Dioda Êwieci zielonym
 Êwiat∏em.

W Odbiornik wykonuje teraz automatyczne oraz manualne
 polecenia ruchu.
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Programowanie nadajnika

W S K A Z Ó W K A !

E˝eli zas∏ona nie zatrzymuje si´, nale˝y powtórzyç
kroki programowania.

1. W przypadku elektrycznych, ju˝ przy∏àczonych nadajników
nale˝y wy∏àczyç na kilka sekund bezpieczniki.
Odbiornik znajduje si´ teraz przez 5 minut w trybie
 programowania.

2. Wcisnàç krótko (ok. 1 s) przycisk programowania P na tyle
urzàdzenia.
Zas∏ona podnosi si´ i opuszcza przez ok. 2 minuty, co
 oznacza, ˝e odbiornik znajduje si´ w trybie programowania. 

3. Natychmiast (maks. 1 s) po rozpocz´ciu si´ biegu do góry
wcisnàç przycisk GÓRA. 
Dioda statusu zaÊwieca si´ krótko.
Zas∏ona zatrzymuje si´ - rusza – zatrzymuje si´ a nast´pnie
przesuwa si´ w kierunku DÓ¸.

4. Natychmiast (maks. 1 s) po rozpocz´ciu si´ biegu do do∏u
wcisnàç przycisk DÓ¸. 
Dioda statusu zaÊwieca si´ krótko.
Zas∏ona zatrzymuje si´.

VarioTel 2 zosta∏ zaprogramowany.

Programowanie nadajnika

W AR U N E K!

Nadajnik musi byç pod∏àczony.

Nale˝y wziàç pod uwag´, ˝e zasi´g sygna∏u radio-
wego podczas programowania jest ograniczony.
Dlatego te˝ podczas programowania nale˝y
 ustawiç si´ przed nadajnikiem, który ma zostaç
zaprogramowany.

!

Programowanie kolejnych nadajników

Programowanie kolejnych nadajników

W S KAZ Ó W KA!

Je˝eli kilka odbiorników pod∏àczonych jest jednoczeÊnie
do tego samego przewodu doprowadzajàcego, wszystkie
jednoczeÊnie sà te˝ w stanie gotowoÊci. Zas∏ony rozpoc-
zynajà „przypadkowy“ bieg do góry/do do∏u. Im d∏u˝ej
u˝ytkownik zwleka z programowaniem, tym wi´ksze
b´dzie wzajemne przesuni´cie.
Krótki bieg do góry/do do∏u mo˝na zatrzymaç, wciskajàc
krótko przycisk STOP na jednym z zaprogramowanych
nadajników. Proces programowania zostaje przerwany.
Mo˝na teraz przeprowadziç przyporzàdkowanie kana-
∏ów, bez potrzeby od∏àczania pojedynczych odbiorników.
Je˝eli zas∏ona przemieszcza si´ w z∏ym kierunku, nale˝y
skasowaç nadajnik oraz zaprogramowaç go na nowo.
(W patrz Kasowanie nadajnika)

Aby zaprogramowaç kolejne nadajniki, nale˝y post´powaç w
 nast´pujàcy sposób:
1. Na nadajniku uprzednio zaprogramowanym na odbiornik nale˝y

wcisnàç jednoczeÊnie (na 3 s) przycisk GÓRA, DÓ¸ i przycisk
programowania P (ty∏ urzàdzenia). Dioda statusu zaÊwieca si´
krótko.
Na nowo programowanym nadajniku nale˝y wcisnàç przycisk P
(ty∏ urzàdzenia), a˝ dioda statusu zaÊwieci krótko.

2. Natychmiast (maks. 1 s) po rozpocz´ciu si´ biegu do góry
 wcisnàç przycisk GÓRA.
Dioda statusu zaÊwieca si´ krótko. Zas∏ona zatrzymuje si´ –
rusza – zatrzymuje si´ a nast´pnie przesuwa si´ w kierunku DÓ¸.

3. Natychmiast (maks. 1 s) po rozpocz´ciu si´ biegu do do∏u
 wcisnàç przycisk DÓ .̧
Dioda statusu zaÊwieca si´ krótko. Zas∏ona zatrzymuje si´.

Nadajnik lub kana∏ nadajnika zosta∏ zaprogramowany.
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Osiàganie pozycji kraƒcowych

Rolety/Markizy/˚aluzje

W A R U N E K !

Nadajnik/kana∏ nadajnika zosta∏ zaprogramowany.
Pozycje kraƒcowe nap´du zosta∏y ustawione!

Osiàganie dolnej pozycji kraƒcowej (roleta/markiza)

Wcisnàç krótko przycisk DÓ .̧
Zas∏ona osiàga dolnà pozycj´ kraƒcowà.

Osiàganie dolnej pozycji kraƒcowej (˝aluzja)

Wcisnàç przycisk DÓ¸ i trzymaç a˝ do krótkiego zaÊwiecenia si´
diody statusu.
Zas∏ona przesuwa si´ si´ do dolnej pozycji kraƒcowej.
Wcisnàç przycisk DÓ¸ tylko na moment, zas∏ona rozpoczyna
bieg i zatrzymuje si´ ponownie.

Osiàganie górnej pozycji kraƒcowej (roleta/markiza)

Wcisnàç krótko przycisk GÓRA.
Zas∏ona osiàga górnà pozycj´ kraƒcowà / markiza chowa si´.

Osiàganie górnej pozycji kraƒcowej (˝aluzja)

Wcisnàç przycisk GÓRA i trzymaç a˝ do krótkiego zaÊwiecenia
si´ diody statusu.
Zas∏ona przesuwa si´ si´ do górnej pozycji kraƒcowej.
Wcisnàç przycisk GÓRA tylko na moment, zas∏ona rozpoczyna
bieg i zatrzymuje si´ ponownie.

Pozycja poÊrednia rolety/markizy/˝aluzji

Programowanie pozycji poÊredniej

1. Za pomocà przycisku DÓ¸ przemieÊciç zas∏on´ do ˝àdanej
pozycji.
Przycisk DÓ¸ nale˝y trzymaç wciÊni´ty a˝ do osiàgni´cia
 ̋ àdanej pozycji.

2. Dodatkowo nale˝y wcisnàç przycisk STOP.
Zas∏ona zatrzymuje si´. Dioda statusu zaÊwieca si´ krótko.
Pozycja poÊrednia zosta∏a zaprogramowana.

Roleta Markiza ˚aluzja

Poz B pozycja poÊrednia pozycja poÊrednia pozycja poÊrednia

Poz V pozycja wentylacji – pozycja zwrotu

W AR U N E K!

Nadajnik/kana∏ nadajnika zosta∏ zaprogramowany.
Pozycje kraƒcowe nap´du zosta∏y ustawione.
Zas∏ona znajduje si´ w górnej pozycji kraƒcowej.

!
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Pozycja poÊrednia rolety/˝aluzji

Programowanie pozycji wentylacji/zwrotu

1. Za pomocà przycisku GÓRA nale˝y przemieÊciç zas∏on´ do tego
stopnia do góry, a˝ otworzà si´ otwory wentylacyjne lub zostanie
osiàgni´ty zwrot listew ˝aluzji. Przycisk GÓRA nale˝y trzymaç
wciÊni´ty a˝ do osiàgni´cia  ̋ àdanej pozycji.

2. Dodatkowo nale˝y wcisnàç przycisk STOP.
Zas∏ona zatrzymuje si´. Dioda statusu zaÊwieca si´ krótko.
Pozycja poÊrednia/pozycja zwrotu zosta∏a zaprogramowana.

W AR U N E K!

Nadajnik/kana∏ nadajnika zosta∏ zaprogramowany.
Pozycje kraƒcowe nap´du zosta∏y ustawione.
Zas∏ona znajduje si´ w dolnej pozycji kraƒcowej.

!

W AR U N E K!

Nadajnik/kana∏ nadajnika zosta∏ zaprogramowany.!
Osiàganie pozycji poÊredniej

1. Wcisnàç dwa razy krótko przycisk DÓ .̧ Dioda statusu zaÊwieca
krótko pomaraƒczowym Êwiat∏em.

2. Nap´d przemieszcza zas∏on´ do zapami´tanej pozycji poÊredniej.
W przypadku ˝aluzji po osiàgni´ciu pozycji poÊredniej zostaje
wykonywany automatyczny zwrot listew.
Je˝eli nie zosta∏a zaprogramowana ˝adna pozycja poÊrednia,
zas∏ona przemieszcza si´ do dolnej pozycji kraƒcowej.

W AR U N E K!

Nadajnik/kana∏ nadajnika zosta∏ zaprogramowany.!
Osiàganie pozycji wentylacji/zwrotu

1. Wcisnàç dwa razy krótko przycisk GÓRA. Dioda statusu
 zaÊwieca si´ krótko.

2. Zas∏ona przemieszcza si´ do zapami´tanej pozycji wentylacji lub
zwrotu.
Je˝eli nie zosta∏a zaprogramowana ˝adna pozycja wentylacji lub
zwrotu, zas∏ona przemieszcza si´ do górnej pozycji kraƒcowej.

Kasowanie pozycji

Kasowanie pozycji poÊredniej

1. Wcisnàç przycisk STOP oraz przycisk DÓ¸.

2. Obydwa przyciski nale˝y trzymaç wciÊni´te przez ok. 3 s.
Dioda statusu zaÊwieca si´ krótko.

Kasowanie pozycji wentylacji/zwrotu

1. Wcisnàç przycisk STOP oraz przycisk GÓRA.

2. Obydwa przyciski nale˝y trzymaç wciÊni´te przez ok. 3 s.
Dioda statusu zaÊwieca si´ krótko.
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Kasowanie nadajnika/Dane techniczne

Kasowanie nadajnika/kana∏u

1. Wcisnàç przycisk STOP oraz przycisk programowania P
(na tyle urzàdzenia).

2. Nale˝y wciskaç te przyciski przez ok. 6 s, a˝ dioda statusu
zaÊwieci krótko kolorem pomaraƒczowym a nast´pnie
 czerwonym. W jednokierunkowym systemie radiowym podczas
tych 6 s dioda statusu zaÊwieca dwa razy zielonym Êwiat∏em a
nast´pnie pomaraƒczowym

Kasowanie wszystkich nadajników

1. Nale˝y wcisnàç przycisk STOP oraz.
• Przycisk programowania P (ty∏ urzàdzenia)
• Przycisk GÓRA
• Przycisk DÓ¸

2. Obydwa przyciski nale˝y trzymaç wciÊni´te przez ok. 6 s.
Dioda statusu zaÊwieca si´ krótko dwa razy.
W jednokierunkowym systemie radiowym podczas tych 6 s
dioda statusu zaÊwieca dwa razy zielonym Êwiat∏em a
 nast´pnie pomaraƒczowym.

Dane techniczne

Napi´cie robocze 3 V DC

Rodzaj baterii 2 x LR 06 (baterie AA)

Zabezpieczenie IP 20

Dopuszczalna temperatura otoczenia 0 do +50 °C

Cz´stotliwoÊç radiowa pasmo 868 MHz

Wymiary w mm d∏. 120 x szer. 51 x  wys. 26

Wymiana baterii/czyszczenie/utylizacja

Wymiana baterii

W S KAZ Ó W KA!

• Baterie mogà byç zastàpione tylko bateriami
 identycznego typu (2 x LR 06; baterie AA).

• Zu˝yte baterie nale˝y oddaç do punktów 
utylizacji.

1. Za pomocà w∏aÊciwego Êrubokr´ta nale˝y
 odkr´ciç i zdjàç pokrywk´ na tyle urzàdzenia.

2. Wyjàç baterie.

3. W∏o˝yç prawid∏owo nowe baterie (2 x LR 06; 
baterie AA) do nadajnika.

4. Na∏o˝yç wieczko na obudow´ i przykr´ciç 
znów Êrubokr´tem.

Czyszczenie

Urzàdzenie nale˝y czyÊciç wilgotnà szmatkà.

Nie u˝ywaç Êrodków czystoÊci,  poniewa˝ mogà one uszkodziç
tworzywo sztuczne.

Utylizacja

Nale˝y przestrzegaç obowiàzujàcych przepisów krajowych.
Elementy urzàdzenia nale˝y zutylizowaç bioràc pod uwag´
surowiec i obowiàzujàce przepisy,
np. jako
• z∏om elektroniczny (p∏ytka przewodnikowa)
• tworzywo sztuczne (cz´Êci obudowy)
• baterie
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Usterki/naprawa

Wskazówki dotyczàce naprawy

Je˝eli wystàpi usterka, której nie mo˝na usunàç, prosimy o
 zwrócenie si´ do nas.
Podczas zg∏aszania usterki prosimy o podanie nazwy urzàdzenia
oraz numeru katalogowego, znajdujàcego si´ na tabliczce
 znamionowej (ty∏ urzàdzenia).

– Numer katalogowy – OkolicznoÊci
– Nazwà urzàdzenia – W∏asne przypuszczenia
– Rodzaj usterki – WczeÊniejsze nietypowe

 zachowanie urzàdzenia

Adres punktu naprawy:

elero GmbH
Antriebstechnik
Linsenhofer Straße 59-63
D-72660 Beuren
Fon: +49 (0) 7025 13-01
Fax: +49 (0) 7025 13-212
www.elero.com

Wyszukiwanie usterek

Usterka Powód Usuní cie

Nap´d nie fukc- 1. Baterie sà wyczerpane. 1. W∏o˝yç nowe baterie.
jonuje, nie Êwieci 2. Baterie sà nieprawid- 2. W∏o˝yç prawid∏owo 
dioda statusu. ∏owo w∏o˝one. baterie.
Nap´d nie fukcj- 1. Odbiornik jest poza 1. Zmniejszyç odleg∏oÊç
jonuje, dioda zasi´giem fal radiowych. do odbiornika.
statusu Êwieci 2. Odbiornik jest 2. W∏àczyç lub wymieniç
czerwonym Êwiat∏em. wy∏àczony lub odbiornik.

uszkodzony. 
˚àdany nap´d nie Wybrana zosta∏a Wybraç w∏aÊciwà grup´.
funkcjonuje. niew∏aÊciwa grupa.
Nap´d obraca si´ Kierunki zosta∏y b∏´dnie Skasowaç nadajnik
w z∏ym kierunku. przyporzàdkowane. i zaprogramowaç

go ponownie.


